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s prof. dr. Františkem Kahudou, CSc., ve- 
^ doucim Psychoenergeticke laboratore v Pra- 
' ze, o poslani teto instituce. 

Letos byla v Praze usta no vena Psychoe* 
nergetlcki laboratof (dile PEL). Co se za 
tfmto ndzvem skryvi a jaki mi poslinf? 

Psychoencrgeticka laborator (zkratka 
PEL) je vedeckć pracovište, kterć v ramci 
rektoratu ČVUT v Praze, nositele ft.adu 
republiky, vyzkumnymi metodami reši pro- 
blćmy zvlaštČ v techto oblastech: 

a) teorie a vyzkum vnejšich projevu 
mentalni energie človeka; 

b) dukaz realne existence mentalni 
energie; 

c) vyzkum aplikace prenosu mentalni 
energie v praxi; 

d) explikace a využiti autografickeho 
a elektrografickeho zareni hmot. 

Z povčreni ministerstva školstvi ČSR labora¬ 
tor reši vyzkumny ukol ,,Mentalni energie 
a jej i vyimti v praxi“. . 

Ke splneni tČchto u kolu reši PEL ukoly 
vedeckovyzkumne, vedeckoorganizačni, od- 
bome metodickć, dokumentačni a vedecko- 
popularizačni. Laborator kona take vedec- 
kou a vedeckopopularizačni pređnaškovou 
činnost na vysokych Školach a pro včdecko- 
vyzkumnć ustavy, kona seminare a poskytuje 
konzultace pro zajerace o vnejši projevy 
mentalni energie človeka. K tomu učelu PEL 
vydava sbornilcy vedeckych praci, tykajicich 
se vyzkumu mentalni energie. 

Ukoly, kterć jsem uvedi, jsou ovšem 
teprve planem, ktery bude postupne plnčn ve 
• spolupraci nejen intemich, ale zvlašte tćž 
extemich spolupracovniku PEL z vysokych 
škol, vyzkumnych ustavu a odborniku z pra- 
xe. Všichni, ktefi maji o tyto otazky zajem, se 
mohou prihlasit ke spolupraci s PEL na jej i 
adresu: 

Komsomolska 20,170 00 Praha 7-Bubeneč, 
tel. 37 64 94. 

Co všechno spadć pod pofsm ,,psychoe* 
nergetika" a čim se liši od ĆastćJI použi- 
vanćho pojmu M psychotronlka“? 

Psychoenergetika jako samostatna veđni 
disciplina se komplexne zabyva žkoumanim 
jevu spojenych s energii vybavenou pri psy- 
chickych procesech. Tento druh energie - 
energie psychicka, projevujici se svymi uČin- 
ky uvnitr i vne centralni nervove soustavy, 
prisluši ,,nejvyšši forme rozvoje hmoty“, 
jak zduvodnil pred 15 lety profesor ne- 
urologie na leningradskć universitć L. L. 
Vasiljev (termin ,,psychoenergetika“ je 
tedy sovetskćho puvodu). 

Psychoenergeticke schopnosti vyzarovat 
tuto energii na určite urovni jsou však podle 
dnešnich poznatku vrozeny každemu živemu 
organismu,a to podle urovne jeho dnešniho 
vyvoje; jejich vnejšfch projevu je viče či menč 
schopen každy človek, samozrejme ne 
vždy ve stejnć intenzite a ne za všech okol¬ 
nosti. Dominantni složku psychicke energie 
tvori energie vybavena pri procesech myšle- 
ni a energie vybavena podnetem lidskć 
vule; tu označujeme jako energii mentalni. 

Obsah ove vymezeni psychoenergetiky je 
tedy dano energetickou analyzou deju, zpfi- 
sobujicich a pro vaze jicich celou psychickou 



činnost človeka, rozprostirajfcf se od čiti, 
veđomeho a podvedomeho vmmani az po 
nevedomi, tedy nejen činnost myšlenkovou, 
postihujici' toliko proces myšleni. Sami se 
v PEL pfednostne zabyvame racionalnim 
zvladnutim toliko energie mentalni, kterć se 
nam jevi jako nejvyšši hodnota človeka 
vubec. Dfive pro tyto otćzky a problćmy 
uživany pojem ,,psychotronika“ je francouz- 
skćho puvodu. AvŠak psychotronika sleduje 
prevažnĆ jen praktičke, technicke využiti 
psychicke energie, obdobne jako ve svem 
oboru Čini elektronika. V psychoenergetice 
jde pfedevšim o zakladni vyzkum otazek 
spadajicich do jejiho vedniho oboru; psy- 
chotronika je jeji aplikačni soućasti. 

Na zdkladd ]ak6 teorfe v PEL pracujete? 

’ Protože o objektivnč realne existenci psy- 
chicke či mentalni energie a jejich distanč- 
nich uČinrich neni již na odbomč informova- 
nych pracovištich žađnych pochyb, uvčdomili 
jsme si nejprve, že vyzkum tak složitćho 
objektu, jakym je človek spolu s okolnim 
společenskym prostredim, pravč tak jako 
jeho psychika, je bez systćmovćho pristupu 
nemyslitelny, Systćmovy pflstup komplexnf- 
ho vykladu psychoenergetickych jevu, ktery 
vyplyva ze šamot nych principu materi alistic- 
ke dialektiky, umožnuje totiž využivat pred¬ 
nosti matematicky exaktnich postupu založe¬ 
nih na objevovani shodnych či podobnych 
zakonitosti pro systćmy obsahuj id prvky 
rozmanite povahy, at jde o elementy libovol- 
nćho prirodniho organismu nebo o společen- 
skć, jevy. Uplatnujeme pritom zasadu, že 
všude tam, kde se setkavame s jevy, jež 
vchazeji do složitych vzajemnych vazeb (in- 
terakd) a vykazuji celostni (komplexni) cha- 
rakter, nelze s uspechem po uživat klasickć 
i novčjši analytickć procedury, ktere 
kompIexnost nepredpoklćdaji. Pozorovany 
jev (napr. duŠevm pochody človeka) zkou- 
mame tedy na zaklade studia chovani určitć- 
ho celku jako struktury prvku ve vzaiemnvch 
vazbach. 

Z hlediska rozlišovaci urovne v ramci 
komplexni mentalm struktury, kdy nejde jen 
o strukturu nervovć soustavy človeka, ale 
i strukturu okolruho prostfedi, včetnč spole- 
čenskych vztahu a celćho vesmiru, v jehož 
horizontu mentalni pohyby probihaji, jsme si 
uvčdomili, že musime dobre odlišovat jed- 
notlivč subsystčmy, jimiž jsou rozliŠenč ob¬ 
lasti myšleni človeka podle zpusobu, kterym 
se projevuje hmota ve vzajemnych vztazich 
uvažovanych prvku, ch ara kterizu jicich ruznć 
funkce subsystemu. Každy hmotny subsys- 
tem mužeme tedy zaradit do predmčtu ne- 
ktereho vedniho oboru; z jeho funkci jsou 
pro nas nejduležitejši funkce chemicke, fyzi- 
kalni^ neurofyzickć, biologicke a psychickć. 
Vzhledem k našemu odbornćmu zamereni 
rozhodli jsme se pro subsystćm fyzikalni, kte- 
ry ovšem pri jeho vztahovani na živy objekt 






























ma zcela a principialne odlišnou kvalitativni 
furikci než pri jeho vztahovani na neživou 
jeaiitu, i když fyzika živych systemu neni jina 
než fyzika nežive hmoty, ’avšak jevy tykajici 
se živych organ ismu musime vysvetlovat no- 
vymi pojmy, jinyrni, než jsou ty, s nimiž pra- 
cuje klasicka fyzika a chemie, jak již v roče 
1966 pripomnel jeden z nejvetšich součas- 
,nych fyziku W. Heisenberg. 

Vedeli jsme rovnež, že podle marxisticke- 
ho myšleni jakakoli energie ma take svoji 
hmotnost a jakekoli hmotnosti (nejen pohy- 
bove ale i klidovć) odpovida energie, dana 
Einsteinovym vztahem E — mč ; mužeme 
tedy krome energie uvažovat i o hmotnych 
časticich živeho sveta. Častice prirazenć 
mentalni energii jsme.nazvali mentiony. Ty 
podle kvantove teorie poli svym pohvbem 
vytvarej i mentionove pole, nazyvane tćž pole 
mentalni, jež nese mentalnim horizontem 
mentalni energii a hybnost (impuls) a muže 
čast z nich interakci s okolnim prostredim 
predavat časticim živeho i neživćho sveta. 
Tim dochazi ke zcela nove, pate interakci, 
doplhujici čtyri až dosud zname: gravitačni, 
elektromagnetickou, silnou a slabou nukle¬ 
arni. Možnost pate interakce byla již expe- 
rimentalne prokazana, napriklad našimi po- 
kusy z oblasti telekineze. Tak postupne 
vznikala teorie mentalni energie, teorie je- 
jich nositelu - mentionu. Ty, jakožto žive 
elementarni častice vakuovćho charakteru, 
jsou zaroven zprostredkovateli kvalitativni 
energetickć informace, již pri interakci s ži- 
vym či neživym prostredim toto prostredi 
aktivuji, tj. aktivuji jeho hmotnć častice 
a pak zpetnou vazbou jako vymenne častice 
prinišeji do mozku emitora mentionu zpravy 
o dosaženćm vysledku. 

Z pokusu, kterć zatim PEL dale provadi, 
soudime, že mentalni energie neni žadnou 
z dosavadnich znamych energii (elektromag¬ 
netickou, tepelnou či jinou), ale energii 
,,živou“ s mnoha novymi, zcela jinymi vlast- 
nostmi, než maji až dosud znamć formy 
energie: Širi se napriklad i nađsvetelnou 
rychlosti, jejimu šifeni nezabrani žadna 
hmotna prekažka, neni smerovana, ale auto- 
regulaci mozkovćho systemu si sama vyhleđa 
objekt, s nimž interaguje, nese kvalitativni 
informaci apod. Rada. dalšich problćmu 
a ukazu se pomoći tćto energie postupne 
vyjasnuje a prave zrizeni PEL dava nyni 
ređlnć možnosti, abychom vedeckou spolu- 
praci s odbomymi pracovišti postupovali 
rychleji než dosud. 

Jak se bude konkrćtnd vyvfjet činnost 

PEL a jak je organizovšna? 

PoČitđme s tim, že PEL bude mit svoji 
vedeckou radu, ktera bude projednavat z &- 
sadni otazky vedeckovyzkumnć činnosti la¬ 
hor a tore. Tato činnost je soustredćna ve čty- 
rech pracovnč samostatnych oddelenfch (od- 
deleni zafeni hmot, telestčzie, telekineze, 


Elektrotechnika samozrejme bude mit velkou 
ulohu i v experimentdhu činnosti PEL 
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telepatie) a ve dvou kabinetech, slouzicich 
ćele laboratofi (kabinet teorie a đokumenta- 
ce, kabinet pristrojove a experimentalni 
techniky). Vyznamne vedecke a vyzkumne 
ukoly budou v PEL rešeny a zpracovavany 
tymove vhodnym seskupenim pracovniku 
laboratore a zapojenim pracovniku exter- 
nich. Po dobu nedostačujiciho vybaveni PEL 
intemimi pracovniky bude plneni ukolu za- 
jišfovano extemimi spolupracovniky (doho- 
dami o jejičh pracovni Činnosti nebo dohoda- 
m> o provedeni prace). Timto zpusobem se 
budou na plneni ukolu PEL podilet externi 
pracovnici z vysokych škol, společenskoved- 
nich pracovišf, pracovnici vybrani z praxe, 
interni a extemi aspiranti, pracovnici vybrani 
na staže a ke studijnimu pobytu, vybrani 
studenti jako pomoćne vedecke sfly apod. 
Zajemci o tato mista se mohou pisemne 
prihlasit na vpredu uvedenou adresu. Vedeni 
PEL tež uvita, pfihlasi-li se take ti občane 
(bez roždilu veku a pohlavi), kteri se buđ 
domnivaji, či jsou presvedčeni, že prokaza* 
teine maji tak vyvinuty sve psychoenergetic- 
ke schopnosti, že jejich vnejši projevy jsou 


Krutć mrazy a zima byly neprijemne 
a idyla vanočniho klidu a pohody nčkde 
u kamen byla viče než lakava. A potom si 
fašiste i mysleli, že sovčtšti vojaci rovnež 
stravi vanočni svatky v klidu. Jenže prave 
v den, kdy se u nas rozsvecuji svičky va- 
nočnich stromku, zahajily jednotky I. čs. 
samostatnć brigady, kterć byly v teto dobe 
v obrane na jižnim okraji mesta Fastova, 
zimni ofenzivu. 

Od nevyspani unaveni a silnymi mrazy 
promrzli vojaci pokračovali v ne vždy zdari- 
lem utoku. Ze dvou stran udefily tanky 
s transportery s nemeckou pechotou. Proti 
takove sile pušky, samopaly a kulomety 
nestaČi. Prapory se stahly k lesu a teprve tam 
zastavily protiutok fašjstu. Nemecka letadla 
již dva dny a dve noći bombardovala predpoli 
obrany u mestečka Ostrožan. MesteČko samo 
bylo již uplne zničenć. Puda kolem neho byla 
promrzla, zavata snehem i s urodou minuleho 
roku. Leže 1 a nekolikrat pfevracena, ale tvr¬ 
da, nepoddajna, jako naši obranci. Když po 
tak velkorysć priprave vnikly fašističke tanky 
do hloubky naši obrany, zdalo se, že cesta pro 
fašisty je volna. Naši vojaci však vychazeli ze 
zamrzlych zakopu, povrchovych krytu a zasy- 
pali palbou a granaty nepratelskou pechotu 
mezi prvni a druhou vlnou tanku. 

Za nami Ostrožany. Dfiležity opčmy bod. 
Vojaci jsou stari, již ostrileni fronfaci, kteri 
prošli bojem u Sokolova, Kyjeva, Je jim 
jasne, že musi vydržet na miste .a uhajit 
mestečko proti jakćkoli presile. Vedi takć, že 
jsou sami. Za nimi je jen dčlostrelectvo. Na 
tćto fronte musi byt každy naboj gran&tem, 
každy bodak musi mit zasah. Jedou-li tanky, 
zalćzaji do zeme, ale hned, jakmile prichaze- 
ji prvm sledy pechoty, se objevuji. Bodškem, 
granatem a kulkou oddeliiji pechotu od 
tanku a tak obranna postaveni v Ostrožanech 
zustavaji nadale v našich rukou. 

Dnes, jako již tolikrat,se zda, že nemeckou 
presilu již nic a nikdo nezastavi. Kdo vi, jak 
k tomu došlo, že se hitlerovskć jednotky po 
težkych bojich zmocnily i neporušeneho 
mostu pres reku Tykič; u Ostrožan se zachy- 
tily tesne za nim a vytvorily tak pro svć 


evidentni (proutkafeni, meneni pohybovćho 
stavu hmot, prenos myšlenek apod.), 

Pro všechny zajemce o prob!emy, tykajici 
se mentalni energie, pro interni pracovniky 
PEL a jeji extemi spolupracovniky budou 
konany seminare, jejichž obsahovou naplni 
budou tćž tćmata pribuznych vednich oborfi. 
Temito ukoiy budou poverovani specialiste, 
kteri se ke spolupraci s PEL prihlasi. PEL se 
tćž vynasnaži, aby na techto seminarich 
vystupovali i zahraničm odbornici, prede- 
všim ze sodalistickych zemi a ze Sovčtskćho 
svazu. 

Uvedenć ukoly jsou zrejme složitć a proto 
ne lehkć. Avšak jsme i v tćto veći optimistć. 
Vždyf „človek, ktery pracuje, hleda a reali- 
zuje, neni a nemuže byt pesimistou' 1 , uči nas 
ve Veći Makropulos Karei Čapek. 

Dćkuji Všm za rozhovor a t6šlm se na 
dal&f vzdjemnou spolupraci PEL a re* 
dakce našeho časopisu. Čtenćfl, kteh 
by mčll o spoluprčcl zdjem, se mohou 
prlhldslt 1 na adresu naši redakce. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 


jeđnotky malć predmosti. Stavajici situace 
vytvarela nebezpeči, že prave v techto mis- 
tech mohou proniknout na druhy breh vetši 
nepratelskć jednotky a prolomit naši obranu. 
Proto se naše jednotky nekolikrat pokouŠely 
vyhnat fašisty zpćt do puvodniho postaveni, 
nebo alespon zničit most. Zvlaštni bojovć 
skupiny posileny ženisty a trhavym materia- 
lem se vracely s neporizenou, Nepodarilo se 
jim bojem proniknout k mostu a zničit jej. 
Obdobne se vedlo i delostfelcum. Proto byl 
most predmetem jednani jak velitelu, tak 
i štabu. 

Sedel jsem u okna, kterć nčjakym zazra- 
kem zustalo nepoškozeno, s radiovou stanici 
a staršim telegrafistou Luhovym, ktery vysi- 
lal nejakou zpravu pro dčlostrelectvo, a sle- 
doval jsem zaznam uryvkovitć koresponden- 
ce nemeckych letcu, tak jak byly odposle- 
chem zychyceny. 

(V pfekladu) 

. . . hlasim polohu . . . stoupam na 234 . . 
17, 18, 19 . . . kurs 270 . . . vyška 20 vzdale- 
nost. . . opakovat souradnice 270 kvadrant 
A-l .. . Heinrich 270 Rolf 260 oba 20 točim 
vlevo. .. 

Otto, Heinrich vidim, Rolf točte doleva ... 
Heinrich, Rolf. •. . Otto navadim na cfl 
2922 .. . vidim vlevo 5 . .. 

... Otto proveđte zteč ... most zapadni 
okraj osada . . . vychodni breh . . . provodim 
zteč . . . Rolf zasah dvčma, cfl zasažen . . , 
Heinrich nevidim . . . opakujte manevr vle¬ 
vo .. . zasah . . . Heinrich, Rolf ... ukol 
splnčn ... puvodni kurz . .. Blahopreji... 

(. . . v tčchto mistech se zapojil do korespon- 
dence, jak jsem o neco pozdeji zjistil, naš 
radista desatnik Gluch). 

Všechnv pokusy vyhnat Nemce z pred- 
mosti zustavaly bezvyslednć. Nakonec byl 
most preče jen zničen 26.. 1. 1944 a to 
zasluhou odposlechu a pohotovosti obsluhy 
rđdiove stanice brigady typu RSB, desatnika 
Glucha. 

Desatnik Gluch dokonale ovladal nčmči- 
nu a sloužil pred valkou v čs. letectvu. 
Odposlechem zjistil v pasmu KV v dobč 



O 



K 36 . vyroči boju v prostoru Vaši lkov a, Černachova , Fastova a podepsani Čes kosio vensko- 
sovetske spojenecke smlouvy o pratelstvi , vzajemne pomoći a povalečne spolupraci. 



silnćho rušeni korespondend bitevmch leta¬ 
del, v niž panovala vrcholna nekazen, pf ičemi 
desatnik Gluch si pohotove uvedomil situaci 
a ve funkci leteckeho navodčika navedl 
letadla typu JU87 na predni okraj jejich 
obrany a postupne i na most. Nekolik bomb 
pri tom zasahlo a uplnČ zničilo most v Ostro- 
žanech. Se zapadem slunce vyfitilo se šest 
stfemhlav utočidch letadel na maly severoza- 
padni cip mćstečka. Nemecke minomety bily 
jako zbesile a bomby se sypaly nepretrzitč 
12-15 minut na maly ohraničeny prostor. 
Tesnč pred setmenim nalet a minometna 
palba vyvrcholily. Do zimiuho šera prichaze- 
jiciho večera zlovestne šlehaly plameny zbyt- 
ku zapalenych domu a rachotily padaj ici 
krovy. 

Nemecka pechota prekvapena nenadalym 
utokem vlastnich letadel mame vytyčova!a 
predni okraj signalnimi naboji, marne hrozila 
a nadavala. Stejnč prekvapeni byli i naši 
pozorovatelć, ktefi nevychazeli z udivu, co se 
to vlastne deje a kdo to všechno zpusobil. 
Byla to snad nahoda? Ne, byla to pohotovost 
a bleskova reakce na danou situaci. To, co 
nedokazaly bojovć udeme skupiny, dokazal 
bdćly a vynalćzavy radista s obsluhou odpo- 
slechu. 

„Je mi težko je ve vzduchu rozeznat. Zda 
se mi, že je jich šest. Pravć nefalšovanć JU87. 
Zda se mi, že leti mimo nćs. Prozatim se však 
chteji co nejdfive zbavit nakladu pum. Jedna 
za druhou se spoušteji do hloubky. Zablesky 
na zemi, na reče i brehu potvrzuji, že se 
letadla časti svćho nakladu zbavila. V tom se 
objevilo dalši letadlo. To neni již JU87, leti 
mnohem rychleji a je štihlejši. Lavočkin. 
Když se približil, vidim nasmerovce sovetsky 
znak. A to se již vrha jako jestrab mezi JU87. 
Rozprchly se. Vzduchem prolitne dalši davka 
ze zbrani strelce. JU87 se obraceji na zapad. 
Stihač je obletuje a znovu rozhani. Strelci na 
nćj strfli. Zda se, že si toho nevšimć, jako by 
se ho to netykalo. Jako blesk se mih£ mezi 
letoimy a ostfeluje je palubni zbrani. Nekterć 
JU87 se ještč nestačily zcela zbavit svćho 
nakladu. Jedna se stremhlav poušti k zemi 
s umyslem odhodit pumy a v prizemni vyšce 
zmizet. Naš neznamy stihač se vrha za ni. Ve 
stf emhlavćm letu do ni pali zbytek sve zasoby 
stfeliva. JU87 již svuj nalet nevybrala. Vrazi- 
la do zemč. Ostatni letadla letčla nekam na 
severozapad. Diky, kamarade. Jedna stihačka 
svedla hrdinsky boj se Šesti JU87. Za tretim 
plotem ode mne vlevo dohofivalo čemć 
označeni pfed chvfli sestreleneho JU87. 

Podepsani smlouvy bylo potvrzeno krvi 
našich vojakfi v boji u mostu Ostrožany. 

Š. Husđrik 


Letnf škola o neionizujfcim 
elektromagnetictcćm zšfenf (NIR) 


Českš (AkafskA společnost, Češka společnost 
biomediclnskAho inženyrstv(, od borna komise pro 
biolog ickA učinky neionizujfctho zAFenl, uspofada 
spolu s dalšfmi organizacemi ve dnech 7. a 8. 
července 1980 v Praze Letnf školu o NIR. Smyslem 
akce je umožnit našf odbornA lAkafskA i technickć 
vePejnosti zfskat aktualni pfehled a poznatky o reše- 
nl problematiky NIR ve svAtA v celš šiPi a na nejvyšši 
vAdeckA urovni, včetnš informacl o obsahu a plnšnf 
sovštskš i americkć časti programu spolupršce 
SSSR a USA v danš oblasti. 

PPednašky vedoucfch laboratoPf a pracovnfch 
skupin pro NIR pPednfch ustavu SSSR a USA 
zahrnou tematiku zakladnfho i aplikovanaho vyzku- 
mu, mafeni a dozimetrii, problematiku ptisobenl 
elektromagnetickych poli v pracovnim j životnim 
prostfedf, normy a otazky diagnostickych i terapeu- 
tickych aplikaci. 

Zajemci se mohou pPihiasit na adrese: ing. Jan 
Musil, CSc., IHE - HPNP, Šrobarova 48, 100 42 
Praha 10, kde taka zlskaji podrobnšjši informace 
(telefon 73 08 51 — linka671). Uzavčrka predbšžnych 
pPihiašek k u čast i na Lš je 15. 2. 1980, avšak 
vzhledem k omezenčmu počtu učastnikO LŠ je 
učelna pPihiasit se co nejdPive. 


S0RUŽENV S0CIALISTICKY ZAVAZEK 

VE PROSFiOn radioamat£rO 


V zari lomu byly tri roky, co byl podepsan sdruzeny socialisticky zđvazek redakci časopisu 
Amaterske radio, značkovou prodejnou TESLA v Pardubicich a n. p. TESLA Lanškroun. 

Za tuto dobu nashromazdilaprođejna v Pardubicich bohatezkušenosti vpripravciodesildni 
zkompletovanych stavebnic . Za dobu dva a pul roku bylo pripraveno a odeslano na dobirku 
11 200 ks stavebnic v celkove hodnote viče jak za 6 mit Kčs. Obchodne technicka literatura 
byla prodana (jen na dobirku) v celkovem počtu 2300 kusu v hodnote 48 000,- Kčs 
a odeslanych odpovedi viče jak 30 000 zđkaznikum. 


Z techto uvedenych čisel lze soudit, že bylo 
vykonano dost, ale jako všude pri zavađeni 
novćho, j v prodejne jsme meli určitć 
težkosti. Tak napf. pri ođhadu počtu kusu 
pripravovanych stavebnic nebyl vysledek 
vžđy uspokojivy. Napf. pro stavebnice TV 
tenisu se podle pruzkumu pripravovalo zboži 
na 2 tis. kompletu, avšak prodalo se jich jen 
37 kusu a to prevažne organizacim. Stavebni¬ 
ce pro mladež, kontrola obrysovych svčtel, 
jsme pfipravovali na 300 kusii, objednavka 
však prišla jen na jednu stavebnici. Naopak 
zasilovaČ ž AR r. 1976 typ 464B se pripravo- 
val na jeden tisic kompletu, protože se však 
prodava i v současnć dobć, prodalo se jich již 
3471 kusu.-Znejprođavančjšich stavebnic to 
byly zesilovač Z10W (1705 kusu) a prijimač 
Vlaštovka (1492 kusu). 

Součastky podle podkladfi predanych re¬ 
dakci AR prođejna. zajišfuje jak u vlastnich 
utvaru TESLA OP, tak u ostatnich dodava- 
telskych organizaci nekolik mesicu až pul 
roku pred zverejnenim popisu v AR. Proto 
se stava, že čast zakazniku obdrži dobirkou 
stavebnici v kratke lhute, zatimco zakaznici, 
kteri pfijdou pozdeji, musi čekat,a to i neko¬ 
lik mčsicu, až se potrebne součastky opet 
seženou. Velky počet zakazmkiS objednava 
jen vybranć souČastky, ktere nebyly samo- 
statnć inzerovany, nebo i jine součastky, 
kterć prodavćme vzhledem k nedostatečne 
kapacitč jen pres pult. Dobirkou zasilame 
pouze inzerovanć stavebnice, polovodiče 
a obchodnč technickou dokumentaci vČ. 
katalogu n. p.. TESLA Rožnov a n. p. TES¬ 
LA Lanškroun. 

Tak, jak objednavky zakazniku dochazeji, 
jsou rozčlenĆny podle požadavku zakaznika 
a zapisovšny, a zakaznik dostavć ve zpetnć 
odpovčdi potvrzeni objednavky a svoje evi- 
denčni čislo zakazky. Objednavky jsou po¬ 
stupne podle poradi vyrizovany. Postupem 
času s rozširovanim tćto činnosti však poža- 
davky na pripravu a expedici baličku v pro¬ 
dejne vzrostly natolik, že mame problćmy 
s nedostatkem pracovnich sil. 

Zajišfovdni všech součastek, i když ve 
spolupraci s vyrobnimi podniky, neni vždy 
tak jednoduchć. Vždyf napf. ve stavebnici 
Z10W je elektrolyt jednć hodnoty obsažen 
8x; znamena to, že musi vyrobce dodat až 
16 000 kusu od jednć položky. Samostatni 
vyrobci součastek TESLA Lanškroun n. p. 
a TESLA Rožnov n. p. zajiŠfuji pravć v za¬ 
jmu plneni Sdruženćho sociaJistickćho za- 
vazku i toto mnohdy nedostatkovć zboži pfes 
jinć jejich odbćratelskć organizace. 

Na adresu autoru zvefejiiovanych kon¬ 
strukta je treba dodat, aby pokud možno 
vychazeli ze současnć vyrabčnć součastkovć 
zakladny a v zavorkach uvadeli i typy součas¬ 
tek starši vyroby, nebo opačnč. 

Diky nekterym konstrukcim jako napf. 
Radio Vlaštovka, byly takto zkompletovšny 
a využity i ty součastky, kterć byly již 
zastaralć, ale svymi parametry vyhovujici, 
kdy byly soustredeny z n. p. TESLA z nekoli¬ 
ka mist republiky do naši prodejny v Pardu¬ 
bicich. Tak se mnohdy ještč využiji neper¬ 
spektivni součastky, tvofid nadnormativni 
zasoby. 


Celkem bylo zkompletovano 41 : ruznych 
typu stavebnic a jejich mođifikaci. Postupnć 
pripravila prođejna nektera vylepšeni jak 
v baleni stavebnic, tak pro informaci zakazni¬ 
ka, ktery nevlastni potfebnć čislo AR. Tak 
napf . đnes již je zcela samozfejmć, že sou- 
prava součastek je v igelitovych sačcich 
a obalovy saček je- zataveny. U novejšich 
stavebnic jsou již uvnitf i hlavni technickć 
parametry, schema, vykres rozloženi součas¬ 
tek na plošnćm spoji a u perspektivne proda¬ 
vane stavebnice i celkovy popis z AR. 

Stavebnice budou dale obohaceny o pri- 
strojovou škrinku z ocelovćho plechu, do 
kterć si zakaznik pnstroj vestavi. V prodejnč 
bude i volnč v prodeji celkem osm z&kladnich 
typu universalnich pfistrojovych skfini ve 
dvou vykonnych modulech' - 65 mm 

a 13 mm; jejich maloobchodni cena by- jen 
u rozmćrove včtšich typu mela pfesahnout. 
častku 100- Kčs. 

Dalši ze služeb, kterou uvita Iecktery 
začinajici i pokročily amatćr, je prođej 
zakladniho, ale i specialniho nafadi pro 
vybaveni domad dilny radioamatćra. Budou 
to napf. odsavačky dnu, celć soupravy za¬ 
kladniho nafadi pro rađiotechniky, ruznć 
plochć, kulatć, justovad a Štipad klešte, 
šroubovaky i šroubovaky pro Šestihrannou 
hlavu šroubu, ruznć druhy pinzet a strikaček 
na prostfikovani potendometru.. 

Aby tato komplexni služba byla co nejlepe 
zajiŠfovana, dohodIy se vyrobni organizace 
n. p. TESLA Lanškroun, zavod Jihlava, za¬ 
vod Blatna, zavod Jablonne, TESLA Rožnov 
n. p., TESLA Hradec Kralovć n. p., Podnik 
UV Svazarmu Teplice a Prfimyslovy kombi¬ 
nat, nositel ftšdu prace, DaČtce a rozšffily 
svym zapojenim do spoluprace od leđna 
1979 stavajici sdruženy soci ali stickj 
zavazek. 

Pfejeme hodne uspechu všem temto orga- 
nizacim, kterć maji společny zajem touto 
Činnosti rozširovat zćkladnu radioamateru 
a pomahat k rozvoji jejich zajmovć činnosti, 
ktera je velmi duležita pro celou společnost 
a jeji vedeckotechnicky rozvoj. 

P. Horđk 


UPOZORNČNf PRO STUDENTY 
A PEDAGOGV VŠECH VŠ 

V pHštfm čtsle Všs budeme informovat 
o zfizovćni Vysokoškolskych rad Svazar¬ 
mu, jejichž poslšnlm je rozvljet brannć 
technickou a sportovnf Činnost vysoko- 
Školskych studentu a pedagogu. 

Na vysokych školžch technickćho za-, 
mšfenl se soustfecTuje značnš ćšst zA- 
jemcu o elektroniku, amatćrskć vysflšnf 
a brannć $porty, a proto včnujte pozor¬ 
nost tćto iniciativd UV Svazarmu, kterć 
VAm nabizl novć možnosti v organizaci 
i rozsahu Vaši zAjmovA činnosti. 
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Dalši'm vyznamnym činitelem zvyšovani 
učinnosti politickovychovnć prace je dife- 
renciace jejich čilu a metod na zaklade 
ruznosti zajmu, vekoveho složeni členu 
a struktury činnosti. Z tohoto hlediska ma 
velky vyznam pristup k vychovnć praci ze- 
jmćna s detmi a mladeži. I když jejich 
všeobecne zajmy a potreby jsou často totož- 
ne se zajmy a potrebami ostatnich vekovych 
skupin učastniku naši činnosti, je nutno 
zaroven videt, že mladež charakterizuje rada 
zvlaštnosti, ktere ji odlišuji a vnitrne diferen- 
cuji podle stupnč psychickeho a fyzickć- 
ho vyvinu. Proto musime dbat na to, aby naše 
činnost byla pro mladež zajimava a srozumi- 
telna. Pritom nejde jen o to, vštipit mladeži 
technicke a odbornć znalosti a dovednosti, 
ale o jeji všestrannou pripravu k zaujeti mista 
v socialni a ekonomickć strukture společ- 
nosti. 

Mladež, ktera vstupuje do našich rad,by 
mela byt seznamena nejen s tradici a historii 
našeho hnuti, ale i se svymi ukoly a povin- 
nostmi vuči společnosti. 

Je však duležite si uvedomit, že ideove 
vychovna prace v samotnem procesu naši 
zajmovć činnosti se nemuže uskutečnovat 
jenom jako slovni pusobeni, ale že se vytvari 
ve velice složitem procesu, predevšim cestou 
praktickć činnosti. Zajmova branna činnost 
jako součast a jedna z forem brannć vychovy 
prispiva ke spravnemu chapani brannć politi- 
ky Komunističke strany Československa. 
Proto mohou pozitivne ve vychove pusobit 
jenom ti cvičitele, instruktori, trenćri a ve- 
douci kroužku, kteri svymi kvalitami odpovi- 
daji požadavkum, kladenym na socialisticke 
vychovatele. Pritom nesmime zapominat, že 
vetšina z tech, kteri s mladeži pracuji, neni 
profesionalnimi pedagogy, i když na. ne 
v mnohćm smeru klademe požadavky, ktere 
se približuji požadavkum na vychovatele 
z povolani. Ne muže me však slevit v narocich 
na jejich ideove politickou vyspelost, komu¬ 
nistički presvedčeni a kladne charakterove 
vlastnosti, prbtože jejich ideovy vliv na sve- 
reny kolektiv, podmineny osobnim prikla- 
dem, je rozhodujid podminkou a tou nej- 
učinnejši metodou politickovychovnćho pu- 
sobeni. 

Modemi zpusob života v socialistickč spo¬ 
lečnosti, rozvoj elektroniky a jeji pronikani 
do všech oblasti našeho života pri naši viče 
priležitosti k využiti volnćho času a tedy viče 
zajemcu o naši zajmovou činnost. S uvedeny- 
mi skutečnostmi je treba počitat v obsaho- 
vem zkvalitnovani branne technicke a ideovč 
vychovne prupravy mladć generace. Sjezd 
proto pokladal za nutne zduraznit, aby všech- 
ny odbornosti prispivaly k riaplnovani široke- 
ho okruhu zajmu mladeže, rozvijely formy 
polytechnicke vychovy a vychovavaly mladež 
ke vztahu k technice. 

I nadale bude duležite využivat takovych 
forem v odbornć činnosti, kterč umožnuji 
zvyšovani technicke pripravenosti a fyzickć 
zdatnosti mladeže. 

Pritom je treba mit neustale na pameti, že 
jde o kolektivni vychovu, vedenou jasnym, 
společensko prospeŠnym dlem - posilenim 
obrany naši sodalisticke vlasti. Pri kolektivni 
činnosti se formuji takove pozitivni rysy 
človeka, jakymi jsou čestnost, navyky a po¬ 
treba kolektivni soudružske prace,. duvera 
v lidi, spravny pomer k povinnostem a pra- 
vum jinych, taktnost, porozumeni, ucta k člo- 
*veku, umeni se podrizovat a sladovat svć 
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osobni zajmy se zajmy širšiho kolektivu 
a společnosti. Proto je nutne, aby veškere 
zavody a souteže, zejmena v masovč bran- 
nych sportech, radiovem orientačnim behu 
a modernim viceboji telegrafistu, byly na 
všech stupmch vyhodnocovany v souteži 
družstev na stejne urovni jakosoutežjednot- 
livcu. Každy ze zavodniku musi ke startu 
nastupovat s vedomim, že na jeho vykonu 
nezavisi pouze jeho osobni uspech, ale pre- 
devšim uspech celeho kolektivu. 

Současne s vychovou ke kolektivnosti je 
zapotrebi pestovat u každeho učastnika naši 
činnosti pocit zodpovednosti za h os pod areni 
se sverenym materialem. Zejmena mladi si 
musi uvedomit, že vše, co jim na poli zajmo- 
vćho využiti poskytujeme, je vysledkemp>oc- 
tivć prace mnoha lidi, ktere je treba si važit. 
Musime mit na pameti, že rešeni otazky 
materialovć zakladny je jednou z nejduleži¬ 
te jšich pod mine k uspe š ne poli tickovych ovne 
prace. Bylo by totiž zcela neučelne chtit 
zvyšovat počet členu, zejmčna ž rad mladeže, 
pokud nemarne zajištenou dostatečnou ma- 
terialovou zakladnu. Rozsah našeho ideove- 
ho pusobeni je zavisly na rozsah u členske 
zakladny a taje redukovana podle toho, kolik 
lidi muže me v ramd naši činnosti zamestnat. 
Tato vzajemna souvislost jasne ukazuje na 
nutnost dostatečneho materialoveho zabez- 
pečeni naši prace, zejmena pri praci s mlade¬ 
ži. Jeji zajem totiž ziskame jen za predpokla¬ 
đu, že ji zamestname a umožnime ji dostateč- 
ne zajmovč vyžiti jak po strance technickč, 
tak postrance provozni i sportovni. Čim vetši 
počet mladych za poj ime do naši činnosti, tim 
vetši bude rozsah našeho ideoveho pusobeni. 

Se současnym stavem materialovć zaklad- 
ny nemužeme byt spokojem, i když v posled- 
m'ch letech nastalo dost značne zlepšeni, diky 
vyrobkum podniku UV Svazarmu Radio- 
technika. Pfesto, že je ćela vyrobni napln: 
tohoto podniku za me fena na rozvoj radio- 
amaterskeho hnuti, stači jeho vyrobni kapa- 
cita pokryt požadavky zajemcu pouze časteč- 
ne. Vzhledem k tomu, že s rostoucim rozvo- 
jem elektroniky bude narustat i zajem o naši 
činnost, bude nutne již nyni uvažovat orozši- 
reni vyrobni kapacity p>odniku Radiotechni- 
ka tak, aby rozvoj radioamaterekeho hnuti 
nebyl brzden nedostatkem radioamaterskych 
zarizeni a materialu. Jde predevšim o zajište- 
ni dostatečnćho počtu stavebnic pro mladež, 
potfebnych pro technicky a provozm vycvik. 

Na druhe strane je zapotrebi, aby v organi- 
zacich a radioklubech byl material a zarizeni 
skutečne využivan k vycviku mladeže. Sebe- 
lepši teoreticka vyuka totiž neni k ničemu, 
neni-li umocnovana praktickou činnosti. 
Proto je nutne, aby mladež pod vedenim 
zkušenych operateru ziskavala nejen potreb- 
nć teoreticke znalosti, ale predevšim praktič¬ 
ke provozni zkušenosti. 

Pritom musime mit na pamčti, že kadrovy 
aktiv cvičitelu, treneru a vedoucich kroužku 
musime čerpat z vlastnich rad, z rad konće- 
sionaru a rđdiovych a provoznich operateru. 
Abychom je pro tuto praci ziskali, mel by se 
jejich pristup k vycviku mladeže stat zaklad¬ 
nim kriteriem pri hodnocem jejich prace, pri 
žadosti o udeleni nebo prodloužem koncesm- 
ho povoleni. 

Udržet zajem mladeže o naši činnost 
vyžaduje, aby charakter naši prace umožno- 
val svou zajimavosti a pestrosti maximalni 
možnost zajmoveho vyžiti ve všech odbor- 
nostech. V současnć dobe se jako nejučinnej- 
ši jevi forma sport ovne technickeho vyžiti 
prostrednictvim branne sportovnich discip- 
lin. Z nich na prvnim miste Ize jmenovat 
radiovy orientačni beh. Atraktivita teto 
branne sportovni discipliny privadi do našich 


rad tak velky počet zajemcu, zejmena mla¬ 
deže .do 15 let, že Ize hovorit o masovosti. 
Pritom mužeme rici, že po strance zajišteni 
materialu a cvičitelskych kadru je na tom tato 
branne sportovni disciplina, v porovnam 
s ostatnimi naši mi odbornostmi, vcelku 
nejlepe. 

Vzhledem k tomu, že zavody a souteže 
v ROB jsou vetšinou vicedenni, naskyta se 
nam zde, pri vetšim soustredeni mladeže, 
take možnost pusobit na ni po strance ideove. 
Pristupnou a srozumitelnou formou je muže¬ 
me seznamovat nejen s historii naši organi- 
zace, ale zejmena s duležitymi udalostmi 
z historie boju delnicke tridy, kterć se važou 
k mistu konani souteže. 

Prijatelnou formou jsou take besedy s vy- 
znamnymi lidmi toho ktereho okresu nebo 
kraje. Je pravdou, že zajišteni každe takove 
souteže vyžaduje maximalni zapojeni všech 
organizatoru, ale na ideovou praci by se 
v žadnem pripade zapominat nemelo. 

Vysilaci a prijimaci pr istro je, vyrabčne 
podnikem Radiotechnika, budou i nadale 
umožhovat uspokojovani stale vetšiho počtu 
zajemcu o tuto brannć sportovni disciplinu. 
Pokud se nam podari tento zajem udržet, 
vytvorime si prirozenou zakladnu pro vyber 
zajemcu pro dalši naše odbornosti - telegra- 
fii, techniku a radioamatersky provoz. 

Dalši duležitou podminkou uspechu pri 
praci s mladeži je pravidelnost vycviku a trć- 
ninku a maximalni učast pri zavodech a sou- 
težich. Mladež musi mit možnost všestranne 
uplatnit svoji prirozenou dravost a souteži- 
vost. 

Nedorešena zustava zatim v ROB otazka 
devčat do 15 let a juniorek od 16 do 18 let. 
Vzhledem k neustalemu tlaku naši odbornos¬ 
ti je nutno vytvorit pro ne takove podminky, 
abychom jejich zajem nejen ziskali, ale doka¬ 
zali si ho predevšim udržet. Bylo by proto 
zapotrebi ukončit nekolikaletou polemiku 
o teto otazce a prijmout opatreni, kterym by 
vyhodnocovani devčat v radiovem orien- 
tačm'm behu by!o jednoznačne určeno. Počet 
žen v radioamaterskem sportu je tak maly, 
že si nemužeme dovolit ztratit zajem ani je¬ 
dine z nich. 

Opakem zajmu o rddiovy orientačni beh je 
pomčrne maly počet zajemcu o moderni 
viceboj telegrafistu. Bude nutne v tćto bran- 
nč sportovm discipline zkvalitnit a zvyšit 
nabor, aby došlo alespon k častečnemu zlep¬ 
šeni situace. Dale bude nutnć proškolit do- 
statečny počet cvičitelu a trenćru. Otazka 
materialoveho zabezpečem je rešena vyro- 
bou transceiveru JIZBRA. 

Co se tyče prace v pasmech KV a VKV, 
tam je otazka mladeže pončkud složitčjši, 
i když i zde je nutne jeji zajem ziskavat 
a vytvaret podminky pro praci s ni. V prve 
rade se jedna o vycvik telegrafie a s nim 
současne probihajici praktickou vyuku tech- 
niky. Zde je však rozvoj brzden naprostym 
nedostatkem materialu, zejmena jednodu- 
chyćh stavebnic pristroju a zarizeni. Nedo- 
statek materialu brzdi takć možnost vyhlašo- 
vani vetšiho počtu technickych souteži piro 
mladež. Zajem mladeže totiž nežiskame, 
budeme-li s ni pracovat jen v oblasti teorie, 
bez možnosti praktičke činnosti. Je take 
zapotrebi, aby mladi absolventi kursu tele- 
grafie meli možnost, pod dohledem zkuše- 
nych operateru se podilet na praci vpšsmech 
KV a VKV v ramci sve kolektivni stanice. 
Sebekvalitnejši zarizeni nam totiž v budouc- 
nu nebude k ničemu, když si nevychovame 
dostatečny kadr mladych pokračovatelu. 

Velky vyznam v tomto smeru maji Polni 
dny mladeže, do kterych však bude nutno 
zapojit vetši počet učastmku. Zde si totiž 
mohou mladi operateri v praxi overit sve 
znalosti i provozni schopnosti. Take vprubč- 
hu roku by mely byt vyh!ašovany zavody pro 
mlade operatery. 

( Pokračovam) 
Pplk . Vaclav Brzak 




V AR byl pfed časom 
zveFejnčn nćvod na 
atavbu otćčkomčru 
s diskrćtnlml prvky. 
SouČasnd jate upozor- 
nlll, že otAčkomčr ne- 
pracuje dobfe ve spoje* 
nf a tyristorovym zapa¬ 
lo v6n fm. Lze použlt 
tento otMkom^r ve 


spojeni a elektronlc- 
"kym zapalovAnfm ETZ 
06, kterć vyrAbf Obvod- 
nf podnlk služeb v H. Počemlclch? (J. Hladfk, 
Pardublce). 

Probl 6 my spojen š s použitfm elektronickćho 
otščkomdru a elektronickćho zapalovćnf byly pro- 
brdny v AR A10/1978. Pro sprdvnou činnost by bylo 
asi nutnć doptnit vaše pflstroje obvodem, ktery je 
v članku popsAn. 


Prodejna TESLA OP, Jilemnickćho 34, 917 01 
Trnava, nšm sddlila k člćnku v AR A8/1979 (str. 291, 
Opravy televizoru Lux), že vn transfi»rmštory a kanć- 
lovć voliće pro TVP Lux mš na skladč (cena 200 
a 400 Kčs). Prodejna nemš sice zšsilkovou službuje 
však v tom to pFfpadš ochotna poslat uvedenć zboži 
i na dobfrku. Mšte-li o tytosoučšsti zšjem, nevšhejte 
si je objednat, prodejna jrch mš na skladš jen 
omezenš množstvi (sdšlenl zaslal do redakce ve- 
doucf prodejny I. Kurac i na, OK3CNW). 


Dopisovat si chce s čs. radioamatšry (nebo se 
s nimi pravidelnš setkšvat na pšsmu) Gustav Fjaell- 
strom, SM2AGJ (45 let). Adresa je Saxnas (tel. 
0940/70123), 910 88 Marsfjall, Svveden. 


Dostali jsme takš nškolik dotazu, tykajfclch se 
spržvnosti desky s plošnymi spoji N08. Autor nšm 
potvrdit, že na desce žšdnš chyby nejsou. Konden- 
zštor C 4 je 2,2 nF (ve schšmatu je 22 nF, v rozpisce 
součšstek 2,2 nF). ' # 

• a • 

čtenšF Petr Klvač z Gottvvaldova nšm poslat 
duležitou pFipomlnku k člšnku Mšfeni tranzistoru 
s DU 10 z AR A12/78 str. 452. 

Jako pFepfnaČ PFi použil typ WK 530 00, u nšhož 
bšžec v mezipolohšch vždy na okamžik spoj uje 
sousednf kontakty. Pft pFepInšnf z polohy 3 do 
polohy 4 se v tomto zapojenf dostane na okamžik na 
bazi a kolektor pFipojenšho tranzistoru plnš napšje* 
ct napćti v obršcenš polaritš, což mš za nasledek 
zničenf tranzistoru. 

Upozorrtuje proto duraznš na nutnost použlt 
takovy typ pFepfnače, ktery uvedenou vlastnost 
nema, nebo pfed prepnutfm do polohy 4 tranzistor 
odpojit. 

Druhš doporučenf se tykš potenciometru P 2 , 
ktenym nelze u nškterych kFemlkov^ch tranzistoru 
vykompenzovat zbytkovy proud. Mlsto potencio¬ 
metru 25 kQ je vyhodnšjšf použlt potenciometr 
50 kQ. 


Opravte si, proslme, chyby, kterš se vyskytly 
v minulych čfslech AR: 

v AR A8/79 na str. 298 v članku Prodlužovač tćnu 
kytary ma byt mlsto KY501 spršvnš KA501; 

v AR B2/79 na str. 51 a 53 na obr. 25 ma byt mšFicf 
pFIstroj jednim v^vodem propojen s +15 V, na obr. 
28 je tFeba zmšnit polaritu pFipojen! jednš z dtod D 5 , 
D 6 ; 

v AR A12/78 v članku Vyberte si mOstek (str. 464) 
chybf jednak tečka v pFekFIženl spoju bšžec tri mru 
Ris - kladny pćl baterie - transformator Tr (vodivy 
spoj); ve stejnam obrazku chybf u dolnfch koncu Ri 1 , 
Rt 3 , R 14 a Rt 7 propoj na zšporny pćl baterie 
(,,kostra“); kondenzator C 3 je tfeba podle použitšho 
transformatoru volit v rozmezf 10 nF až 0,1 pF, ve 
vštšinš pFfpadu vyhovf 3£ nF - totšž plati i k obr. 6 
a 16 zmlnšnšho Člšnku. 


K članku MŠFtcI pFIstroj s OZ v AR A5/79 nšm 
zaslali autoFi toto vyjadFenf k dotazum čtenšFu: 

1. U IOi jsou opačnš označeny invertujfcl a neinver- 
tujfcf vstup. Vstup. k nčmužje pFipojen R 32 ,390 Q, 


a C» 9 , SjliF, mšl byt označen +, je to tedy vyvod 3 
IO. 

2. V pFIstroji je vhodnš zrušit (vypustit) sledovač 
signalu IO 5 , ktery pouze zamezuje vlivu proudovš 
nesymetrie vstupu IOi na pFesnost mšFenf. Prou- 
dovou nesymetrii lze však jednoduše vykompen- 
zovattrimrem R*(0,1 Mfl), ktery sejakopromćnny 
odpor zapojf do pFivodu k vyvodu 2(~) IOi. Je-li 
možno, je vyhodnš vybrat IOV s co-nejmenšl 
proudovou nesymetril (u MAA741 se proudovš 
nesymetrie pohybuje v rozmezl ast 20 až 500 nA). 
PFi oživovanf obvodu s IOi je tFeba nastavit 
nejprve napšfovou symetrii potenciometrem Pi 
a pak proudovou symetrii trimrem Rk- Pozor! PFi 
mšFenl bez vstupnfho dšliče je však tFeba Rk 
odpojovat, protože na nšm vznikajlcl „potFebnš" 
kompenzačnl napštf (tj. asi 30 mV pFi mšFenl 
s dšličem) by nedovolilo pFesnfe m§Fit napčti pFi 
nižšrch rozsazlch. 


V članku Vlceučelovy triakovy splnač je chyba 
v zapojenf (AR A6/78) hornlho konce odporu R 15 , 
ktery nema byt pFipojen za R17, ale na +12 V. 

AutoFi i redakce se za uvedenć chyby a nedostatky 
omlouvajf. 


V AR-A č. 5/1979 
jsme pod titulkem 
,,Pro praxi“ uverej- 
nili zpravu o priprave 
vyroby souprav ■ 
k leptam plošnych 
spoju v n. p. Lache- 
ma Brno, spojenou 
s čtenđrskou anke- 
tou, ktera mela poslouzit vyrobci pro pru- 
zkum trhu . Dnes otiskujeme dopis , ktery jsme 
od vedeni n. p. Lachema dostali do redakce, 
v nemž jsou shmuty vysledky ankety. Ćela 
akce muže poslouzit jako vzorny pfiklad 
snahy vyrobce o co nejlepši uspokojovdni 
potreb spotfebitelu a je treba si jen prat, aby 
podobny pristup ' k tomuto problemu mely 
i dalšl podniky a vyrobnl družstva. Dopis 
otiskujeme v plnem meni. 

Važeny soudruhu redaktore, 

podavam Vam zpravu o vyhodnoceni' an- 
kety, kterou jsme společne vyhlasili pro- 
strednictvim Amaterskeho radi a k pruzkumu 
zajmu o novy vyrobek n. p. Lachema Brno, 
soupravu pro leptam' plošnych spoju. 

Uvodem bych chtel podotknout, že anketa 
mela značny ohlas u čtenarskeho publika, 
došlo celkem 902 odpovedi. Forma, kterou 
jsme tentokrat k pruzkumu trhu použili, je 
netradicm, za to však,velmi efektivni, plne 
v duchu zaveru 7. plena Ov KSČ. K tomuto 
uspechu pomohla nemalou merou prave 
v^e redakce. 

Z celkoveho počtu došlych odpovedi zhru- 
ba 50 % souhlasilo s navrhovanou cenou asi 
50 Kčs, ojedinele požadovali cenu nižši, dru- 
ha polovina pak vitala vyrobek i za cenu 
prešahujici již zminenych 50 Kčs. 

Asi 5 % odpovedi požadovalo vyrabet 
a dodavat pouze komponenty a ne celou 
soupravu, zbylych 95 % však jednoznačne 
označilo soupravu jakospravnou volbu. Toto 
stanovisko nebylo predmetem anketniho list- 
ku, vyplynulo však z priloženych dopisu. 

V dopisech, ktere jsme obdrželi, je take * 
mnoho dobrych napadu, ale i kritiky na 
dosud prodavany sortiment potfeb pro ra~ 
dioamatery. 

Jsme si vedomi toho, že neuspokojime 
celou skalu radioamaterfi od začinajicich až 
po profesionaly. Nechceme soupravou, kte¬ 
rou začiname pro tento okruh spotfebitelu, 
take skončit. I tuto soupravu, kterou uvede- 
me na trh, budeme nadale inovovat a využije- 
me krome vlastnich navrhu i navrhu z ankety, 
af jsou to již licence, nebo rastry, popripade 
jine dokonalejši zpusoby prenosu na cuprex- 
titovou desku (vodivy lak a podobne). Take 
znovu zvažime možnost dodavek svetlocitli- 
vych roztoku pro tržni fondy; tyto jsou však 
cenove značne nepristupne širokemu okruhu 


zajemcu a taktež značne zavisle na dovoznich 
surovinach. 

Pres všechny problemy, ktere tento novy 
program skyta, chceme dostat slovu a menši 
množstvi souprav dodat na trh v zaveru 
letosniho roku. Jsme již v jednani o dodavce 
s potencialnimi odberateli. Pravidelne do- 
davky mame již v planu roku 1980. 

Navrhy z ankety, ktere nejsou predmetem 
vyroby našeho podniku, projedname s mož- 
nymi vyrobci, abychom tak podporili vysoce 
progresivni odvetvi jako je slaboprouda 
elektrotechnika. 

V prilože jsou jmena vylosovanych, kte- 
rym jsme již soupravy zaslali. 

Tešime se ha dalši spolupraci a jsme 

spozdravem PfemyslSklaf 

asistent podn. red. 
ing. Pavel Bružek 
obchodni namestek podn. red. 

Vylosovani vyhercl ankety 

Vojmir Wallin, Bridlična 
Jiri Kasi, Praha 9 
Slavomir Eliašek, Zdice 
MUDr. František Sloger, Nove Mesto na 
Morave 

ing. Miroslav Zavrtalek, Gottwalcl< *v - 
Prštne 

ing. Ludovit Mozes, Tomašov 

Marie Rothova, Brno 

Josef Jireš, Krupka 

Ladisla'v Jelinek, Ban. Štiavnica 

ing. Vladimir Cichy, Rychnov nad Knežnou 


Vzpomi'nka na JRi'ho Mrćzka, OK1GM 

KdyŽ se pFed I6ty dosta) nćhodou muj manžel 
mezt amat6ry, notušli, že pFIŠti roky Jeho života 
zuatanou vždycky a nlml apoJeny. Kouzlo telegrafi© 
ho atrhlo natoUk, že se odpoutat od hvdzd, kterć 
byly do t6 dcby Jeho nejvćtftf zAIibou, a včnoval se 
ćele nevkfitelnym vlnšm v ćteru. Tohdy, kdy Maka 
k redloamatćrstvi v nčm vznlkala, kdy ahćnčl 
součćatky a vyrćbčl pFijlmače, byl okruh radioa- 
matćrakć rodlny kolem ndho maly. Stćle však 
zfakćval novć zkufienoati a brzy byl schopen ae 
avym radloamatćrskym zaFfzenfm pFeklenout 
ocešny a zavftat ke 8vym radloamat6rakym brat- 
Ffm a seatršm na celćm avčtč. 

Za cely avuj život nezanechal aouatavnć člnnoatl 
v radloamatćrsfcćm tisku, aeznamoval mladšf 
amat6ry se zćklady elektrotechnlky a rađloefektro- 
nlky, aby vftem dćvai ze avych zkuftenoatf a znalos- 
ti. Snad tato vzdcnA adflnoat a poctt bratratvf 
s každym radloamatćrem Jakćkoll pletl a jakćkoll 
nđrodnosti mu pžlnesly tolik pFćtelstvf a mltych 
spojeni. 

Jeho prčce, člšnky v časoplsech a rozhlasovš 
„okćnka", kterć Jame poalouchall v Halali, n6m 
budou Jirku, ktery byl radioamatćrstvf tolik odda- 
ny, atđle pFlpomfnat. 

Marfe MrAzkovš 




Navštevou v pavilonu C 
na 21. MSVB 

Letošni 21. roČnik Mezinarodniho strojirenskiho veletrhu v Bmi se konal v dobi od 12. do 
20. zari. Stalo se zvykem spojovat vyznamne akce s vyznamnymi vyročimi; letošni rok tvori 
tricetilety meznik v existenci dmistevniho zemidilstvi v ČSSR. Pravidelni byvdpH katdem 
ročniku veletrhu jeden ze strojirenskych oboru zvyraznin. Letos bylo zvoleno nosnym oborem 
zemšdilski strojirenstvi pravi v souvislosti s 30. vyroČim podatku socialisticki prestavby 
zemidilstvi v naši zemi. Dalšim vyznamnym vyročim, piipominanym v expozicich všech 
socialištickych staru , je tricet let od zaloieni Rady vzđjemni hospoddrski pomoći. 


Uveđme si nekolik (akt a Čisel o letošnim 
MSVB: učast stćtu na veletrhu byla tćmer 
stejna jako v minulych letech. Ze socialistic- 
kych zemi to bylo krome ČSSR sedm evrop¬ 
skih socialistickych statfi a Kubanska repu¬ 
blika, ktera se však učastnila pouze v Mezi- 
narodnim informačnim stredisku. Počet vy- 
stavovatelu pfevyšil letos čislo 2600. Učast 
socialistickych zemi na veletrhu dosahla 
57 %; z toho ČSSR 39 %. Celkova zahranič- 
ni učast byla 61 % (udaje prevzaty z vele- 
tržnich novin Bmo 79, č. 4). Z nesocialistic- 
kych zemi byly zastoupeny tćmer všechny 
evropskć staty, dale Australie, Japonsko, 
Kanada a Spojenć staty americkć. Pčt 
z tčchto zemi organ izovalo i oborovou učast 
na MSVB; nejvetši byla učast Velke Britanie 
(na 3000 m 2 vy$tavni plochy). Na letošnim 
MSVB pfihlasili vystavovatelć ze zučastne- 
nych zemi do souteže o zlatou medaili na 
tri sta svych vyrobku. Porota udčlila zlatć 
medaile 41 vyrobkum: o jednu medaili 
se dČli ČSSR se SSSR a 19 zlatych medaili 
ziskaly československć vyrobky. Po 
trech ,,zlatych“ ziskali vyrobci z NDR, 
SSSR a SRN, po dvou medailich vyrobci ze 
Švycarska a USA, po jedne zlatć medaili 
vyrobci z BLR, MLR, PLR, Francie, Ho- 
landska, It&lie, Rakouska a Velkć Britanie. 

A nym se již vydejme do pavilonu C, jehož 
exponaty jsou pro nas nejzajimavejŠi. Na 
pravć strane v prizemi jsme se dostali k expo- 
zici sovetskeho Statniho vyboru pro standar- 
dizaci Gossstandard, v niz se mohli navšte- 
vnici seznamit s teme? padesati exponaty 
strojirenske a merici techniky, mezi nimi 
napr. s prostfedky automatizačniho systćmu 
,,Start“, mikroskopem ,,Biolam“, vi>očetm- 
mi stroji ,,Jiskra“, televizory, rentgenovym 
defektoskopickym pristrojem a dal šimi vy- 
robky. Nejpritažlivejši byl samozrejme expo- 
nat, ktery ziskal zlatou medaili: digitalni 



Obr. 1. Zkoušeč analogovych IO z MLR 
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merič prašnosti PK3V-905 ze smolenskeho 
zavodu Izmeritčl (viz obr. na III. stranč 
obalky). Činnost pristroje je založena na 
rozptylu svčtla na pevnych časticich, pritom- 
nych ve vzduchu. Umožnuje mčrit koncen- 
traci častic o prumčru 0,5 až 25 pm v peti 
rozmerovych rozsazich a celkovy počet čas¬ 
tic, vetšich než 25 pm v jednom litru vzdu¬ 
chu. Mereni trva dve minuty. Pfistroj je 
napajen ze sitč, ma prikon 70 W a je prenos- 
ny (jeho hmotnost je 7 kg). Ma širokč použiti 
v elektronickćm prumyslu, praškove meta- 
lurgii, biologii, Ićkarstvi, farmakologii apod. 

V tčsnem sousedstvi sovetske expozice byl 
stanek s vyrobky NDR, v nemž prevladaly 
elektronickć pristroje, souvisici s technologii 
avyrobou zejmćna z oboru optiky a chemie. 
Mezi nejruznčjšimi zajimavymi exponaty 
jsme našli i pfistroj, ktery znamenal zisk 
jednć ze tri ,,zlatych“ pro NDR: multispek- 
tralni projektor MSPH ze zavodu Carl Zeiss, 
Jena. Toto zafizeni umožnuje transponovat 
čtyfi negativni čemobile predlohy leteckych 
snimku, pofizenć v rozdflnych spektralnich 
oblastech, do vysledneho obrazu, promitanć- 
ho naprojekčni plochu. Vynika velmi dobrou 
jakosti obrazu a jednoduchosti obsluhy, u- 
plathuje se pri pruzkumu povrchu Zeme 
pomoći umelych družic. Obrazek zafizeni je 
na III. strane obšlky. 

V expozid MLR jsme videli celou radu 
,,klasickych“ elektronickych mčficich pri- 
stroju: generatory signalu, čitače, ss a st 
voltmetry s analogovou nebo čislicovou indi- 
kaci, osciloskopy apod. Zlatou medaili si 
, ,odnesl ‘ 1 zkušebni generator TR0755/ 
/QO 97, vyrobek budapeŠfskeho zivodu Hi- 
radas-technik (obr. na III. stranč obalky). 
Vy tvari mezinarodne normalizovanć televiz- 
ni zkušebni signaly typu 17, 18, 330 a 331 
a speci a] ni zkušebni signaly. Jako indikačni 
prvky jsou pouzity displeje z luminiscenčnich 
diod. Pfistroj je urČen ke kontrole a mčfeni 
televizmch pfenosovych kanalu, vysilaču, ra- 
dioreleovych spoju a lze je vyuzit i pro 
kontrolu TV pfijimaču v sčriovč vyrobč. 
Z vystavovanych pfistroj u prinaŠime na 
obr. 1 ukazku vyrobku, zajimavčho i pro a- 
materskć konstruktčry - zkoušeče analogo- 
vych IO typu TR 9573. 

Na druhe galerii se bohatym sortimentem . 
zajimavych vyrpbku s dobrymi parametry 
i ,,designem“ pfedstavil elektronicky pru- 
mysl PLR, ktery v současne dobe diky 
pružnčmu vedeni a promyšlenć investičm 
a licenčni pol i tiče patfi k nejrychleji se 
rozvijejicim odvetvim polskeho hospodaf stvi 
(v letech 1970 až 1975 se napf. zvčtšila 
hodnota vyroby organizace UNITRA dva- 
apulkrat). Polsko ziskalo zlatou medaili za 
automaticky testovaci system pro barevnou 
televizi MST 10 OTVC varšavskeho vyrobce 
UNITRA - UNIMA (viz obr. na obalce). Je 
sestaven z bloku, odvozenych z moduloveho 
zkuŠebniho systemu MST-1. Umožnuje do- 
konale pfezkoušet jednotlivć desky s plošny- 
mi spoji, automaticky zmefit parametry 
funkčnich celku zafizeni, integrovanych ob- 
vodu, lze jej naprogramovat, pracuje s elimi- 
naci chyb a ma mnoho dalšich technickych 
pfednosti. Je určen k vyrobm a vystupni 
kontrole, lze jej využit v opravarenstvi i pfi 



zavađeni vyroby ruznych elektronickych za¬ 
fizeni (i pfijimačii, magnetofonu a podobne). 

V expozici BLR mohli navštevnici videt 
elektronickć pfistroje a součastky standard- 
niho provedeni. I když si bulharsky elektro¬ 
nički prumysl tentokršt zlatou medaili 
z MSVB domu nepfivezl, pfesto je i pro tento 
stdt typicky rychly rozvoj elektroniky. 

Rumunska expozice v pavilonu C nebyla 
letos ani pfiliš rozsahla, ani pffliš zajimava 
pro amatery. Byly vystavovany napf. tranzis- 
torovć pfijimače (mezi nimi jeden ,typ s digi- 
talnimi hodinami), součastky (z nich byly 
zajimavć konektory) a,nčktere dalši pfistroje 
a elektronickć vyrobky. 

V jugoslavskć expozici upoutaval pozor¬ 
nost zejmena mladych navštevniku soubor 
univerzžlnich meficich pfistroj u z kranjske- 
ho zavodu Iskra (obr. 2), od levnćho nejmen- 
šiho typu Minimer (hmotnost 0,06 kg!) se 
čtyrmi rozsahy k typum UNIMER 3 (U -lin. 
a log. stupnice, I, R, C; 32 rozsahy), 31 (38 
rozsahu, R = 200 k Q /V), 32 (32 rozsahy, 
20 000 Q /V), 33 (21 rozsah, 2200Q /V) 
a AUTOMER 02, určeny pro automobilisty 
(ot/min - i pfi elektronickćm zapaiovani, 
uhel sepnuti kontakti, U, J, R). 

Vyrobky v expozicich nesocialistickych 
statu se vyznacovaly tradičnč dobrymi vlast- 
nostmi i libivym vnejšim provedenim. Jak již 
by!o uvedeno ve vyfiatku z ufednich udaju 
o 21. MSVB, nejvetši plochu zaujimaly 
expozice britskych vystavovatelu. Ze zna- 
mych vyrobcu to byla napf. firma Marconi. 



Obr. 2. Univerzalni mirici pristroje Iskra 





Obr. 3. Čast bohateho sortimentu ve stanku Uni-Export 



Obr. 4 . Zleva: signalni generator , mifič kmitočtu, vf milivoltmetr, 
univerzalni čitač , v pozadi na stene je obrazek UV zapisovače 


V obr. na III. strane oba!ky jsou nčktere 
z jejich exponatu: vlevo tri z typove rady 
digitalnich mčfičti kmitočtu - 2430A (10 Hz 
až 80 MHz, citlivost 25 mV), 2431A (10 Hz 
až 200 MHz, 10 mV) a 2432A (10 Hz až 
200 MHz, 10 až 25 mV; 50 MHz až 
560 MHz, 10 mV); displej s čislicovkami 
LED je u prvniho typu sedmimistn^, u dal- 
šich dvou osmimistny. Prikon pfistroje je 10 
až 15 W, typ 2432A lze napajet i z baterii. 
Uprostfed na obr&zku je signalni generator 
TF2015 (AM/FM, 10až520 MHz),podnim 
digitalni synchronizator TF2171, rozšifujici 
možnosti použiti signalniho generatoru. 
Vpravo na snimku je analyzator TF2370, 
pracujici s dynamickym rozsahem 100 dB 
v lunitočtovem pasmu 30 Hz až 110 MHz. 
Ve stanku firmy Wayne Kerr byly modemi 
pfistroje k mčreni parametru pasivnich 
prvku elektronickych obvodu (viz obr. na 
obalce) s čislicovou indikaci displejem z te- 
kutych krystalu; byl mezi nimi i plnč auto- 
maticky mustek. 

Pončkud delši zastavku jsme udelali ve 
stanku sdruženi Uni-Export, jež zastupuje 
v ČSSR osm britskych vyrobcu s ruznym 
zamČfenim: mčfici technika (VIJ Data, 
Racal-Dana), regulačni technika (Sy- 
bron Taylor), vibračni zarizeni (Ling-Dy- 
namics), zarizeni pro energio-disperzni 
a rentgeno-fluorescenćni analyzu materialu 
(Link), monitorovani plynu (IST), prumys!o- 
ve magnetofony a UV zapisovače (SE Labo- 
ratory), prutokomery plynu (AGAR) a bez- 
pećnostni a protipožami zarizeni (Chubb- 
Fire). Proto byl i sortiment v tomto stanku 
bohaty; čast z neho vidite na obr. 3. Z ,,kla- 
sicke“ mčrici techniky byly vystavovany 
napr. signalni generator typ 9081,5 až 
550 MHz (typ 9082 pracuje již od 
1,5 MHz), AM/FM, k presne indikaci kmi¬ 
točtu ma vestavčn digitilni mčrič s osmimist- 
nym displejem LED; samostatny digitalni 
mefič kmitočtu s rozsahem 5 až 550 MHz, 
typ 9917; vf milivoltmetr, typ9301, pracujici 
v kmitoČtovćm rozsahu 10 kHz až 1,5 GHz 
s rozsahy 0,0001 až 300 V; univerzalni čitač, 
typ 9903, pro kmitočty do 50 MHz (pfistroje 
na obr. 4). U univerzalnich čitaču nabizene 
typovć fady nas zaujala jedna pozoruhod- 
nost: zatimco na cely pfistroj (stejne jako na 
všechny vystavovane) je zaručni doba dva 
roky, na zakaznicky integrovany obvod Fer- 
ranti 22 4601, ktery je ,,srdcem“ pfistroje, 
poskytuje vyrobce pfistroje časovi neomeze- 
nou zaruku! Tato zaruka byla zavedena na 
zaklade zjišteni, že u 10 000 kusu pfistroju, 
sledovanych v provozu po dobu tfi let, se* 
nevyskytla ani v jednom pfipadč zavada. Na 
obr. 5 jsou ukazky dalšich dvou exponatu: 
pfistroj k hledani zavad na kabelech (vpravo) 
a maly pfenosny osciloskop VU Data, typ 
PS940. Širka pasma je 20 MHz, citlivost 
10 mV/dilek, časova zakladna od 100 ns/ 
/dilek. Pfistroj o hmotnosti 4,5 kg lze napajet 
ze site i z baterie. Vetšim ,,bratrenT‘ tohoto 



Obr. 5. Servisni osciloskop PS940 a pfistroj 
k hledani zavad najcabelech 



Obr . 6. Programovatelna Udicijednotka zcela 
nove koncepce 



Obr. 7. Univerzalni mificipfistroje NORMA 



Obr. 8. T2201 a Digavi, Hartmann&Braun 



Obr. 9. Ze stanku RST: osciloskop Dl016 


osciloskopu je typ PS935/975, dvoukanalovy 
se šifkou pasma 35 MHz, ktery mš vestaven 
digitalni multimetr. Citlivost vertikalniho vy- 
chylovani je 5 mV/dilek, časova zakladna je 
100 ns až 500 ms/dilek. 

Velmi zajimavym exponatem byla progra¬ 
movatelna fidici jednotka zcela novć kon¬ 
cepce (obr. 6) firmy Taylor. K fizem procesu 
s ruznymi nelineamimi časovymi prubČhy se 
použiva zafizeni s jedinym zesilovačem, fize- 
nym mikroprocesorem CMOS (Motorola 
1802), do jehož pameti jsou vkladany všech- 
ny potfebnć udaje pro činnost zesilovače. 
Pfistroj umožnuje volit nejruznejši varianty 
fizeni, ma kontrolni a ochranna zafizeni proti 
chybne manipulaci, pamet si udrži vložene 
udaje po dobu asi dvou let bez napajeni a pod. 
Velmi dobrym konstrukčnim fešenim i pro- 
voznimi vlastnostmi se vyznačoval zapisovač 
UV, typ SE6300 s programovanim všech 
fidicich funkci stroje a možnosti dalkovćho 
ovladani. Ćela elektronika pfistroje je sou- 
stfedčna na jednč desce, již je možno vyj- 
mout z pfistroje bez použiti nšstroje bčhem 
nekolika sekund a ziskat tak vyborny pfi- 
stup k mechanicke Časti pfistroje. 

Take.mezi vystavovateli z ostatnich zemi 
byly zastoupeni vyrobci znžmych jmen. Uni¬ 
verzalni mefici pfistroje napf. vystavovala 
rakouska NORMA (z nabizenčho sortimen¬ 
tu osmi typu digitšlnich pfistroju vidime na 
obr. 1 zleva typ D2210 - standardni multi¬ 
metr, typ D2300 - mefič R a C a vpravo 
jednodušši a robustnejši dflensky multimetr 
D1210) a zđpadonemeckđ firma Hart- 
mann &Braun (na obr. 8 jsou dva jeji multi- 
metry - T2201 a Digavi 2), ktera použiva pro 
displeje vakuove luminiscenčni prvky. Ve 
stanku Rohde Schwarz - Tektronix byl pfed- 
veden mj. dvoukanalovy osciloskop DIO 16 
z novč typovć fady (obr, 9). Ma Šifku pdsma 
15 MHz, citlivost 5 mV/dilek (1 mV do 
4 MHz), časovou zakladnu 200 ns až 0,2 s/ 
/dilek a siiove napajeni. Jeho pfednostmi jsou 
podle udaju vyrobce zjednodušena obsluha 
a nizka cena pfi spolehlivć funkci. Jako 
každoročne se MS VB učastnil i znamy dan¬ 
ski vyrobce pfistroju z oboru akustiky, 
Bruel&Kjaer. Jakost i sortiment jeho vyrob- 
kfi jsou u nas mezi odborniky včtšinou 
znamy, proto jsme z vystavovaneho sorti¬ 
mentu vybrali f>ouze jednu drobnost pro naše 
čtenafe — amatery; na obr. 10 je maly 
pfenosny dvoupaprskovy osciloskop 4741 se 
šifkou pasma 5 MHz, citlivosti 30 mV/dilek 
a časovou zakladnom 300 ns až 0,1 s/dilek. 
Rozmery čelniho panelu jsou asi 10x12 cm. 
Na druhe galerii pavilćnu C jsme již zdalky 
videli stanek japonskč firmy SONY, jejiž 
exponaty byly lakadlem pro širokć masy 
navštevniku - byly tam v činnosti prijimače 
BTV, napajenć z videomagnetofonu Betar 
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Obr. 10. Maly osciloskop Bruel&Kjaer 

max, v činnosti bylo predvćdeno režijni 
a strihove zanzeni pro.TV studia, atraktivni 


Obr. 11. Stđnek SONY: priliš atraktivni 
expozice nemusi byt vždy vyhodnd 

vyrabena s černou povrchovou upravou; ve 
stejne barve byly vystavovany i reprodukto- 
rove soustavy tehož vyrobce. 

O vyrobdch čs. elektroniky, reprezento- 
vanych vyrobcem TESLA na MSVB, Ize 
všeobecne uvest, že se u nich neprojevila 
v priliš velke mire inovace, tolik potiebna 
v čs. elektronice. Svedči o tom i fakt, že 
z deviti vyrobku, pfihlašenych do souteže 
o zlatou medaili, neziskal toto ocenenl ani 



Obr. 12. Panelove čislicove me rici pris troje 
Metra Bmo 


jeden. Skutečnost, že mame v nekolika ob- 
lastech elektroniky vyrobky, srovnatelnć se 
svetovou špičkou (napr. rastrovaci mikro- 
skopy), by nemela byt duvodem k sebeuspo- 
kojeni, ale naopak pobidkou k tomu, aby- 
chom se takove urovni približili pokud mož- 
na v celćm sortimentu naši elektroničke 
vyroby. 


byly i jakostni magnetofony a zesilovače. 
Zajimavou novinkou byl vykonny reproduk- 
tor ,,pistovć“ koncepce. Jediny zaber, ktery 
se nam podarilo ze stanku SONY pofidit, je 
na obr. 11; dokumentuje pouze z&jem na- 
vštevnikCt a pak snad takć fakt, že priliš 
atraktivni expozice muže znesnadnit odbor- 
nym zajemcfim ziskani potrebnych infor- 
maci. 

U československe učasti v pavilonu C se 
zastavime na zaver. Naši vyrobci vystavovali 
svč vyrobky v ramci PZO KOVO. Mezi 
exponaty našeho nejvetšiho vyrobce - 
TESLA - byly nčkterć novinky, napr. roz- 
hlasova ustredna AUA144, reproduktorovć 
soustavy (ARS7300, ARS6580, ARS6900 
a ARS7515) s reproduktory novć rady (ško¬ 
da, že kapacita vyroby techto reproduktoru 
nestači, aby jimi mohl byt zasobovan vnitrni 
trh), širokopasmovy merič urovne 12XN086. 
Z dalšich zajimavych vyrobku to byl napr. 
režirovaci stul pro mnohostopy zaznam 
ESQ4036 a studiovy magnetofon EMS310. 
Na III. strane obalky je zaber z expozice, 
v niž byl predvadčn jednotny syštćm automa- 
tickeho porizovam informaci SAPI—R. Zaji- 
mava byla panelova čislicova mčridla z n. p. 
Metra Bmo. Na obr. 12 jsou to ss voltmetr 
s rozsahem 200 mV M1T240 (vlevo nahore), 
ohmmetr M1T240.1 s rozsahem- 20 až 
200 (nahore uprostred), st voltmetr s roz¬ 
sahem 200 mV M1T240.0 (vprostfednirađč 
vlevo), teplomčr s rozsahem —200 až 
+ 700 °C M1T240.4 (vpravo) - všechny 
s digjtrony, a ss voltmetr s rozsahem 200 mV 
M1T245 s čislicovkami LED (dole). O tyto 
pristroje je zejmena u vyrobcu ruznych 
mericich a regulačnich zarizeni velky zajem, 
bohužel ani v tomto pripade nemuže vyrobce 
uspokojit poptavku. N. p. TESLA Rožnov 
vystavoval nektere novć typy integrovanych 
obvodu: sadu IO MNOS pro televizni hry 
MAS601 až 603, unipolarni IO MNOS pro 
zobrazeni Čisla zapnuteho kanalu MAS 1008 
aj.; jednou z dalšich letoŠnich novinek vyrob- 
ce jsou zelene svitici diody LED. 

V prostorech expozice KOVO v pavilonu 
C jsme nalezli takć stanek s vyrobky podniku 
Svazarmu Elektronika, v niž nas zaujal ze¬ 
jmena stereofonni zesilovač Transiwatt 140 
(obr. na obalce); tento typ navazuje na 
znamy zesilovač Transiwatt 40 a svymi para- 
metry, konstrukčnim rešenim i vzhledem 
jistč uspokoji i naročneho zajemce o tento 
druh pf istro ju. Konstmkce je zlepšena tak, 
aby byly prakticky všechny spoje realizovany 
na deškach s p!ošnymi spoji. Skrinka je 



SEMIN Ak 

krAtkovlnnž techniky 

Kolektivni stanice OK1KTVV pFi zćkladnl organi- 
zaci Svazarmu v zćkladnlm zćvodć n. p. TESLA 
Lanškroun uspoFćdala v zćFf t. r. z povčrenf Českć 
ustFedni rady radioaeiatćrstvl Svazarmu v pofadr již 
druhy seminćF krćtkovlnnć techniky. Sešlise nanćm 
radioamatćFi z celć ČSR, aby se zučastnili pFednć- 
šek a besed, z nichž nčkterć prešah ova! y svym 
obsahem rćmec stanoveny nšzvem seminšre. 
Učastnici mčli možnost seznćmit se s nškterymi 
vyrobky podniku Radiotechnika, ktery v Lanškrounč 
vystavoval pPijfmače pro ROB, antćny, transceivery 
apod. v 

Slavnostnfho zahćjeni seminare se spolu se zć- 
stupcem ČUV Svazarmu soudruhem F. Ježkem 
a predsedou komise KV ĆORRA soudruhem O. 
Spilkou zučastnili i zćstupci okresu Ustt nad Orlict, 
MĆNV Lanškroun a n. p. TESLA Lanškroun. Po 
zahajovacfch projevech, v nichž pfedseda radioklu-. 
bu OK1KTVV soudruh Broulik seznšmil ph'tomnć 
s činnostf kolektivni stanice, jejfž členovć napFiklad 
za osm mčsfcu navćzali pFes deset tisfc spojeni, 
poprćlt predseda MČNV soudruh M. Dušek a Pedi- 
tel n. p. TESLA Lanškroun soudruh J. Kettner mno- 
ho zdaru v dalšfm jčdnšnf. 

Pot6 učastnici seminšFe vyslechli pPednššku J. 
Čecha a V. Maliny o prćci s mlšdežl. LektoFi se 
v uvodu prednćšky zmintli o prici s ml&deži v kolek¬ 
tivni stanici OKI KTW. Vyzvedli svćFences. Malinskć- 
ho, kteff se pravidelnč a uspčšnč ZLlčastćujl zšvodu 
v ROB. 2a všechno ml uvi to, že v jejich stPedu je by- 
valy mistr ČSSR Volšk a mistFi ČSR Čada a Snftil. 
Soudruzi Malina a čech ve svč prednćšce hovoFilt 
o tom, jak zlskšvat mladć zćjemce o radiotechniku 
a o možnostech spolupršce s PO SSM. 

V dalšf pFednššce se J. Borovička, OKI BI, zamćFil 
na zškladnf principy komunikačnlho pFijlmače typu 
up-konvertor a vlastnosti, kterć Ize od tohoto pFijf- 
mače očekšva^a uvedi nčkterć aplikace profesiončl- 
nlch pFijfmaču. 

O konstrukci antćn prednćšel na zćvšr prvnlho 
dne seminšFe ing. K. Marha, CSc., OK1VE. 

Druhy den byl zahćjen pFednćškou J. Peterky 
z Prametu šumperk o použitl feritu v radioamaterskć 
praxi. Seznšmil posluchače s aplikaci feritovyćh 
jader ve vykonovych transformštorech se sinusovym 
prubćhem napćtl a ve vykonovych transformštorech 
určenych pro mćniče. 

Nšsledovala pFednšška J. Burtaty, OK1GK, o mo¬ 
bilnim provozu, v niž seznšmil pFitomnć svlastnlmi 
zkušenostmi z provozu za jfzdy v osobnim automo¬ 
bilu. 

L. Didecky, OK1IQ, ved) zćvčrečnou besedu o ra¬ 
di oamatćr^cych diplomech, kterou byl seminšF kršt- 
kovlnnć techniky zakončen. 

PFi tćto pFIležitosti se v Lanškrounć sešly i naše 
VL; probćhlo 1. zasedšnl YL komise ČURRA, pra- 
covni porađa a beseda YL, vedenćZdenkou Vondrć- 
kovou, OK2BBI (fX)drobnĆjšl informace pFinese YL 
rubrika vAR). ^ 

Svoje poslšni*seminšr splnil - poskytl inlormace 
a poučeni, umožnil vymčnu zkušenostl a navćzšnl 
novych pFštelstvi mezi naši mi radioamatćry. 

H. Svojanovsky 



Zemrel nahle po kratke nemoći ve veku 38 let. Ode- 
šel v nem kamarad a pritel radioamaterskćho sportu. 
Byl pFedsedou radioklubu OKIOFD a Okresm rady 
radioamatćrstvi v Nymburku. Byl členem Krajske rady 
radioamatćrstvl a členem-KOS CSR. Venoval se praci 
s mladeži a byl velkym propagatorem ROB. SvGj kratky 
plodny život včnoval plne radioamaterske činnosti. 
VychovaI mnoho m!adych radioamateru,' kterym 
ochotne preda val zkušenosti. 

Odešel soudruh, ktereho jsme mčli všichni radi. 

Čest jeho pamatce. 

Za Krajskou radu radioamaterstvi 

Klika Josef, OK1FBK 


^ * ■* 



stšr 47 let. Dlouhš Ićta vedle politickych a veFej- 
nych funkcl vykonšval funkci pFedsedy MR radio¬ 
amatćrstvl v Plzni, pFedsedy 20 Svazarmu RK 
PIzeh-stFed a VO OK1KPL. 

PFes strćdćnl tšžkou nemoći se nevzdćval, udržo- 
val kontakt s dćnlm na amatćrskych pćsmech asko- 
lektivem radioklubu. Ztrćclme nadšenćho a obćta- 
vćho organizćtora a dobrćho pFitele. ^ OK1KPL 







RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTENARE 



Letnl tčbor radiotechniku UDPM JF 

Letošniho tabora mladych radiotechniku 
ve Straži nad Nežarkou se zuČastnilo 15 
chlapcu, kteri bčhem školmho roku navšte- 
vovali kroužky Ustredniho domu pionyrii 
a- mlideže J. F. Podminkou učasti bylo 
ođevzdat hotovy pnstroj pro soutež o zadany 
rađiotechnicky vyrobek ve stanovenem 
terminu. 

V prubehu čtmactidenniho pobytu, jemuž 
počast prfliš nepfalo (jen jeden slunečny 
den!), sestavili tabornici osm stredovlnnych 
prijimaču ze stavebnic, zučastnili se besedy 
k soutežim technicke tvorivosti mladeže, 
zodpovedčli otazky odbomych testu, vydali 
se na tematicky vylet s mapovanim terćnu 
pro ROB (obr. 1), zhotovili nekolik jednodu- 



Obr. 1. 


chych prijimaču pro ROB, beseđovali se s. 
Jirim BIdhou, OKIVTT, o radioamatćrskych 
sportech Svazarmu a s ing. Vladimirem 
,Valentou o ukolu 2. kategorie letošniho 
ročniku souteže (senzorove tlačitko) a všich- 
ni si pak nejjednodušši verži tohoto zarizeni 
zhotovili. Dile pripravili pro tabomiky ostat- 
nich profesi na tabore (dopravaci, modelari, 
fotografovi, rybari) Den radia se souteže mi 
navadčni pilota, radiovym orientačnim be- 
hem aj., starali se o svereny material a nar adi. 
Je samozrejmć, že je čekaly i tabomicki 
povinnosti: služby v kuchyni a na taborišti, 
noćni hlidky, vyroba a soutež papirovych 
raket a letajicich taliru, sbirani boruvek, 
program pro taborovy ohen, sportovni čin¬ 
nost, priprava dvou atrakci pro zaverečnou 
pionyrskou pouf a dalši. 

Oddil mčl svoji nastenku, soutčž v uklidu, 
v ranni rozcvičce se tabornici stridali a všech- 
na tato činnost byla bodovana ve velkć 
souteži o deset integrovanych obvodu, kte- 
rou nakonec vyhršl Tomaš Kudela, člen 
radioklubu. 

A tak vlastne radiotechnici, členovć za- 
jmovych kroužku,. svoji praci nepreruŠili 
a obohatili ji naopak o činnost, kterou nelze 
v podminkach bežnych schuzek kroužku 
realizovat. 

-zh- 


Krajska soutčž v radiotechnickych zna- 
lostech 

Krajsky dum pionyru a mladeže v tJsti nad 
Labem je dalšim mistem, kde se rozhodli 
pravidelne organizovat soutež pro mladi 
radiotechniky. Tentokrat byla v sobotu 23. 
června za učasti zastupcu okresu Usti nad 
Labem, Liberec a Most. Poradatel - radio- 
klub OK1KUA - pripravi! pro soutežici 
nejen pisemne testy a prakticky ukol, ale 


i piknou prednašku J. Dvoraka o využiti 
v)?početm techniky v prumyslu, kterou 
doplnil dr. Jaroslav Louda svymi poznatky. 



Obr. 1. Petr Jirout z Vsti n. L . 


Pro praktickou zkouŠku byl vybran namet 
ze souteže o zadany radiotechnicky vyrobek, 
ktery všichni uvedli uspišne do provozu; 

Nebyt toho, že se souteže zučastnili za- 
stupci jen tri okresu kraje (nikdo zde nebyl 
z Teplic, Loun, 'Litomeric, Dečina, Chomu- 
tova, Jablonce n. N., Češki Lipy), mohli by 
poradateli mluvit o stoprocentnim uspichu, 
nebof ćela akce byla bezvadne pfipravena. 
Takto vypada vysledkova listina ponikud 
jednotvame. 

U mistem nejlepšich 

1. kategorie (do 15 let) 

1. Petr Jirout, Ust( n. L., 53 body 

2. Jiff Puc, Ustt n. L., 46 b. 

3. Tom&5 Kofftko, Liberec, 45 b. 

2. Kategorie (do 19 let) 

1. Vđclav Kelner, Ostf n. L., 49 b. 

2. Pavel Galek, Liberec, 48 b. 

3. Jaroslav Kostner, Ustf n. L., 46 b. 

-zri- 


5 napadO k novćmu roku 


Moznđ, že se nekteri čtenđri rubriky pođi vi, proč jsme porušili tradici „deseti napadu' * 
a budou se citit ošizeni. Vysvitleni je však jednoduche: predchozi novoročnž napady byly 
snadne, nenarodne konstrukce. Čtenđri si je mohli udšlat jako ,,darky na posleđni chvili“ pro 
sve proiele. Množi však zadali zapojeni složitejši—av tom chceme letos vyhovet. Současne, jak 
vite , probiha naše celoročni soutež k 30. vyroči Pionyrske organizace a tak by byl dnešni 
soutežni ukol pri priliš jednoduchych konstrukcich preče jen snadny - takrikajic „pod uroveh“ 
souteiicich. 

Tri autori vam proto nabizejisvych pet napadu: Zvukove efekty k televiznim hram , Digitalni 
počitani skore zapasu, Indikator poklesu napeti baterie , Majak s vybojkou a Elektronicky 
zamek. -zh- 


V posledni dobe bylo na strankach Ama- 
tirskiho radia uverejnino nekolik popisu 
televiznich her ([1], [2]. Krome zapojeni 
využivajiciho specuUniho IO AY-3-8500 — 
[ 3 ], nebylo u tichto obvodu prakticky umož- 
neno digitalni počitat skore, hry nebyly 
doplneny zvukovymi efekty apođ. Tyto ne- 
dostatky odstranuji nasledujici zapojeni. 


Zvukovć efekty 


Nemame-li pffliŠ velki naroky, mužeme 
po uži t zapojeni podle obr. 1. Vstup A se 
u zapojeni podle [ 1 ] pfipoji na vystup Q klop- 
niho obvodu 1 lb. U her [2] se pripoji vstup 
A na vyvod 6 klopniho obvodu F-F miče. 
Napefovy impuls, ktery vznikne pri preklo- 
peni klopneho obvodu miče, se prenese ze 
vstupu A na vystup do reproduktoru. To 
znamena, že pri každim zasahu miče levym 
nebo pravym hračem se ozve z reproduktoru 
lupnuti, kteri pomemi dobre vystihuje uder 
mičku. 

Mdme-li vetši naroky, použijeme zapojeni 
podle obr. 2. Zvukovy efekt je obdobny jako 
u TV her se specialnimi IO. Neni-li na 
obrazovce hrači pole ohraničeno, mužeme 
realizovat jednodušši verzi podle obr. 3. 
Obvod reaguje akusticky na dotyk hraČe 


A 




-o -j- 
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Obr. 1. Zvukove efekty 


s mičem tonovym impulsem 976 Hz o delce 
asi 32 ms. 

Je-li hraci pole - napf. podle [1] - na 
obrazovce ohraničeno, nic nam nebrani pou- 
žit zapojeni podle obr. 2. Obvod reaguje 
akusticky na „gol“ (impuls 1952 Hz o dilce 
160 ms); na odraz miče od mantinelu (homi 
a dolni okraj hraciho pole (impuls 488 Hz 
o dilce 32 ms) a od hrače (impuls 976 Hz 
o delce 32 ms). Obvod pracuje takto (obr. 2): 
signal o kmitoČtu 1952 Hz vznikš v astabil- 
nim multivibratoru AM. Postupnym delenim 
dvema ziskame i kmitoČet 976 Hz a 488 Hz. 
Obrazovi signaly miče, pole, hrače a manti- 
nelu jsou vedeny pres součinova hradla 
NAND do prisluŠnych monostabilnich klop- 
nych obvodu MOi, M0 2 a MO 3 . 

Vlastni monostabilni obvod pracuje takto: 
v klidu je a = H, b = L, y = L a kondenza¬ 
tor C je vybit. Pri pfichodu signalu je a = L 
(napr. dotyk hrače s mičem po negaci), takže 
nezavisle na signalu druheho vstupu je 
b = H. Nabijecim proudem kondenzatoru 
C se vytvori ubytek napeti na odporu R a tim 
d = H a y = L. I kdyby vstupni impuls 
skončil (a = H), udržuje signal y = L pro 
homi vstup Členu D jeho vystupni signal na 
hodnotč b = H, nabijeni kondenzatoru 
C pokračuje a stile y — L. Obytek napčti na 
odporu R se zmenši až po nabiti kondenzato¬ 
ru, signal d — L a vystupni impuls skonči, 
y = H. Tentyž pochod by probčhl, i kdyby 
naopak vstupni impuls trval dćle než nabiti 
kondenzatoru C. Protože jsou spoušteci a ri- 
dici impulsy kladnć, jsou vstupy i vystupy 
monostabilnich obvodfl negovany. 
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a nelze dšle skorovat. Hra potom pokračuje 
ddl až po vynulovani. 

Predpoklađem pro funkci pristroje je*o- 
hraničene hraci pole na obrazovce [1]. Ćin- 
nos't obvodu nejlepe objasni obr. 4. 

Na zaČatku hry jsou čitače vynulovšny 
a mič je mimo obraz napf. na levć stranč. 
Levy hrač stiskne svć startovaci tlačitko. Na 
vystupu Q klopnćho obvodu T (IO 2 ) je 
uroven L, na vystupu Q uroven H. To 
znamena, že na vstupu Ci hradla Hć je uroven 
L a na vstupu Cp hradla H 7 UFOveć H. Na 
vstupech Bi a B p je z hradla AND-NOR 
uroven H. 



mmoo mh 7400 



V klidu je tedy na vystupech X, Y a Z mo * 
nostabilnich' klopnych obvodu uroven Lana 
vystupech hradel 6, P, Q nezšvisle na stavu 
druheho vstupu urovnč H, Když se napriklad 
dotkne miČ hraČe, na vystupu pnslušnčho 
monostabilniho obvodu (MO 2 ) se po nasta- 
venou dobu (32 ms) zmčnf uroven L na H. 
Tato uroven se privadi na vstup Yi hradla 
P a pokud trvd, mčni se logickč urovne na 
vystupu hradla P v zivislosti na urovni, 
privadčnć na vstup Y 2 . Protože jsou na tento 
vstup privadeny impulsy s kmitočtem asi 
976 Hz, dostaneme na vystupu signal s timto 
kmitočtem pršvč po dobu, danou zpoždČnim 
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Obr. 4 . Digitalni 

počitani skore 

monostabilniho obvodu MO 2 . Obdobna je 
Činnost i ostatnich. „kanalu “ zvukovych 
efektu. 

Digitalni počitćni skćre zćpasu 

Naviženy obvod je kompromisem mezi 
cenou, složitosti a učelnosti zapojeni. Je 
v nčm použito osm integrovanych obvodu 
a dve čislicovky LBD. Dosahne-li jeden 
z hračti deviti bodu, Čitače se zablokuji 
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= AB+CD , 


Obr. 5. Hradlo AND-NOR 

% 

Vyleti-li napf, mič, ktery je ještČ na leve 
polovine hraciho pole, do autu (dotkne-li se 
mantinelu), objevi se na vstupu A t hradla H 6 
a vstupu Ap hradla H 7 uroven H. V tomto 
okamžiku je na všech vstupech hradla H 7 
uroven H, na jeho vystupu se objevi uroven 
L, do čitače praveho hrače (I0 4 ) prijde 
impuls a na displeji se zmčnf skore. Hru nyni 
zahšji pravy hrač. Pokud je mič na jeho 
polovinč, je na vystupu Q klopnćho obvodu 
T log. uroven H, na vystupu Q uroven L. Na 
vstupu Ci hradla H 6 je uroveft H, na vstupu 
Cp hradla H 7 uroven L. Kdyby se nyni dotkl 
mič mantinelu, na všech vstupech hradla Hć 
by byla uroveft H a levemu hrači by se 
započital bod. Bude-li hra po zahajeni bčžnč 
pokračovat, bude na vystupu Q klopnćho 
obvodu T log. uroven H a na vystupu Q bude 
uroven L potud, dokud mič bude na pravć 
polovinč hraciho pole. Jakmile mič vleti na 
ievou polovinu (po dotyku miče se siti), 
zmčni se stav klopnćho obvodu v opačny. Po 
odpšleni miče levym hračem se mič začne 
pohybovat smČrem k pravćmu hrači. Po 
dotyku se siti se stav klopnćho obvodu zmčni/ 
v opačny. Tim je umožneno rozlišovat body 
pro jeđnotlivć hrćče. 

Aby se zabranilo chybnć indikaci skore po 
dosaženi deviti bodti - Čitač by počital znovu 
od nuly - je zapojeni vybaveno specićlnim 
obvodem, ktery po dosaženi deviti bodči 
alespon jednim hračem zablokuje čitače. 
Obvod je tvoren jednim hradlem AND- 
NOR (obr.. 5). Jeho logickou funkci lze 
popsat vztahem: Y == AB + CD. Vstup 
A prvniho součinovćho Členu je pfipojen na 
vystup D Čitače IO 3 a vstup B je pfipojen na 
vystup A tćhož čitače. Vstup C druhćho 
součinovćho členu je pfipojen na vystup 
P čitače IO 4 a vstup D je pfipojen na vystup 
A tćhož čitače. Dosahne-li jeden z hraču 
deviti bodfi, na vystupech A a P jeho čitače se 
objevi urovne H a na vystupu členu AND- 
NOR (IOi) se objevi log. uroven L a hradla 
H 6 , H 7 tudiž i čitače se zablokuji a stav se již 
zmčnit nemuže (na vystupu H*, H 7 trvale H). 
Ve hfe mfižeme pokračovat po vynulovani 
tlačitkem Tlj. Čitače lze vynulovat ovšem 
i kdykoli bčhem hry. 

Vystupy čitačfi jsou vedeny do pfevodniku 
4/7 (kod BCD na sedmisegmentovy) pro 
ovladani displeje LED (2 x QL400). 

Indikator poklesu napdtf baterle 

U her, kterć jsou napćjeny z baterii (napf. 
[ 2 ]), se mi osvčdčil obvod (obr. 6 ), ktery 
indikuje spr&vnć napa jeci napeti a jeho 
pokles. Pokud je napati vČtši než nastavenć 


minimum (,,čerstvć“ baterie), sviti dioda 
LED neprerušovane (slouži jako kontrolka 
zapnuto-vypnuto). Jakmile se napajeci na- 
pĆti zmenši pod nastavenou minimalni veli- 
kost, dioda začne blikat. 

Obvod se sklšdć z astabilniho klopnćho 
obvodu - multivibratoru, v nćmž jsou použi- 
ta dvč hradla (H, a H 2 ) z IO MH7400, 
a z jednoho tranzistoru, ktery slouži jako 
prahovy pfepinaČ. Na jeden vstup hradla H 3 
je pfivadČn signal z multivibratoru a na druhy 
vstup logicky signal z kolektoru tranzistoru 
Tt. 

Je-li napajeci napčti vetši než nastavenć 
minimum, je tranzistor Ti sepnut - na jeho 
kolektoru je uroveii L, na vystupu hradla H 3 
(nezćvisle na stavu druhćho vstupu) je uro¬ 
ven H. Dioda LED sviti nepferušovane. 
Zmenši-li se napajeci napčti pod stanovenou 
mez, tranzistor nepovede a na jeho kolektoru 
bude uroven H. Ta se pfenese na vstup 
B hradla H 3 , a stav na jeho vystupu se bude 
mčnit v zšvislosti na stavu, ktery je na vstupu 
A - luminiscenčni dioda bude svitit pferušo- 
vanČ. 

Minimalni dovolenć napčti baterii se nas¬ 
tavi trimrem R 3 . Pri uvadčni do chodu 
pfipojime na indikator takovć napčti, kterć 
je znćmkou vybiti baterii. Odporovym -tri¬ 
mrem R 5 nastavime dčlič v bazi T 1 tak, aby se 
dioda LED pr&vč rozblikala. Potom napčti 
tfochu zvčtšime, až se dioda opčt rozsviti 
nastalo. Toto nastaveni nčkolikrat zopaku- 
jeme. 

Napajeci napčti Voc pro IO je stabiUzova- 
no Zenerovou diodou Di. Tranzistor T» je 
pfipojen primo na baterie, pfed stabilizator. 

Literatura 

[ 1 ] ARBl/1977(Televizni tenis). 

[2] AR 10, 11/77 (Televizni hry s tranzis- 
tory). 

[3] AR A4/1978 (Televizni hry s 
AY-3-8500). 

Totnaš Vlček 


Majđk 

Jako ukazuje fotografie na obr. 1, je 
zhotoveni samotnćho majaku prace spiše 
modelarskđ, kterou bude každy rešit podle 
svćho vkusu. V horni časti majaku je prfisvit- 
nć mezikruži, v nčmž je umistena mala 
vybojka (napf. doutnavka ze startćru zafivky 
apod ). V tčlesu majćku je dira pro fotood- 
por - je-li osvetleni mistnosti dostatečnć, 



Obr. 1. Ma jak 


pfestane majak blikat. V podstavci majćku je 
misto pro plochou baterii. 4 

Zapojeni podle schćmatu (obr. 2) je snad- 
nć. Transformator je navinut na feritovćm 
materišlu H 12 (nebo jinćm) o 0 18 mm, 
v tzv. hmičkovćm provedeni, bez mezery. 
Vinuti Li tvofi jedna až tfi vrstvy lakovanćho 
vodiče o 0 0,12 až 0,2 mm. Pak dvku 
doplhte vinutim L 2 vodičem o 0 asi 0,05 mni 
ažpookraj. • 

Zap>ojeni součastek na desce s plo$nymi 
spoji je na obr. 3. 


KC508 KY130j300 





Obr. 6. Indikator 
napeti baterie 
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Obr. 3. Deskasplošnymi spoji 
N64 
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Seznam součastek 


Rt 

odpor 1 MQ t TR 1 12a 

R2 

ođpor 1 MQ, TR 112a 

Rf 

fotoodpor 

Ct 

elektroJyticky kondenzator 

5 pF/35 V. TE 986 

Ci 

potštafkovy keramicky 


kondenzator 220 pF * 

C.1 

polštafkovy keramicky kondenzator 
68 až 100 nF/160 V, TC 181 

D 

. dioda KV130/300 

T 

tranzistor KC508 

Dt 

vybojka (doutnavka), viz popis 

Tr 

transformator, viz popis 
deska š'plošnymi spoji N64 


EJektronlcky zšmek 

Elektronicky zamek najde jistč široke 
použiti, predevšim jako dverni zamek (viče 
než rok již pracuje popisovariy zamek bez 
jakekoli zšvady). Jeho velkou prednosti je, 
že pro zavir ani a otvirani dveri nepotrebuje- 
me žždnč klice ani jine predmety. Nevyho- 
dou je možnost vypadku elektrickćho 
proudu. 


du 1). Zbyvajici tlačitka naovladacim panelu 
(Tl 5 až Tl x ) nuluji všechny obvody najed- 
nou. Nejvhodnejši jsou tlačitka z elektronič¬ 
ki počitačky. Postači však tlačitka vlastni 
konstrukce. V žadnem pripade by jejich počet 
nemel byt menši než devet. Na propojeni 
pristroje s tlačitky potrebujeme sedm vodiču. 

Ja jsem použil 11 tlačitek, což odpovida 
tćrnčr 40 milionum variant stisknuti tlačitek. 
S uvedenim do chodu nejsou žđdne potiže. 
Pri pečlive prati a dobrych součastkach 
zamek pracuje na prvni zapojeni. 


Seznam součastek 


IOi až lO.i 

MH7400 

Ti 

KC508 

Di až D 7 

KY130/80 

D« 

1NZ70 

Ct až Cs, Cio 

47 nF, keramicky 

C 6 

68 nF, TC191 

C 7 , Ci 

1000 kF/15 V, TE 984 

Ce 

50 jiF /6 V, TC 972 

Ri až R-i 

620 Q, TR 112a 

Rs * 

1 kQ, TR 112a 

R 6 

10 Q, TR 112a 

Tr 

zvonkovy transformator 

Re 

relć RFO. 452.143 

Th ažTln 

tlačitkovć sou prava 
z elektron ickć kalkulačky 


Miloš Drahoš 



Zapojeni jednoducheho zamku je na 
obr. 1. Obsahuje tri IO typu MH7400, jeden 
tranzistor typu KC508 a relć. Kondenzatory 
Ci až Ce zamezuji pronikani nežadoucich 
rušivych napeti na hradla, odpory Ri až R 4 
udržuji klidovy stav čtyr bistabilnich klop- 
nych obvodu. Obvod musi byt trvale napa- 
jen. Použil jsem zvonkovy transformator, 
z nehož ziskšvam stabilizovane napčti 5 V 
pro napajeni integrovanych obvodu a napeti 
11 V pro relć. 

Po stisknuti tlačitek Th až TU je zamek 
odemčen. Tato tlačitka musime stisknout 
v danćm sledu (klopny obvod 2 muže byt 
preklopen jen po preklope ni klopnćho obvo- 
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Šesty ukol soutčže k 30. vyroči 
Pionyrskć organizace 

Začina novy rok 
a tak si nebudeme 
vymyšlet priliš obtiž- 
ny ukol. Jiste jste 
si pozorne proČetli 
dnešni napady a po- 
kusili jste se pres- 
ne pochopit sestavy 
a funkci jednotlivych 
zarizeni. A vaš na- 
stavajici ukol? 

NapiŠte nam, kte- 
ry z napadu považu- 
jete za nejzajimavejši, protože by se dal 
využit pro činnost družin, oddilu či skupin 
Pionyrske organizace. Podrobne vypište, jak 
byste si toto využiti predstavovali, co by 
k nemu byk> dale zapotrebi, pripadnč, jakč 



zkušenosti jste již sami s tim onim postrojem 
ziskali. Nejvtipnejši napady nabidneme 
k dispozici Časopisu Pionyrska štafeta (časo¬ 
pis pro vedoud pionyru), zajimave technicke 
použiti uverejnime v naši rubrice. 

Prispevky (nejvyše dve stranky papiru 
o formatu A4 + potrebne nakresy) zaŠlete 
mejpozdeji do 15. leđna 1980 na adresu 
Radioklub UDPM JF, Havličkovy sađy 58, 
120 28 Praha 2, spolu se svym soutežnim 
kuponem. Ziskate novou nalepku souteže 
v barve tohoto ukolu. 


Zkušenosti se stavbou 
„Jednoduchćho čisllcovćho voltmetru“ 
z AR A5/78 

Protože jsem chtel ziskat kvalitni pristroj, 
ktery by mi umožnil merit napeti a odpory 
s primerenou presnosti, byl jsem postaven 
pred problem, jak vyrešit zobrazovaci čast. 
Ta v nejnepriznivejšim pripade (udaj na 
displeji 2 . 0 ) umožnuje zobrazit čislo s maxi- 
malni presnosti 5 %. Je to Škoda, piptože 
chyba prevodu je jen 1 % a pri mereni udaju 
jen o malo vetšich než 2.0 (napr. anodovych 
napeti v televizorech 150 až 310 V) je 
presnost nevyhovujicia zobrazeni tremi čisli- 
cemi je navic efektnejši. 

Použil jsem tedy I0 4 a polovinu IOi jako 
čitač čtyr stavu a sestavil jednoduchy diodovy 
dekoder podle obr. 1. Ten ovlada spinaci 
tranzistory KF504. Ziskal jsem tak nejvetši 
zobrazitelny udaj 3.99. Tato hodnota sice již 
neni priliš verohodna, ale v oblasti mereni 
hodnot 4.0 je presnost zobrazeni 2,5 %. 

Tato verze sice ochudi pristroj o indikaci 
preplneni, to však neni na zavadu, protože pri 
nepravdepodobnem udaji se mužeme o pri- 
padnem preplneni jednoduše presvedčit pre- 
pnutim na vyŠŠi rozsah. 

V prevodniku C///je nutno zmenit kapaci- 
tu kondenzatoru Cn v obvodu spoušteneho 
oscilatoru na polovinu a spojit 6 OZ 1 se zemi 
odporem 10 kQ, čimž se zmenši zesileni 
prvniho stupne na 0,5. Je treba počitat s tim, 
že pri oživovani pfivedeme na vstup OZ 2 
napeti 1 V, ale na displeji nastavujeme 
2 . 00 . 

Zaverem bych chtel upozornit, že je nez- 
bytne, aby vinuti 180 V pro napajeni digitro- 
nu a vinuti 14 V pro napajeni tvarovače 
nulovacich obvodu byla zapojena ve stejnem 
smyslu. 

Daniel Blaiek 
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Trlstroj k mereni 

aslicoi/ych 10 

Ing. Vćcfav Honzik 

Pro prati s logickymi integrovanymi obvody je nezbytna ćela rada pristroju (logička sonda, 
čitač, injektor impulsu, ,,lapač“ impulsu atd.). Zejmenapri zkoušenizapdjenych IO Činipotize 
ptipojovat tyto pfistroje (i pouze jediny) na pfislušnć vyvody IO. Tyto nevyhody odstrahuje 
popisovany pfistroj, jenž navic podstatne zrychluje a zjednodušuje manipulaci pri zkoušenijak 
samostatnych, tak zapajenych IO. Lze jej pouzit i pri kontrole a ozivovaničžslicovych zapojeni, 
realizovanych pomoći IO na deskach. 


Popis a použfti pfistroje 

Pfistroj obsahuje pet samostatnych funk- 
čnich celku, z toho čtyfi pro zkoušeni IO: 
tristavovou đynamicko - statickou sondu, pa- 
mef impulsi, čitač a injektor impulsu. Tyto 
Časti pristroje lze pomoći fadiču (Pfi, Pr 2 ), 
tlaČitek (S, P, Č, I) a sbčmic pfipojovat na 
vyvody IO s po uži tim mikrosvčrky. Krome 
toho jsou jednotlivć vyvody objimky pro IO 
propojeny še zdirkami, umistenymi na levć 
stranč panelu. Patym funkčnim celkem pfi- 
stroje je zkoušeČka tranzistori, diod a spoju, 
jež rozšifuje univerzalnost pfistroje. Dšle 
obsahuje pfistroj dvč hradla Hj a H 2 , jichž lze 
využit pfi mčfeni zkoušenych IO (koinciden- 
ce, zpoždČni apod.). 

Pfistroj nema vlast ni napi jeci zdroj - 
počita se s využitim zdroje mčrenćho zafize- 
ni. Maximalni odbčr proudu pristrojem je asi 
0,4 A pfi napeti 5 V. 

Blokovć schćma pfistroje je na obr. 1. Na 
zkoušenć IO pfipojujeme pfistroj zpravidla 
pomoći mikrosvčrky. Tim propojime všech- 
ny logickć vstupy a vystupy zkoušenćho IO 
na radiČe Pfi, Pf 2 a zdifky 1 až 6, 8eđ 13. Na 
zdifku 14 je pfivedeno napČti +5 V (zdifka 
7 ° v ). - . 

Pomoći tlaČitkovych prepinaču S, P, C, 
I lze pfipojovat jednotlivć pristroje na sber- 
nici ,,vstup“ popf. ,,vystup“. Navic lze jed- 
notlivč pfistroje použivat samostatne (viz 
spodni vyvody). Uvedenć zapojeni umožnu- 
je velke množstvi variant mčfeni. Zakladni 
z nich jsou tyto: 

Zkoušeni logičke funkce zapajeneho IO 

1) zapojeneho v logičke siti -napšjeci napeti 
pripojeno na desku se zap£jenym IO; 
la) zarizeni nespušteno - neprobihš logička 
Činnost zafizeni, nemčni se logickć vstupni 
urovnč a tim ani logickć vystupni urovnč; 
jednš se o tzv. staticky režim. V tomto 
pripade tedy ze žnalosti logickćho IO zjištu- 
jeme, zda vstupnim urovnim odpovidaji pfi- 
slušnć vystupni urovnč; 


lb) zarizeni spušteno - probiha logička čin¬ 
nost, mČni se vstupni urovnč a tim i pfislušnć 
vystupni urovnč. Na zaklade žnalosti logickć 
činnosti obvodu zjišfujeme spravnć odezvy 
na vstupni signaly, spravny sled impulsu atd.; 
2) deska bez napeti - napa jeci napeti pfive- 
deme na zkoušeny IO a dalši obvody na desce 
pomoći propojovaciho kabliku (na zdirku 14 
privedeme +5 V, na zdifku 7 pfivedeme 
6 V). Injektorem pak dodavame impulsy na 
vstupy IO a zjišćujeme, zda jsou spravnć 
odezvy na vystupech. 

Zkoušeni logičke funkce nezapajeneho IO 

Do mikrosverky nebo objimky na čelnim 
panelu zasuneme zkoušeny IO. Ovladaci 
prvky a jednotlivć funkČni celky pfistroje 
umožnuji vyzkouŠet logiku jak ve statickćm, 
tak v dynamickćm režimu. Ve statickćm 
režimu pfivćdime na vstupy IO uroven log. 1 
(log. 0 ) a zjišfujeme spršvnou odezvu na 
vystupu. V dynamickćm režimu pfivadime na 
vstupy IO impulsy log. 1 (log. 0) a zjišfujeme, 
zda na kratky impuls vubec reaguje (zda je 
IO đostatečnč rychly) a zda je odezva logicky 
sprćvnć. 

Pfi mčfeni podle bodu 2 (ale i pfi jinych 
mčfenich) lze využit hradel Hi, H 2 k zajištČni 
koincidence, popf. pro zpoždeni, a tato hrad¬ 
la vradit do zkoušenych obvodu pomoći zdi- 
fek H, (H 2 ) a zdifek 1 až 5a ^až 13. 

Fto zkoušeni logickć funkce nezapajeneho 
IO je nutno znit zakladni parametry zkouše¬ 
nćho IO, pro zkoušeni zapajenćho IO obvo- 
dy, jež jsou pomoći tohoto IO realizovany. 


Dynamlcko statlckć tfistavovć optlckš 
loglckš sonda 

Popis zapojeni 

Zapojeni pracuje jako opticky tfistavovy 
indikator (log. 0 , log. 1 , neurčiti oblast), 
navic lze prodlouženim vstupniho impulsu 
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indikovat pruchod kratkćho impulsu pfes 
prahovć urovnč +0,8 V a +2,2 V. Blokovć 
schćma je na obr. 2 . 

Obvod pracuje takto: mčrenć napčti nebo 
signal prichazi na vstup sondy pfes vstupni 
sledovač a ochranu vstupu. Trimry R 4 a R 5 se 
nastavi urovnč, jež spoušti monostabilni ob¬ 
vod MOi, popf. M0 2 a pfes obvod spinačese 
pak rozsviti pfislušnć žarovky, signalizujici 
uroven log. 1 (log. 0 ), pfivedenou na vstup 
sondy. Zpusob indikace je znšzomčn na obr. 
3 a 4, schćma zapojeni sondy je na obr. 5. 
Vstupni obvod je kmitočtovč kompenzovćn 
kondenzatorem Ci, pfipojenym k čdsti odpo- 
rovćho dčliče v obvodu T lt Trimry R 4 a R 5 se 
nastavuji prahovć urovnč sondy; monosta¬ 
bilni obvody jsou tvofeny dvčma hradly 
s obvodem RCve zpČtnć vazbe. Zapojeni je 
velmi jednoduchć, nebof nejsou kladeny 
požadavky na kratkou zotavovaci dobu mo- 
nostabilnich obvodu. Vykonova hradla pfi- 
pojuji žarovky k ,,zemi“. Sonda indikuje 
impuls, ktery trvđ alespon 20 ns, na prahovć 
urovni +2,2 V, popf. +0,8 V, Dotyka-li se 
hrot spoje, na nemž je uroven log. 0 , po 
pfichodu impulsu log. 1 žarovka „ 0 “ sviti 
dale a na krštkou dobu (asi 100 ms) se 
rozsviti žarovka „ 1 “. Obdobnč je tomu 
v opačnćm pfipadč; je-li na vstupu sondy 
trv^e log. 1 a pfivedeme-li na vstup ,,nulo- 
vy“ impuls, sviti žarovka „ 1 “ trvale a na 
kratkou dobu se rozsviti žarovka ,,0“. Tlu- 
mivky zapojenć do sćrie se žarovkami maji 
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Obr. 2. Blokove schema tristavove optičke 
logičke sondy 



\ 

Obr. 3. Statička indikace 



Obr. 4. Dynamicka indikace; a) vstupni 
signal, b) indikace log. 1, c) indikace log. 0 
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Ostatnf 

đeska s plošnymi spoji N65 (obr 6) 

Ži, telefonnf žžrovka 6 V/50 mA 

Li, L: tlumivka, 10 z držtu o 0 0,3 mm 

CuLH na toroidu o 0 4 mm. 
hmota H20 (500 004) 


Pamšf kladnćho a zdpornćho impulsu 

Popis zapojem 

Obvody zajišt’uji trvalou indikaci jedno- 
razoveho kladneho nebo zaporneho impul¬ 
su. Blokove schema je na obr. 1, schćma 
zapojem na obr. 8 . Obvod pracuje takto: 
mefeny impuls (kladny nebo zaporny) 
pfichazi na vstup pamećovych obvodu pfes 
vstupni sledovač a ochranu vstupu podobne 
jako u statičko dynamickć sondy. Potencio- 
metry se nastavi urovnč impulsu, jenž se 
„zapiše “ do pamčtovćho obvodu KO i, popr. 
KO 2 . Do ktereho z nich bude impuls zapsan 
určuje obvod, složeny z R&, C 4 a hradla. 
Bude-li pred pffchodem impulsu log. 1 (log. 
0 ) na vstupu uroven log. 0 (log. 1 ), pak bude 
na vstupech 2 a 12 pamčfovych obvodu log. 1 
a log. 0 (log. 0 a log 1 ) a ta urči, že impuls 
bude zapsan do KOi (KO 2 ). Obvody spinaču 
žarovek rozsviti signalizačni žarovku Ži 
popr. Ž 2 . TlaČltkem ,,NUL“ mužeme uvede- 
nou informaci vynulovat. Pamčf vynulujeme 
pred každym použitim. 

Seznam součastek 

Kondenzštory 

Ci 12 pF 

C= 10 nF 




C.i 

50 uF/6 V 

* R h 

330 Q 

Ti, T.t KF508 

C-. 

2 nF/6 V' 

R 7 , R« 

1,5 kQ ■ 

D KA206 



Rv 

2,2 kQ 

Ostatnf 

Odpory 


Polovodičovš scučđstky 

đeska s plošnymi spoji N66 (obr. 9) 

Ri. R; 

82 kQ 

IO. 

MH7400 

Ži. Ži telefonni žšrovka 6 V/50 mA 

R.i 

0,1 MQ 

IO 2 

MH7474 

TI ,,NUL" tlačitko ze soupravy ISOSTAT 

R4, R 5 

1 kQ, keramicky trimr 

Ti 

KC509 = 250) 

( Pokračovdni) 



Zlepšeni magnetofonu TESLA B 73 
ve funkci zesilovače 

i 

Pokud nektefi majitele stereofonnflio 
magnetofonu B 73 využivaji sveho pfistroje 
tćž jako zesilovače, pocifuji jako neprijem- 
nou komplikaci, že musi zaradit nejprve 
funkci „zaznam“, pak funkci ,,vpred“ a ne- 
smejl pritom zapomenout stisknout klavesu 
kratkodobeho zastaveni, aby stojici hnaci 
hridel nevytlačil dražku v pryžove pritlačne 
kladce, což by melo vliv na rovnomernost 
posuvu pasku. 

Tyto ukony Ize zjednodušit vhodnym pre- 
pojenim kabelu u prepinaču tak, jak je 
naznačeno na obr. 1. Magnetofon je pak 


nout toho, aby na kolektoru tranzistoru 
MP37 bylo proti společnemu vodiči napeti 
asi 7 V. 

Zjistil jsem take, že miniaturni selenovy • 
usmčrnovač typu E 50 C 5, použivany pred 
jety v televizorech naši vyroby, ma parametry 
shodne s nahrazovanym člankem. Pripomi- 
nam, že u puvodniho usmernovače je katoda 
označena bilou tečkou, u uvedenehonahrad- 
niho typu pak vystupkem na plastikovem 
krytu. 

Ing. Dobroslav Doležal 

Deformace obrazu u televizoru Lotos 

Na chalupach se použivaji často zastarale 
typy televizoru, na nichž se již projevuji 
,,vady stari“. U televizoru Lotos se asi pul 
hodiny po zapnuti začal obraz v horni časti 
svisle roztahovat a v t dolni časti zužovat. Na 



dolni časti obrazovky se pritom objevoval 
černy pruh. 

Pričinu mužeme hledat ve zpetnovazeb- 
nim obvodu elektronky E t2 (PCL82), ktery 
tvaruje prubeh proudu, tekouciho vychylo- 
vacimi civkami.'V mem pripade jsem zjistil, 
že oba kondenzatory C 4 oh a Ć 409 menily 
kapacitu podle ohrati o viče než 50 %. Po 
vymene obou kondenzatoru (obr.l) za nove 
s odpovidajici kapacitou a sefizeni linearity 
potenciometry P 44 a P 4 $ byla zavada definitiv¬ 
ni odstranena.. 

Ing. Slav Korenar 
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schopen pračovat jako zesilovač ihned, jak- 
mile stiskneme sit*ovy spinač a tlačitko pri- 
poslechu (označeni -j»j)- Zmeny vpropojenl 
jednotlivych kontaktu vyplyvaji jasne z obr. 
1, ktery plati pro levy kanal. U praveho 
kanalu jsou tyto zmeny analogickć. 

Po teto uprave si musime byt vedomi toho, 
že je magnetofon schopen reprodukce jen 
v tom pripade, že je stisknuto tlačitko odpo- 
slechu (označenć 3 ). 

Popsana uprava nem žadnou novinkou, 
protože je použivana i nekterymi zahranični- 
mi vyrobci. Ze znamych magnetofonu (pro¬ 
davat n. p. TUZEX) je tak zapojen napr. 
Uher Royal de Luxe. Uprava prinaši i dalši 
vyhodu: jestliže stiskneme tlačitko priposle- 
chu ( ), mužeme napriklad behem previ- 

jeni pasku poslouchat signal, privadeny na 
vstup magnetofonu. V takovem pnpade o- 
všem nejsou v činnosti indikatory vybuzeni. 

J.P. 


Zavada pHjimače Spldola 

V pfijimači Spidola 240 a 252 je pro 
stabilizaci napeti mf časti a oscilatoru použit 
miniaturni se!enovy članek typu 7 GE 1 A-S. 
Pri jeho poruše začne prijimač vysazovat 
a majitel je postaven pred problem, čim tento 
članek nahradit. 

Jako nahrady Ize využit čtyr germanio- 
vych diod, zapojenych do serie v propustnem 
smeru. Vyberem vhodnych kusu Ize dosah- 


(Dokončeni) 


Ćas f n o, za ktery se C 2 po vybiti nabije 
na napeti Uoči , je dan dobou mezi jednot- 
livymi zažehy pri nejmenšich otačkach 
(500 ot/min), zmenšenou o čas tp a^, jak 
plyne z prubeh u Ukt* na obr. 10 . 

tiO = tn min tj-, f\0 [ HIS j ms], 

kde fno je doba, za kterou se C 2 nabije na 
napeti U(*c 2 , 

tn min doba mezi jednotlivymi zažehy 
pri nejnižšich otačkach, 
tp šifka impulsu PMKO, 

tv doba, za kterou se C 2 vybije 

z napeti Lkc 2 . 


Po dosazeni dostaneme: 

6-10 4 k 5•10 4 ■ 2 


tnmin — 


n^ain 500*4 
tnu -= 60 — 5 — 11 = 44 ms. 


- = 60 ms, 


Velikost nabijeciho proudu / K4 nastavime 
promennym odporem R 6 tak, abv se jim 
vybity C 2 nabil na napeti Udc: za 44 ms. 

Tak to na$taveny zpoždovaci obvod bude 
regulovat pfedstih čtyrdobeho čtyrvalcoveho 
motoru podle prubehu na obr. 1 (linearne) 
v rozsahu od 500 do 6000 ot/min ža pred po- 
kladu, že odtrh prerušovače je nastaven na 
36° pred homi uvrati. Od 500 ot/min niže je 
již zpoždeni konstantni, jak je čarkovane 
naznačeno na prubehu B obr. 3. Na charakte- 
ristice regulatoru se toprojevi zvetšujicim se 


pfedstihem od 500 ot/min do nulovych ota- 
ček (viz obr. 1 , vyznačeno čarkovanč). 

Podobne Ize vypočitat udaje pro nastavem* 
zpoždovaciho obvodu pro libovolny motor 
v libovolnem rozsahu otaček a predstihu. 

Činnost zpoždovaciho obvodu je vyjadre- 
na odvozenym matematičkim vztahem: 


U = = fv 


U (t- tp) 

tvO trt) 


kde tz je zpoždeni zpoždovaciho obvodu, 
*h šifka impulsu HMKO, 

t, doba, za niž se C 2 vybije z napeti 

U C2 , 

Lo doba, za niž se C 2 vybije z napeti 

UoC 2 , 

t doba mezi jednotlivymi zažehy 

(neprimo umerna otačkam 
motoru), 

tp šifka impulsu PMKO, 

to čas, za ktery se C 2 nabije na 
napeti Ooc 2 - 

Z uvedeneho vztahu je^patmo, že zpožde- 
ni tz a tim i pfedstih zažehu Ize ovlivnovat 
krome zmeny f (otaček motoru) i zmenou Lo, 
tp a /„(). Je-li tp, Uo, t,o v zavislosti na otačkach 
konstantni, je regulačni prubeh pf edstih u 
primkovy. Takovy prubeh však neni pro 


U 455 



Obr. 11. Zpožđovaci obvod pro nelinearni regulačni charakteristiku 


vetšinu skutečnych. motoru vyhodny. Vyhod- 
neho nelineanuho, regulačniho prubehu lze 
snadno dosahnout napr. vhodnou zavislosti 
na otačkach motoru nektereho z parametru 
fvo, tp nebo bro, popnpade jejich kombinađ. 
To lze realizovat zpetnou vazbou napf. 
z PMKO pres zdroj ndiciho napeti ZRN, 
jehož vystupni napeti je zavisle na otačkach, 
buđ do zdroj e vybijeciho proudu (a tim 
ovlivnovat ko), nebo do zdroje nabijeciho 
proudu (a tim ovlivnovat fcio nebo proud h 
a tim ^). 

Na obr. 11 je priklad zapojeni zpožđovaci- 
ho obvodu pro nelinearni regulaci predstihu 
v zavislosti na otačkach motoru vhodnym 
ovlivnovanim U o napetim ze ZftN. Z&N je 
realizovan kondenzatorem Cs, odpory R 2 o až 
R25 a tranzistory T 7 a Tg. 

Kondenzator C 5 se nabiji pres odpory R 24 
a R 25 . Odporem R 24 se nastavuje nabijeci 
časova konstanta. Paralelne k C 5 je pripojen 
tranzistor T g , jenž je spinan kladnymi impul¬ 
sa z kolektoru T 6 PMKO. Když je PMKO 
preklopen do nestabilniho stavu, je T a ote- 
yren a kondenzator C 5 se pres nej vybije. Po 
preklope ni PMKO zpčt do stabilniho stavu se 
Ta uzavre a kondenzator C 5 se začne nabijet 
proudem / 2 . Napeti na nčm se začne zvetšo- 
vat podle Časove konstanty C5, (R 2 4 + R25) - 
- viz prubeh Cs na obr. 10. Zvetši-li se kmito- 
čet impulsu z preruŠovače (tzn. otačky moto¬ 
ru), je Tg častčji spinan a napČti na C 5 nestači 
dosahovat ustšlene hodnoty (porovnej pru- 
bčh Ucs na obr. 8 s prubčhem Ucs na obr. 
10). Stredni hodnota napeti na C$ se pri zvy- 
šovani otaček zmenšuje. NapČtim z C 5 je pres 
emitorovy sledovač T 7 fizen vybijeci proud 
/k 3 a tim fv 0 - 

Podle zapojeni na obr. 11 byl realizovan 
funkčni vzorek (obr. u titulku članku) a ove- 
reh v laboratomich podminkach. Prerušovač 
P byl simulovan impulsmm generatorem. 
K vystupu zpožđovariho obvodu bylo pripo¬ 
jeno tynstorovć zapalovam, vyrobene podle 

[1]. Parametry zpožđovaciho obvodu by!y 
nastaveny takto: tp na 4,8 ms, &o na 44 ms 
a U na 11 ms. Čitačem TESLA BM445E 
bylo me reno zpoždeni vystupnich impulsu za 
vstupmmi v zavislosti na kmitočtu vstupnich 
impulsu, odpovidajicim otačkam motoru 
v rozsahu od 500 do 6000 ot/min. Mefeni 
bylo nekolikrat opakovano pro ružna nasta- 
veni promčnnych odporu R 2 i a R 2 4 , jimiž se 
ovlivnuje prubeh regulačni charakteristiky. 
Namerena zpoždčni byla prepočitana na 
predstih podle odvozeneho vztahu: 
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t,n 

<P = —-77 [°; ms, ot/min], 

166,6 

kde tp]t uhel predstihu, 

uhel ođtrhu preruŠovače pred 
homi uvrati pistu, 

4 namerene zpoždem, 

n otačky motoru (prepočitane 

z kmitočtu impulsu). 



Obr. 12. Pet regulačnich charakteristik, dosa- 
zenych ruznym nastavenim zpoiđovaciho ob¬ 
vodu , zapojeneho podle obr. 11 

Pri vypočtu byl uhel a odtrhu preruŠovače 
volen 36°. Z takto vypoČitanych uhlii pred¬ 
stihu jsou na obr. 12 nakresleny regulač¬ 
ni charakteristiky pro pet ruznych odporu 
. (R 21 + R 24 ). Pri mereni charakteristiky 1 - 
byly tyto ođpory voleny tak, že Z&N neovliv- 
noval proud J K 3, tzn., že doba fvo bvla 
konstantni v celeru rozsahu otaček. Zpožđo- 
vaci obvod byl navržen pro napajeci napeti 
12 V, avšak pracoval pri napeti od 3 do 20 V. 


Zdvčr 

Aby bylo možno fidit zpoždem i nezavisle 
na otačkach a tim optimalizovat časovani 
zapalovaciho impulsu signalem z dalšich či- 



Obr 13. Blokove schema zapojeni zpozđova- 
ciho obvodu s nekolika vstupy 


del, muže mit zpozđovaci obvod nekolik 
vstupu (obr. 13), napf. pro čidlo polohy 
plynoveho pedalu, čidlo časovč zmeriy polo- 
hy plynovčho pedalu (zrychleni) a dalŠi [ 2 ] 
a [3]. Signal z techto čidel muže ovlivnovat ve 
zpožđovacim obvodu U 0 , ko, ^ a Z^N, na 
nichž je zpoždeni 4 zavisle. 

Zapojeni zpožđovaciho obvodu by bylo 
vyhodne realizovat integrovanym obvodem. 
Zpoždem na popsanem principu lze realizo¬ 
vat take čislicovou technikou (kondenzator 
C 2 se nahradi obousmemym čitačem a doba, 
po kterou se obsah čitače zvetšuje, predsta- 
vuje to; doba, po kterou se obsah čitače 
zmenšuje, predstavuje fvo). Pri aplikaci čisli- 
cove techniky lze realizovat zpožđovaci ob¬ 
vod (e!ektronicky regulator predstihu) for- 
mou jednoducheho mikroprocesoru. 

Na obr. 14 je blokove znazornena ryze 
elektronička zapalovaci sousiava pro čtyr- 


čidla 



Obr. 14. Blokove schema zapojeni ryze elek¬ 
troničke zapalovaci soustavy Čtyrdobeho 
čtyrvalcoveho motoru 


doby čtyrvalcovy motor. Optoelektronicky 
,,prerušovač“ byl vyzkoušen v provozu (u 
motoru) pri overovani zpožđovaciho obvodu 
podle [5]; Jako optoelektronicke čidlo byla 
použita fotodioda TESLA 1PP75. 


Tab. 1. Vypočitane doby otočem klikove 
hridele o 36° a požadovančho zpoždčni 


Otžćky 

motoru 

[ot/min] 

Doba otočenf 
klik. hridele 

0 36° 

[ms] 

Predstih 

zdžehu 

[ms] 

Požadovanć 

zpoždčni 

[ms] 

6000 

1 

1 

0 

5000 

1,2 

1 

0,2 

4000 

1,5 

1 

0,5 

3000 

2 

1 

1 

2000 

3 

1 

2 

1000 

6 

1 

5 

500 

12 

1 

11 


Literatura 

[1] Provaznik , J.: Tyristorove zapalovani. 
AR-Ač. 8/1977. 

[2] V druhe etape elektronizace zapalovam 
pro auta odpadne mechanicky rozdČlo- 
vač jiskry. ST č. 9/1978, s. 359. 

[3] Fukatko, T.: Elektronika, bezpečnost 
a ekonomika. Svčt motoru č. 15/1979, s. 
14. 

[4] Soukup , J.: Elektronička automaticka 
regulace predstihu pro spalovaci motory. 
- Prihlaška vynalezu PV 1672-75. 

[5] Soukup , Zpožđovaci obvod pro elek- 

tronickou automatickou regulaci pr edsti- 
hu spalovacich motoru v zavislosti na 
otačkach. čs. patent č. 180 839. 

[ 6 ] Soukup, J.: Univerzalni elektronicky re¬ 
gulator predstihu pro spalovaci motory. 
Prihlaška vynalezu PV 7964-76. 









ZAKLADY 

PROGRAMOVANI 


SAMOČINNYCH 

ČISLICOVYCH 

POČiTAČCl 


Ing. Vojtčch Mužik, ing. Karei Muller K CSc. 

(Pokračovani) 


VI. Programova- 
ci techniky 


Zaver našeho serišlu venujeme jeŠtč ne¬ 
kolika netrivialnim pfikladum algoritmizace, 
na nichž chceme ilustrovat nekterć zajimavć 
a užitečnć programovad techniky. Jako vet- 
šinu takovych pnkladu, kterć se v publika- 
cich o programovani uvšdeji, je však i tyto 
tfeba chćpat jako všeobecny navod (či inspi- 
raci) na fešeni konkrćtnich problćmu a nikoli 
jako jedinš a univerzalni fešeni pfislušnych 
uloh. Z tohoto duvodu si takć dovolime 
zapisovat algoritmy ve tvaru, ktery bude 
zhruba odpovfdat jazyku PASCAL, v nčmž 
však, v zajmu srozumitelnosti i stručnosti, 
pfipustime i obvyklć matematičke zapišy 
vyrazu, použivani velkych i malych pismen 
českć abecedy a tvofeni identifikatoru z ne¬ 
kolika slov. 


1. Operace s tabulkami 

Mezi datovć struktury, s nimiž se pfi fešeni 
uloh na čislicovćm počitači setkavame velice 
Často, patri tabulky. Pro učely programovani 
lze tabulkii charakterizovat jako množinu 
zšznamfi identifikovatelnych tzv. kličem, což 
je jista Čast informace obsaženć v každćm 
zaznamu tabulky. Zaznamv v tabulce se tedy 
zpravidla členi na dilči položky, z nichž 
nektera (nebo nekterć) reprezentuje klič. 
Nazomymi pfiklady tabulek jsou slovniky, 
telefonni seznam, ćeniky, tabulky identifika- 
toru v pfekladačich apod. Telefonni seznam 
je napriklad ,,tabulka“, v niž každy zaznam 
'obsahuje pfijmeni, jmćno, titul, adresu byd- 
lištč a telefonni čislo učastnika telefonni site. 

V klasickćm vydani telefonniho seznamu je 
usporadani zšznamu prizpusobeno nejčas- 
tčjšimu zpusobu použivani, kdy kličem jsou 
udaje o uČastniku' sitč a hledanou informaci 
je jeho telefonni čislo. . 

Typickymi operacemi pro pršti s tabulka¬ 
mi jsou: 

- hledšni zšznamu s udanym kličem,' 

- zafazeni novćho zaznamu, 

- zrušeni nepotfebitćho zšznamu, 

- zmČna obsahu zaznamu s udanym kh'čem. 
Zpusobfi reprezentace tabulky v pameti 

počitače a realizace jeđnotlivych operaci je 
ćela rada, o žšđnem z nich však nelze 
prohlasit, že je zcela univerzalni a nejvyhod- 
nčjši jak z hlediska maximšlniho využiti 
pameti, tak z hlediska efektivnosti operaci. 

V konkrćtnich pfipadech však vime obvykle 
pfedem, kterć z operaci budou nejfrekvento- 
vančjši a jak bude tabulka rozsšhla (a tedy 
jak velikou neefektivnost ve využitipamćtisi 
mužeme dovolit) a na zaklade toho pak 
volime vhodny zpusob realizace. 

Zamyslime-li se nad povahou vyše uvede¬ 
nih operaci, zjistime, že všechny vychazeji 
z jednoho dfiležitćho ukonu - určeni nebo 
vyhledani pamčfovćho mista, kde se nachazi, 
nebo kam bude umistčn zaznam se zadanou 
hodnotou kliče. Podle zpusobu realizace 


tohoto ukonu lze rozlišit nasledujici typy 
tabulek: 

- tabulky se sekvenčnim vyberem, 

- uspofćdanć tabulky, 

- tabulky s primym vybćrem, 

- rozptylenć tabulky. 

U tabulek se sekvenčnim vybčrem se 
zaznam hleda systematickym postupnym tes- 
tovanim kliču jednotlivych zšznamu v tabul¬ 
ce, dokud nedojde ke shode nebo vyčerpani 
všech zaznamu. Bude-li maximalni počet 
zaznamu v tabulce nmax a je-li typ techto 
zaznamu definovan napi. 

type zaznam = record 

klič: typ kliče; 

:( ost at ni položky zaznamu) 


cnd 

lze jednotlivć zaznamy takovć tabulky ukla- 
dat postupnč do pole 

var tab. array [1 . . nmax] of zaznam 

tak, že novy zaznam se umisti vždy na 
posledni obsazeny prvek tohoto pole (viz 
obr. 65). Aby po zrušeni zaznamu nebyla 


novy zšznam 




Obr. 65. Zaraženi noveho zaznamu do ta- 
bulky se sekvenčnim vy berem; a) situacepred 
a b) po zaraženi 


porušena kompaktnost zobrazeni tabulky 
v poli tab, je vhodnć na misto každćho 
zrušenćho zaznamu pfemistit posledni za¬ 
znam tabulky (puvodni poradi zaznamu zde 
totiž neni nutnć zachovat) podle obr. 66. 
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Obr. 66. Zrušeni zaznamu v tabulce se sek¬ 
venčnim vyberem; situace a) pred a b) po 
zrušeni 


Podrobnejšim popisem jednotlivych ope¬ 
raci nad tabulkou se sekvenčnim vybčrem 
jsou Drocedurv uvedenć na obr. 67. Procedu¬ 
ra Hledej hleda v poli tab zaznam, jehož klič 


procedure Htedej (x:typ klfče; var krinteger; 

var q:boolean); 

begln q: =false; k:=1; 
whlle 7qA(k=n) do 

H tab[k].klfč=x then q:=true else k:=k+1 
end; 

procedure ZaFacf (z: zaznam); 
begln n:=n*f1; 

II n>nmax then tabulka je pfeplnćna else tab(n]:=z 
end; 

procedure Zruš (x:typ kliče); 
var hinteger; q;boolean; 
begln Hledej (x, i, q); 

1 If q then begln tab(i]:=tab[n]; n:=n-1 end 
end 

Obr. 67. Operace s tabulkou se sekvenčnim 
vyberem 


mš hodnotu danou vstupnim parametrem x. 
Nalezne-li jej, uloži do k index pfislušnćho 
prvku a do q hodnotu true. V opačnćm 
pfipade se do q uloži hodnota false. Novy 
zaznam je zarazen procedurou Zafađ, zš- 
znam se zruši procedurou Zruš. Index po- 
sledniho obsazenćho prvku pole je pamato- 
všn v promčnnć n (je-li tabulka prazdna, je 
n=0). 

Je zrejmć, že pfi tomto zpusobu prace 
s tabulkou probĆhne nejrychleji operace 
zafazeni novćho zaznamu, zatimco zbyvajici 
operace jsou podstatnĆ pomalejši: v nejhor- 
šim pripade je tfeba probrat všech n zazna¬ 
mu tabulky. 

Mnohem vćtši rychlosti pfi hledšni zšzna- 
mu lze dosahnout, je-li tabulka uspofšdanš, 
tzn. plati-li tab [i] • klič — tab [i+J] ■ klič pro 
vŠechna i, 1 = i < n. V takovćm pripade je 
možno hledat požadovany zaznam metodou 
puleni, jejiž princip je nasledujici: porovna- 
me hledany klič s kličem uprostred tabulky, 
jsou-li stejnć, je zaznam nalezen, je-li menši, 
muže se hledany zaznam nachazet jen v prvni 
polovinć tabulky, je-li vćtši, muže se hledany 
zaznam nachazet pouze v druhć polovinć 
tabulky. Tentyž postup opakujeme dšle vždy 
pro vybranou čšst tabulky tak dlouho, až 
dana čast obsahuje jeđiny zšznam, nebo až je 
dany zaznam nalezen. V nejhoršim pfipade 
postači timto zpusobem probrat log 2 n zazna¬ 
mu, což je pro velkš n podstatnć mćnč, než 
n zaznamu pfi sekvenčnim hledani. Vćtši 
efektivnost pfi hledani v uspofadanć tabulce 
jde ovšem na ukor operace zafazeni novćho 
zaznamu a neprojevi se zvčtšenim prumčmć 
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Obr. 68. Zafazeni noveho zaznamu do uspo- 
radane tabulky; situace a) pred a b) po 
zafazeni 
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Obr. 69. Zrušeni zaznamu v uspofadane 
tabulce; situace a) pred a b) po zrušeni 

rychlosti operace zrušeni zaznamu. Každy 
novy zaznam je totiž treba uložit do uspofa- 
đanč tabulky na vhodnć misto (nikoli vždy na 
.konec tabulky), což ovšem znamena nejen 
toto misto nalčzt, ale takć uvolnit posuvem 
zbyvajicich zšznamu o jeden prvek vpravo 
(obr. 68L V nejhoršim pfipadč mOie tato 
činnost znamenat opčt probrani všech n za¬ 
znamu tabulky. Co se tyče operace zrušeni 
zaznamu, nelze po nalezeni zčznamu prepsat 
toto misto poslednim zčznamem (tak je to 
možnć v pfipadč neuspofčdanč tabulky), ale 
je treba opčt posunout všechny zbyvajici 
zaznamy, tentokrat o jeden prvek vlevo 
(obr. 69). Lze tedy Hci, že forma usporčdani 
tabulky je vyhodna pfedevšim u tabulek 
s mčlo promčnnou množinou zčznamil, 
v nichž hledame zčznamy pfedevšim. Pod¬ 
robnoj ši popis operaci s uspofadanou tabul- 
kou je na obr. 70. 

procedure Htedej (x:typ klfče; var krinteger; 

var q: Doolean); 

var i, j;integer; 
begln i:=1; j:=n; q:=fa(se; 
whileiqA(i^j) do 
begln k:=(i+i) div 2; 

H tab[k].klfč-x then q:=true else 
If tab[kj.klfč >x then i:,=k+t etse j:=k-1 
end 
end; 

procedure Zapad (z:z6znam); 
var IJnteger; 
begln i:-n; n:=n+1; 

If n>nmax then tabu I ka je pfeplnčna eto© 
begln vrtille (i^1)A(tab[i].kllč>z.kllć) do 

begln tab[i+1]:-tab[l]; end; 
tab[i+1]:=z 

end 

end; 

procedure Zruš (x:typ kliče); 
var t:integer; q:boolean; 
begln Hledej (x, i, q); 

II q then 
begln n:=n-1; 

whlle l<n do begln tab[ij:=tab[i+1 J; i:=i+1 end 
end 
end 

Obr. 70. Operace s uspofadanou tabulkou 

Pfi realizad tabulky s pnmym vybčrem je 
nutnć mit k dispozici transformačni funkci, 
s jejiž pomoći se pro každy pfipustny klič 
jednoznačni urči misto v pamčti, kde je 
(pfipadnč ma byt) zaznam uložen. Tato 
funkce musi byt vzajemne jednoznačnim 
zobrazenim množiny kličii na pamčfovč mis- 
ta, ktera jsou-pro tabulku k dispozici, což 
ovšem klade naroky jak na formulaci vlastni- 
ho algoritmu vypoČtu takovć funkce, tak na 
velikost pamčfovć oblasti, kterou je treba 
pro tabulku vyhradit. Pfipustime-li napf. jen 
tfiznakove kliče tvorenč pouze velkymi pis- 
meny latinskć abecedy, potfebujeme pro 
realizad tabulky s primym vyberem 17 576 
pamčfovych mist, nebof prčve tolik je ruz- 
nych hodnot tčchto kličii (17 576 = 26 3 ). Je 
tedy, žrejmć, že tabulek s primym vyberem 
lze využit pouze tehđy, je-li množina kliču 
malo početni, nebo je-li možnć predem 
stanovit, že v danĆm pfipadč prichazi v uvahu 
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jen velmi omezena podmnožina všech mož- 
nych kliču. V tčchto pfipadech pak tabulku 
realizujeme napf. pomod pole, jehož prvky 
jsou indexovćny pfimo (nebo pomoći trans¬ 
formačni funkce) hodnotami kličO a jejichž 
obsahem jsou zaznamy, v nichž již nemusi byt 
klič uveden. 

Kompromisem mezi tabulkou s primym 
a tabulkou se sekvenčnim vybČrem, ktery 
umožnuje hledat zaznamy pomčmč rychle 
a neklade tak velike požadavky na pamet, 
jsou rozptylenč tabulky. I u tčchto tabulek se 
použivć funkce, kterš transformuje klič na 
adresu nebo index umistem zaznamu, nepo- 
žaduje se však vzajemnć jednoznačnost tćto 
funkce. Znamena to, že se zaznamy umisfuji 
nebo hledajf na mistč stanovenćm transfor¬ 
mačni funkd; je však treba uvažovat i mož- 
nost, že jedno misto je touto funkd současne 
prideleno nČkolika zaznamilm s ruznou hod- 
notou kliče. V tčchto situarich hovofime 
o tzv. koiizi a existuje nčkolik zpfisobfi, jak se 
v pfipadč kolize zachovat. Zde stručnč popi- 
šeme zpusob založeny na technice spojovych 
seznamu. 

Spojovym seznamem se rozumi uspofćda- 
na množina zžznamii, z nichž každy obsahuje 
zvlaštm (spojovou) položku, jejimž obsahem 
je informace o umistčni nčsledujiciho zazna¬ 
mu. Spojovč seznamy často znazornujeme 
graficky (obr. 71). Spojovč seznamy lze rea- 
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Obr. 71. Spojovy seznam 

lizovat napf. pomod pole (kažđy zaznam pak 
ve spojovč položce obsahuje index toho 
prvku pole, v nčmž je umistčn nasledujid 
zćznam), efektivnčjši je však zpusob, kdy do 
spojovč položky uklćdćme pfimo adresu 
umistčni nćsledujiciho zaznamu. Tento zpu¬ 
sob implementace je vyhodny pfedevšim pfi 
programov^ni ve strojovćm kodu, lze jej 
však popsat i v nčkterych vyššich programo- 
vadch jazydch, konkrćtnč i v jazyce PAS¬ 
CAL. V tomto jazyce se udaje o adres&ch 
umistčni dat typu T chapou jako data typu 
smčnuk (pointer) na T, symbolicky vyjždfe- 
no t.T. Je-li promčnna x typu smčmik na T y 
tzn. je-li jej i deklarace napf. 

var x ;t T 


pfipadnč 


type t ~^T; 
var x:t 

a je-li dale jeji hodnotou a, pak zčpisem 
jrt se rozumi ta data typu T f kterč jsou 
v pamčti umistčna na adrese a (pfipadnč 
počinaje adresou a, jedna-li se o data, kterđ 
zaujimaji viče než jedno pamčtovč misto). 
V jazyce PASCAL je dale definovžna stan¬ 
dardni procedura new(x), jejimž argumen- 
tem musi byt promenna typu smčmik na T( T 
mfiže byt libovolny typ) a ktera v pamčti 
vyhradi volnč misto pro uloženi dat typu 
T a adresu tohoto mista uloži do danć 
promčnne. Takto vyhrazenč a dale již nepo- 
trebnč misto uvolni standardni procedura 
dispose (x). 

Pfi realizad rozptylenć tabulky pomoći 
spojovych seznamfl se všechny zaznamy, jimž 
transformačni funkce pfifadi stejny index 
umistčni k, zafazuji do jedinčho spojovćho 


seznamu a adresy začatk^ tčchto seznam ii 
pro ružna k se umisfuji do pomocnč tabulky 
s pnmym vybčrem. Tuto situad ilustruje 
obr. 72, transformačni funkce je v nčm ozna- 
tab 


ki 


ka 



Obr. 72. Realizuce rozptylene tabulky pomo¬ 
ći spojovych seznamu 

čena H, pomocnč tabulka s pfimym vybčrem 
je tab. Pfi hledčni zaznamu se pomod trans¬ 
formačni funkce a pomocnč tabulky urči 
prlslušny seznam a v nčm se pak zčznam 
postupnč hleda. Pro zrušeni zaznamu je treba 
opčt nejprve určit pfislušny seznam a z nčj 
pak dany zaznam vyškrtnout. To lze provčst 
pouhou zmčnou obsahu spojovč poloŽky 
v tom zčznamu, ktery je v seznamu pfed 
danym zaznamem (obr. 73), nebo zmčnou 
ukazatele začčtku seznamu, ruši-li se prvni 
zaznam tohoto seznamu. 



Obr. 73. Vyškrtnuti zaznamu ze spojoveho 
seznamu; situace a) pfed a b) po vyŠkrtnuti 

PodrobnČjši popis operaci s rozptylenou 
tabulkou realizovanou spojovymi seznamy je 
na obr. 74. Transformačni funkce je zde 
označena H a pfedpokladame, že zobrazuje 
množinu pfipustnych kličd na interval celych 
čisel 0 . .m. Existuje ćela fada možnosti, jak 
tuto funkd definovat pro njznć typy kličč. 

Tak napf. pro celočiselnč hodnoty kliču lze 
použit H(x) = x mod p (tzn. zbytek po 
celočiselnčm dčleni Čislem p), kde p je 
prvočislo; jsou-li kliČem posloupnosti znaku, 
lze vypočitat nejprve souČet k6du jednotli- 
vych znaku a z nčj pak vzit zbytek po dčleni 

type adresa =tz^znam- 
zćznam = record 

klič: typ kliče; 
dalšf: adresa; 

i 

end 

procedure Hledej (x;typ klfče; var a:adresa; var q:boolean); 
begln a:=tab[H(x)j; q:-false; 
whlle TqA{a^nll) do 
tf at.klf£=x then q: =true 

else a:=at .dalšf 

end; 

procedure Zafađ (zrzčznam); 
vara:adresa; k:integer; 
begln k:=H(z.kllč); 

new(a); at:=z; a^.dalšl:-tab[k]; tab[k]:=a 

end; 

procedure Zruš (x:typ kliče); 
var a, b:adresa; kiinteger; 
begln k:=H(x); a:-tab[k]; b:=a; 

whlle a^nll do 
If af.kllč=x then 

begln If a=b then tab[k]:=at .dalšf 

v else bt.dal§l:^at.dalšl 
dispose (a); a: = nil 
end etse t 
begln b:=a; a:=af.dalšl end 

end 


Obr. 74. Operace s rozptylenou tabulkou 
realizovanou spojovymi sezrtamy 



apod. Vždy se však snažime, aby transfor- 
mačnf funkce rozdČlovala množinu kliču 
pokud možno rovnomćme a abychom tak 
omezili pnpady, kdy by nčktery nebo nčkterć 
spojovć seznamy v tabulce byly podstatne 
delši než ostatni. K obr. 74 ješte pozna- 
menejme, že nil je konstanta predstavujici 
prazdny spojovy seznam; je-li napr. 
tab [k]=mL> znamena to, že kty špojovy se¬ 
znam jeprazdny. 


2. Tridčni 

Algoritmus tridčni, ktery jsme použivali 
v predchozich častech našeho seri al u pro 
ukazky programu v rfiznych programovacich 
jazydch, je sice velice jednoduchy, zato však 
značnč neefektivni a proto se nehodi pro 
tfidčni rozsahlejšich poli (lze dokazat, že se 
v nčm nutny počet vzajemnych porovnani 
prvkfi pole i jejich vymen zvčtšuje s druhou 
mocninou počtu prvkfi tridčnćho pole). 
Uvedme zde proto jiny, mnohem efektivnčj- 
ši algoritmus, ktery se v literatufe označuje 
angličkym nazvem Quicksort (rychle tri¬ 
dčni). 

Pivky tridčnčho pole budou, podobnč 
jako v piedchozim odstavci, zaznamy typu 

type zđznam = reeord 
klič : typ kliče; 

. . . [ostatni položky zaznamu} 

end 

a tyto zaznamy setridime vzestupne podle 
hodnot kliču. Tridčnć pole označime a a bude 
typu 


array[l . . n]of zaznam 


Algoritmus Quicksort v ma rekurzivni cha- 
rakter, tj. je definovan Čfistečne pomoći sebe 
sama, a je založen na myšlence, že pole Ize 
setHdit jeho vhodnym rozdelenim na useky 
a samostatnym setridčnim tčchto useku. 
Princip je nfisledujici: predpokladejme, že 
trideny usek pole leži mezi indexy dah včet- 
nč. Z tohoto useku vybereme klič určitćho 
prvku, označime hodnotu tohoto kliče ^po¬ 
tom usek pieskupime a rozdelime na tfi 
poduseky (obr. 75, indexy prvkfi levćho po¬ 
duseku jsou daž i, prostfedniho /+1 až j— 1 
a pravćho j až h). Po tomto preskupeni 
a rozdčleni na poduseky mfize nastat situace, 
kdy oba krajni pođuseky obsahuji jediny 
prvek (tzn. i=đa j=h), což znamenš, že cely 
usek mezi indexy d a h je jii setridčn. 
V ostatnich pripadech, kdy jeden, pripadne 
oba krajni poduseky obsahuji viče než jeden 
prvek (i>d, j<h ) je treba tyto poduseky 
setHdit — stejnym postupem - tedy opČt 
preskupenim a rozdčlenim, což se opakuje 
tak dlouho, dokud ve všech dilčich pripadech 
nenastane vyše zminčna zavčrečnfi situace. 

Procedura, kterfi preskupu je a dčli usek na 
poduseky podle obr. 75, je na obr. 76: Jeji 
vstupni parametry dah určuji dolni a homi 
mez celćho useku, po pfeskupeni se homi 
mez levčho poduseku uloži do vystupniho 
parametru j a dolni mez pravćho poduseku 
do vystupniho parametru j. Pole a, jehož 
usek se procedurou rozdeluje, je v procedure 
nelokalni a musi byt definovšno v jejim 
okoli. Usek se dčli vzhledem k hodnotč kliče 
prostfedniho prvku. Tvori-li tedy napr. kliče 
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procedure Rozdćl (d:index; var i, j:index; h:index); 

var x: typ ktfče; w: zaznam; 

begln 

i:=h; j:=d; 

x:=a[(d+h) div 2}.k1fć 

repeat 

while a[]].klfč<x do j:=j+1; 
whlle a[i].klfč>x do i:=i—1; 

If then 

begln w:=a[ij; a(ij:=a[jj; a[j]:=w; 
j:=i+1; i:=i + 1 

end 
untll j>i 
end 

Obr. 76. 

prvkfi zpracovavanćho useku posloupnost 


zkratka anglickćho last-in-first-out, Česky 
posledni dovnitr, prvni ven). Ve vyššich 
programovacich jazydch realizujeme zasob¬ 
nik včtšinou pomoći jednorozmčmćho pole, 
nebot jako samostatny typ dat nebyva zave¬ 
den. Do tohoto pole ukladame postupnč, 
napr. zleva doprava, prvky zarazovanć do 
zasobmku a v pomocnć promčnnć nazyvanć 
ukazat el zasobmku si pamatujeme index 
naposledy zafazenćho prvku. Prehled takto 
realizovanych operacije uveden v tab. 11. 

Nerekurzivni realizari algoritmu Quick- 
sort je procedura na obr. 78. Zasobnik je v ni 

procedure Tffdćnl; 
vard, h, i,j:lndex; 
z:array [1.. mj of 

reeord D. H:index end; 
k:0.. m; 
begln 

k: = 1 ; z[ 1 J.D: = 1 ; z[ 1 ].H:^n; 

repeat 

fsetfiđ usek určen^ vreholem zćsobnfku) 
d:=z[kl.D; h:=z[kJ.H; k:=k- 1 ; 


44 55 12 42 94 6 18 67 

a d~ 1 a h— 8 , vybere se pro dčleni useku klič 
42 a usek se preskupi na tvar 

18 6 12 42 94 fi5 44 67 

(šipkami jsou znazomčny provedene vyme- 
ny). Vyslednć vystupni parametry pak budou 
/= 3 a y'=5. 

Na obr. 77 je uvedena procedura Setfiđ, 
ktera použivć proceduru Rozdčl a rekurziv- 
nim zpusobem (t j. v určitčm kroku volš sama 
sebe) setridi usek pole a počinaje indexem 
d a^ konče indexem h. Jelikož celć pole 
a predstavuje vlastne usek s indexy 1 a z n, 
Ize jej pomoći tćto procedury setridit prika¬ 
zem Setriđ (l,n). 

procedure Setfiđ (d, h: index); 
var i, j: index; 

begln 

Rozd6l (d, i, j, h); 

If d<i then Setfiđ (d, i); 

If j<h then Setfiđ {j. h) 

end 

Obr. 77. 

Pfestože algoritmus Quicksort ma rekur¬ 
zivni eharakter, Ize jej realizovat i bez použiti 
rekurzivni procedury (poznamenejme, že 
v nčkterych vy§šich programovadch jazy- 
deh, napr. v jazyce BASIC, ne jsou rekurziv¬ 
ni procedury povoleny, rovnčž pri programo- 
vani v jazyce symbolickych instrukd je reali- 
zace rekurzivnich pro^edur obtižnčjši než 
realizace nerekurzivnich procedur). Je však 
treba zavčst datovou strukturu, do niž se 
budou ukl&dat a ve vhodnćm okamžiku 
vybirat iriformace o mezich tčeh poduseku, 
kterč byly sice vytvoreny, ale nebyly dčle 
zpracovany. Takovou datovou strukturou je 
zasobnik (anglicky stack), pro nČjž jsou 
z abstraktniho hlediska definovany dvč za¬ 
kladni operace, zaraženi prvku do zasobmku 
a vybčr prvku ze zasobmku. Prvky ze zasob- 
niku se pritom vybiraji v opačnćm pofadi, 
než v jakem byly do zđsobniku zafazeny, tzn. 
naposledy zarazeny prvek bude vybr&n jako 
prvni (z tćto vlastnosti zđsobniku je odvožen 
takć jeho dalši nazev fronta LIFO, což je 


repeat 

Rozdčl (d, i. j, h); 

* ffjchthen 

beglntulož meze pravćho poduseku) 
k:=k+ 1 ; z[k].D:=j; z[k].H:=h 

end; 

• (pokračuj zpracovdnfm levćho poduseku) 

* h:=i 

untll d^h 
untll k~0 
end 

Obr. 78. 

tvofen polem z (k hodnotč konstanty m, 
ktera určuje dćlku tohoto pole, se vyjćdrime 
pozdčji), ukazatelem zšsobniku je promčnna 
k. Prvky pole z jsou zaznamy o dvou polož- 
kšch, do prvni se uklćdi dolni mez a do druhe 
homi mez nezpracovanćho poduseku. Po 
'každćm rozdčleni useku na poduseky se 
pokračuje ve zpracovžni levćho poduseku, 
zatimeo meze pravćho poduseku, obsahuje-li 
ten to podusek viče než jeden prvek, jsou 
zafazeny do zisobniku a použity až tehdy, 
kdy je dokončeno zpracovdni odpovidajiciho 
levćho poduseku. 

VČnujme se nyni otšzce dćlky zasobniku. 
Protože se do zdsobniku zafazuji po uze meze 
takovych pravych poduseku, kterć obsahuji 
alespon dva prvky, vznikne nejdelši zasobnik 
tehdy, když pri každćm rozdčleni useku bude 
prost redni podusek prazdny a pravy podusek 
bude obsahovat dva prvky. V tomto pripade 
se do zasobmku zafadi ni2 zaznamu, kde nje 
počet prvkfi tridčnćho pole, a proto pro 
đeklaraci pole z musi byt m=n/2. Toto 
zjištčni je samozrejmč neprijemnć, chceme- 
li proceduru použit pro tridčni rozsđhlćho 
pole. Stala preference levych podusekfi pri 
vybČru pokračovani však neni jedinou mož- 
nou strategii: budeme-li pro rozdčleni na 
podfiseky zpracovfivat kratši podusek a meze 
dalŠiho uložime do zfisobmku, vystačime se 
zfisobnikem dćlky m=log 2 n, což je Čislo 
pomemč malć i pro velkš n (omezime-li 
počet prvkfi tridčnćho pole napr. na 64 000, 
vystačime se zšsobnikem dćlky 16). PrisluŠna 
uprava procedury spočiva v nahradč prikazfi 
označenych na obr. 78 hvčzdičkou prikazem 
uvedenym na obr. 79. 

Na zavčr tohoto prikladu ještČ vysledek 
analytickćho odhadu Časove narodnosti algo¬ 
ritmu Quicksort: Ize dokazat, že nutny počet 


Tab. 11. 


a[kj.klfč = x 

«- p 


afkj.kllč ^ x 


alkl.klič ^ x 


i i+1 i-1 J 


Obr. 75. 


var z^irray [1 .. m] of T; 

fcO .. m 

deklarace zćsobnfku z, ktery muže obsahovat maximćlnč 
m prvku typu T a deklarace ukazatele tohoto zćsobnfku 

k:=0 

počćtečnf nastavenf (vyprćzdnćnf) zćsobnfku z 

= 1; z[#^:=x 

zafazenf prvku xdo zćsobnfku z 

463 

x:=z[k\; k-.^k-1 

vybćr prvku ze zšsobnfku z 

If k~0 then S 

je-li zćsobnlk zprćzdny, proveđ pffkaz S 









H i-d<h-j then 
begln Hjch then 

begln tu I ož meze pravćho pođtiseku) 
k: = k + 1; z[k].D:=j; zfk].H:=h 
end; 

h:=i {pokraćuj levym podusekem) 

end else 
begfn ff d<i then 

begln {ulož meze levćho pođuseku) 
k:=k+1;z[k].D:=d; z[k].H:=i 

end 

d:=j Ipokračuj pravym podusekem) 
end 


Obr 79. 


vzajemnych porovnani prvku tndčnćho pole 
a jejich vymen je umemy Čislu n log n. 


3. Obecnć rešem problemu 

Pro tradični zpusob rešeni problemu na 
počitači je charakteristickć to, že programa- 
tor nejprve nalezne algoritmus rešeni proble¬ 
mu a vypracuje program, tzn. pripravi p?esny 
popis jednotlivych akci a jejich navaznosti 
v procesu, kter^ je reŠenim danćho proble¬ 
mu, a počitač potom tento proces podle 
zadančho programu realizuje. Nčkterć pro- 
blemy jsou však formulovany tak, že jejich 
rešeni lze pomoći počitače nejenom realizo- 
vat, ale predevšim take nalezt. Program, 
ktery v takovčm pripade počitači predklada- 
me, tedy neni ješte popisem jednotlivych 
krokfi rešeni problemu, ale popisem nejakč 
metody, ktera rešeni problemu hledš. Meto- 
dy tohoto druhu se nazyvaji metodami obec- 
nćho rešeni problčmu (general problem sol- 
ving) a jejich studiem a rozvojem se zabyva 
(kromČ jinčho) oblast počitačove techniky, 
zvana umčla inteligence. Zde uvedeme pou- 
ze jednu z elementamich metod, ktera hleda 
rešeni problčmu postupnym probiranim 
a zkoušenim všech možnych variant postupu, 
a kterou lze tedy použit pouze tehdy, neni-li 
počet variant priliš velky. 

Nechf problem, jehož rešeni hledame, je 
formulovan takto: je dan jisty objekt, ktery 
se muze nachazet v jednom z konečnć 
množiny stavu, dale konečna množina opera¬ 
toru, jimiž lze mčnit stav objektu a konečnč 
počatečni a požadovany cilovy stav objektu. 
Našim ukolem je nalćzt takovu posloupnost 
operatoru, ktera prevede objekt z počatečni- 
ho do ciloveho stavu. Problčm muže byt 
komplikovan tim, že nektere stavy jsou pro 
tuto transformaci objektu zakazany. 

Jednoduchy zpusob hledani rešeni takovč- 
ho problčmu spočiva v pokusnem a postupn 
nem vytvareni požadovane posloupnosti 
operatoru, pri kterem si pamatujeme jednot- 
live mezistavy i použite operatory tak, aby se 
bylo možnć pri selhđni uvažovanćho rešeni 
vratit a špatne vybrany operator nahradit 
jinym. Vhodnou datovou strukturou pro 
uschovu informaci o mezistavech a použitych 
operatorech je opet zasobnik, ktery rozširu- 
jeme vždy, když pokusnou aplikaci vybranć- 
ho operatoru vznikl novy stav objektu, a kte- 
ry zkracujeme, vracime-li se do mista špatnć- 
ho vyberu operatoru. Hruby vyvojovy dia- 
gram algoritmu je na obr. 80. 

Podrobne jej rozvedeme na tomto prikla- 
de: je dana Šachovnice rozdčlena na nX/i 
poliČek. Na jednom z nich stoji jezdec, ktery 
se muže po šachovnici pohybovat podle 
obvyklych pravidel šachu. Našim ukolem je 
provćst s timto jezdcem n 2 —1 tahu tak, aby 
na každć poličko vstoupil prave jednou. 

Pro podrobny popis hledani rešeni tohoto 
problčmu zavedeme nejprve vhodnou repre- 
zentaci stavu, operatorfl a zasobniku. 


464 


ZAKLADY 

PROGRAMOVANI 

44 



Obr. 80. Jak se hleda rešem problemu 

Objektem, jehož stavy se zde budou me- 
nit, je šachovnice, na niž je vyznačena cesta 
jezdce, Tuto informaci lze zobrazit dvojroz- 
mčmym polem, označme jej h, jehož dekla- 
race bude 

\ 

type index = 1 . . n; 

var h : array [ index, index] of integer 

Celočiselnć prvky tohoto pole budou vyjad- 
rovat, že na prislušne poličko šachovnice 
jezdec ješte nevstoupil (h{x,y] =0), nebo že 
jej navštivil jako /tč v poradi (h[x,y\ =/), tj. 
v tahu i— 1. Ukladani celčho pole b do 
zasobniku by však bylo značne neekonomic- 
ke. Vhodnejši je zavest ještč doplnujici 
informaci o stavu, tvorenou soufadnicemi 
okamžiteho umistčni jezdce na šachovnici, 
a do zasobniku ukladat tuto informaci. Pole 
b budeme pouze prubežne aktualizovat a vy- 
užijeme ho pro test pripustnosti zvoleneho 
tahu. 

Tahy jezdce po šachovnici predstavuji 
aplikace operatori. Operatori je celkem 
osm (viz osm možnych tahu jezdce na 
obr. 81) a jejich aplikace budeme chšpat 
jako vypočet novych souradnic jezdce ze 
starych souradnic. Každy operator zobrazi¬ 
me dvojici čisel, ktere predstavuji rozdil mezi 
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Obr 81. Osm moinych tahu jezdce 


novymi a starymi soufadnicemi, a tyto dvoji¬ 
ce uložime do pole op tak, jak je znazomeno 
na obr. 82. Pri tomto zobrazeni operatoru 

var op.arrdy [1 .. 8] of 

record a, b:integer end 


a b 


opll] 

2 

1 

op[ 2 ] 

1 

2 

o P [3] 

-1 

2 

op[4] 

—2 

1 

op[5J 

-2 

-1 

op[ 6 | 

— 1 

-2 

op[7] 

1 

-2 

°P[8] 

2 

-1 


Obr. 82. Reprezentace operatoru 

jsou nove souradnice, po aplikaci kteho 
operatoru, definovany vztahy 

rtovex= stare x+ op [k] a 
nove y= stare y+ op{k\ • b 

Jezdec však nesmi prekročit hranice šachov¬ 
nice, tzn. že operator je použitelny pouze 
tehdy, plati r li pro nove souradnice 


1 ^ nove x ^ h a současne 1 — nove y ^ n. 

S ohledem na podminky naši u!ohy musi byt 
na vic 


h [nove x , nove y J = 0. 


Každy realizovany pfipustny tah zaznamena- 
me jednak do zasobniku a jednak i do pole h. 
Do zasobniku uložime nove vypoČtenć sou- 
radnice jezdce a ke starym, kterč jsou již 
v zasobniku uloženy z predchoziho tahu, 
poznamename poradove čislo operatoru, 
podle nehož. jsme jezdcem ,,tahli“. Tćto 
informace je treba k tomu, abychom mohli 
pri vraćeni tahu v pripadč neuspechu vybrat 
dalši, ješte nevyzkouŠeny tah. 

Zasobmk lze realizovat napr. pomoći pole 


var z : array [1 . . n 2 ] of 

record x, y : index; 
t: integer 

end 


jehož prvky budou v položkach xa y obsaho- 
vat souradnice jezdce a v položce t čislo 
použiteho operatoru. Ukazat elem zasobniku 
bude promenna 

var i; integer 

ktera bude současne sloužit jako čitač prove-* 
denych tahu z hledaneho rešeni. 

(Pokračovdm). 


Zaklady programovani budou ukončeny 
v prištim čisle seznamem literatury a oprava- 
mi. Na stejnem miste budeme od č. 2/1980 
uverejnovat članek „Amaterske a osobni 
mikropočitače“. 
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Zesilovač TW 070 je určen predevšim k vestaveni do stereofonmho gramofonu SG 070 
Pionyr nebo TG 120 Junior. Muže byt však použit i pro jine učely jako samostatny zesilovač. 
Pri pozorne praci se do stavby mohou pustit i meni zkušeniamateri. Vzhledem k male celkove 
spotrebe je vhodny i pro bateriove napajeni. Podnik Elektronika uvažuje dodavat mechanicke 
(podle situace v MTZ i električke) dily pro technickovychovne kursy mladeie do 15 let f 
porađane svazarmovskymi hifikluby. 

Technlckć udaje 


Vystupni vykon: 2 x 4 W (/= 1 kHz, 
Rl = 4 Q, Un« p = 15 V, k = 3 %).. 
Kmitoctovy rozsah: 

vstup pro magnetofon 40 až 20 000 Hz 
v pasmu 3 dB, 

vstup pro gramofon s magnetickou prenos- 
kou Shure M756S 40 až 18 000 Hz 
v pasmu 5 dB, 

vstup pro gramofon s krysta!ovou pfenoskou 
TESLA VK 4302 40 až 12 500 Hz 
v pasmu 5 dB. 

Vstupni citlivost: 

pro magnetofon 0,775 V, 

pro magnetickou pf enosku 7 mV pri 

1 kHz. 

Rozsahy korekci: 
hloubky ±8 dB, 
vyšky ±10 dB. 

Regulace symetrie: +3 dB, 

-6 dB. 

Prebuditelnost: 20 dB. 

Odstup cizich napeti: 56 dB. 

Vystupni napeti pro magnetofon: 1 mV na 
zateži 1 kQ. 

Napajeni: t l2 až 15 V, 

Klidovyproud: 45 mA. 

Maximđlni proud: 1 A. 

Popis zapojeni 

Zapojeni jednoho kanalu zesilovače je na 
obr. 1. Druhy kan£l je shodny, součastky jsou 
oznaČeny indexy o 100 včtšimi. 

Aby byl zesilovač co nejatraktivnejši, voli- 
li jsme zapojeni co nejjednodušši a s mini¬ 
malnim počtem současti. V pfistroji jsou 
použity po uze čtyfi tranzistory a dva integro- 
vanč obvody. Vstup je zapojen tak, aby 
nebylo treba ž£đnych pfepinaču. Oba zdroje 
signalu jsou trvale zapojeny a signaly se 
vzšjemnč smčŠuji. 


Ponekud neobvyklč je usporšdani korekč- 
niho predzesilovače pro magnetickou pfe- 
nosku, kterćho lze využit (po pripojeni pasiv- 
niho členu) i pro krystalovou prenosku. 
Predzesilovač obsahuje jen jediny tranzistor 
Tioi a jednoduchy člen Rios, C103 ve zpetne 
vazbč. Pri po uži ti krystalovć prenosky zafa- 
dime do vstupu predzesilovače obdobny člen, 
avšak s opačnym prflbčhem impedance. Tak 
se kmitočtova zavislost vykompenzuje, aniž 
by se ovlivhila vstupni impedance T101, proto- 
že systćm prenosky je od jeho baze oddčlen 
odporem R105. Protože i vstup pro magneto¬ 
fon je od baze T101 oddelen Členem R104, C101 
o imj>edanci nejmčnč 33 kp^nemohou se oba 
vstupy vzšjemne ovlivnovat. 

Vzhledem k neobvyklosti zapojeni i využi- 
vam vstupniho obvodu a pfedzesilovače bude 
vhodnč bliže celou problematiku objasnit. 
Krystalova prenoska byvž obvykle zapojena 
tak, že pracuje do velkeho zatčžovaciho 
odporu (naprazdno). Abychom však zajistili 
uspokojivy pfenos signalfi nizkych kmitočtu, 
musi b^t vstupni impedance zesilovače nej- 
mćnč 3 MQ (uvažujeme-li pfenos sign&lu 
50 Hz a kapacitu prenosky 400 až 800 pF). 
To neni konstrukČne nejvyhodnejŠi, nehlede 
k zvčtšenć citlivosti ke kapacitnimu bručeni. 

Tyto nevyhody odstrariime, jestliže krys- 
talovou prenosku pri poj ime do zateže o je¬ 
den až dva rady menši, než je impedance 
pfenosky (viz CSN 36 8415, odd. I, čl. 4). 
Vystupni napeti pfenosky je pak"(podobnč 
jako u magnetickčho systćmu) umčmć rych- 
losti hrotu, takže do stejnćho vstupu lze 
zapojit jak krystalovy, tak i magneticky 
systćm. To je vyhodnć zejmćna pro ty, kteri 
z finančnich dovodu začinaji s krystalovymi 
prenoskami: aniž by na zesilovaČi cokoli 
mČnili, mohou pozdeji pripojit kvalitnejši 
magnetickou prenosku. 

Dalši prednosti je vyrovnšni prfibehu kmi- 
točtovč charakteristiky v pasmu 500 až 
2120 Hz, což se v bčžnćm zapojeni krystalo- 


vych pfenosek zanedbavš. V popsanćm za¬ 
pojeni mužeme tćž bez problćmu rozŠirit 
prubčh až k nejnižšim kmitoČtum. 

Malš impedance vstupu čini tyto obvody 
velmi malo citlivć na kapacitm bručeni a sou- 
časne utlumuje i mechanickć rezonance pre- 
noskoveho systčmu. 

Dalšim zpusobem pripojeni krystalove 
prenosky je zatež kapacitou. Pripojime-li na 
vystup prenosky kondenzator o kapacitč 
napr. 100x vetši než je kapacita prenosky, 
zmenši se rovnež 100 X potrebny zatčžovaci 
odpor a vystupni napeti prenosky se v temže 
pomčru rovnčž zmenši. Duležitć však je, že 
zustane zachovana hlavm vlastnost krystalo- 
vč prenosky, vystupni napeti bude (stejne 
jako u prenosky zapojenć naprazdno) umer- 
nć amplitudČ hrotu. 

V pfipade našeho zesilovače byly oba 
popsane zpiisoby kombinovany. Vystupm 
napeti krystalove prenosky ma tedy od urči- 
teho kmitočtu, smerem k vyššim kjnitočtum 
rychlostni zavislost, smerem k nižšim kmitoČ¬ 
tum amplitudovou zavislost. Zatežovaci seri- 
ovy člen R125, Ci 2 4, ktery se pripojuje pri po- 
uživani krystalovč prenosky, zajišfuje i s lev- 
nym systćmemjakym je napr. VK4302, velmi 
dobrou kmitoČtovou charakteristiku. Ptubeh 
teto charakteristiky je tak vyrovnany, že se 
pfiliš neliŠi od magnetickych systćmu. Vstup- 
ni obvody pritom vubec neni tfeba stinit. 

Použijeme-li v tčmže zesilovaČi magnetic¬ 
kou pfenosku, zjistime, že je zatlžena pod- 
statne menši impedanci, než byva obvyklć 
a než predepisuje norma, V uvedenem pripa- 
dč asi 4 kQ misto 50 kQ. Jak vime, magne- 
ticka prenoska pfedstavuje indukčnost, jejiž 
impedance se s kmitočtem zvetšuje ze stovek 
ohmu až na desitky kiloohmu. V dusledku 
rychlostm zavislosti se s kmitočtem zvetšuje 
takć vystupni napčti. Od kmitočtu, kdy 
zatčžovaci impedance bude rovna impedanci 
prenosky, bude vystupni napčti smerem 
k vyššim kmitočtum nemennć. V našem 
pfipade to bude približne od kmitočtu 
1,2 kHz, kdy je impedance pfenosky asi 
4 kQ. 

V zesilovaČi je pak tfeba korigovat pouze 
oblast nižšich kmitočtu, čimž se cely pfipad 
podstatnč zjednodušši. Pritom sice zanedba- 
vame časovou konstantu 2120 Hz a zatčžo¬ 
vaci impedance je podstatnč menši, než 
požaduje ČSN. Tyto skutečnosti se .však 
nikterak nevyhodnč neprojevi a jsou vyvđže- 
ny mimofadne jednoduchym zapojenim. 
Prubehy kmitoČtovych charakteristik v kla- 
sickćm a použitčm zapojeni jsou na obr. 2. 

Je však tfeba zdfiraznit, že tato koncepce 
vznikla s ohledem na pfednostni po uži ti 
krystalovych pfenosek, kterč cenovč odpovi- 
daji možnostem mladč generace. Zesilovače, 
určenč vyhradnč pro magnetickč pfenosky, 
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Obr. 2. Prubehy charakteristik pfenosky VK 4302 (plna krivka - na zđteži 0,5 MQ, čarko - 
vana krivka - v zesilovači TW 070) z merici desky Supraphon 

kanal 8 kanal A 


jsou proto fešeny podstatne složitejšim zpu- 
sobem (rada Junior). 

Citlivost zesilovaČe Pionyr TW 070 je 
upravena odporovym dčličem Rioi, R 102 na 
0,775 V. Pokud bychom na linearnim vstupu 
vyžadovaii vetši citlivost, bylo by treba zmen- 
šit dčlici pomer (zmenšit Ri 0] ). Pracujeme-li 
s monofonnim magnetofonem, u nehož nej- 
sou propojeny dutinky 1 a 4 a tež 3 a 5 
pnslušnćho konektoru, musime použit pro- 
pojovaci kabel, u nehož tyto vyvody propo- 
jime. 

Z kolektoru T )0 i se vede signal na korekčni 
zesilovač Baxandallova typu. Toto zapojeni 
ma proti pasivnim korekcim nčktere vyhody. 
Prubeh ,charakteristiky v oblasti strednich 
k mit octu (400 až 3000 Hz) se prakticky 
nemeni a celkovy linearni prubeh je velmi 
presne uprostred odporove drahy potencio- 



metru. Oproti zapojeni s 
pasivnimi korekcemi po- 
trebujeme pouze polovinu 
počtu součastek a poten- 
ciometry maji linearni 
prubčh. 

Z kolektoru T\o 2 jde 
signal pfes regulatory sy- 
metrie a hlasitosti na kon- 
covy stupen. Regulator 
symetrie je zapojen tak, 
aby součet akustickych tla¬ 
ku obou reproduktoro- 
vych soustav byl v kterć- 
koli polože stejny. S ohle- 
dem na dobrć oddČleni ka¬ 
nalu je potenciometr P 3 
tandemovy. Regulator hla¬ 
sitosti s odbočkou ma ne- 
odpojovatelnou fyziologii. 
Lze ovšem použit i jiny 
tandemovy potenciometr, 
v nouzi i linearni, popri- 
pade bez odbocky a tedy 
i bez fyziologickeho prubč- 
hu. 

Jako koncovy zesilovač 
je použit integrovany ob- 
vod MBA810AS. Proti 
zapojeni, kterć predepisuje 
vyrobce, je vstup obvodu 
od potenciometru hlasitosti 
oddelen vazebnim kon- 
denzatorem Cm, čimž za- 
mezime obvykIćmu chras- 
tčni potenciometru. Navy- 
stupu je zapojen Bouche- 
rotuv Člen, ktery potlačuje 
oscilace na vysokych kmi- 
točtech. Deska s plošnymi 
spoji je na obr. 3. 


Obr. 3 . Deska s plošnymi 
spoji N70 







































Mechanlckć konstrukce 

Všechny součastky vČetnČ potenciometru 
jsou umistčny na desce o stejnych rozmčrech 
a se stejnym rozmistčnlm ovladacich prvku 
jako u pfeđzesilovače TP 120 fady Junior, 
aby byla možna vzšjemna zamčna. Pšskovć 
vyvody integrovanych obvodu jsou k desce 
pfipevnčny šroubky M3 x 15 z&ro veri s chla- 
diČi z hlinikovčho plechu (obr. 4). Pokud 
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zesilovač pfi pfipojenč zatčži nezatčžujeme 
delši dobu sinusovym tonem, nejsou tyto 
chladiče bezpodminečnč nutnć, zvlaštč pou- 
živrime-li male napdjeci napeti, popfipade 
zatčžovaci impedanci včtši než 8 Q. 

Deska zesilovače je pomoći dvou distanč- 
nich sloupku o 0 6 x 24 mm a šroubti 
M3 x 30 pripevnčna k nosnćmu pasku 
a jeho prostfednictvim i ke kovovćmu pane- 
lu, s nfmž tvori samostatny celek, vestavitelny 
do gramofonu SG 070 Pionyr, nebo TG 120 
Junior. — 

Všechny potenciometry jsou uzemnčny 
ocelovym pocinovanym lankem, kterć je 
provlečeno mezi jejich hfidelkami. Lanko je 
dlouhć pfesne 300 mm, na koncich zahnuto 
o 5 mm a spajeno. Takto vytvofena smyčka 
se navlćkne na.hridelky potenciometru do 
trojitć osmiČky. U regulatoru hlasitosti se 
zachyti vdlcovou tažnou pružinou, ktera se 
zaklesne za vzdalenčjši okraj chladiče IO 201 . 
Zde je lanko (as nim i kovovč časti 
potenciometru) propojeno s nulovym vodi¬ 
čem blizko napdjeciho zdroje, kam se obvyk- 
le pfipojuje takć tzv. mechanicka zem (kovo¬ 
ve dily skrine). Kdybychom hndelky propoji- 
li s nulovym vodičem bliže vstupu, mohly by 
pfi vestavčni zesilovače do gramofonu vznik- 
nout nežadouci zemni smyčky a oscilace. 

ZesilovaČ TW 070 pfedstavuje samostat- 
nou, elektricky i mechanicky ucelenou jed- 
notku,' k niž stači pripojit zdroj signalu, 
reproduktory a napajeni. Pro ty zajemce, 
kteri hodlaji zesilovač použit ve spojeni 
s gramofonem TG 120 Junior nebo s jeho 
bateriovou variantou SG 070 Pionyr, uvefej- 
nime v nčkterćm z pfiŠtich Čisel popis upev- 
novacich časti, ovladacich kotoučku a dalšich 
doplnkfi. 


Seznam součćstek 


Odpory 


Rioi, R2m, 

56 kfi,TR 112a 

Rum, Rio.i, * 


Rm, R2ti 


R102, Rl02 

6^8 kQ, TR 112a 

R 104, R 204 , 

33 kQ, TR 112a 

RlCIS, R208 


R 105, R205, 

3,9 kQ, TR 112a 

Rll7, R217 


Rl 06 , R 206 

47 kQ, TR 112a 


R 107, R207 

3MQ, TR151 

R kw, R2(w, 

10kQ, TR 112A 

RllO, R 2 10, 


R 112 , R 212 


Rll3, R 2 M 

820 Q, TR 112a 

T114, R 214 

0,82 MQ, TR 112a 

Rus, R215 

2,2 kQ, TR 112a 

Rl16, Rl 16, 

1 kfi, TR 112a 

R24 


Rita, Rus, 

15 k£2, TR 112a 

R 1 19, R 219 


R 120 , R 220 

3,3 k£2, TR 112a 

R 121 , R 221 

0,22 MO, TR 112a 

R 122, R222 

47 Q, TR 112a 

Rl2J, R22.1 

2,2 Q. TR 151 

Rl25, R225 

180 Q, TR 112a 

Kondenzštory 


C 101 , C 201 , 

10 nF, TGL 10000/5/63 

C 10 . 1 , C 205 


C 102 , C 202 

20 jiF, TE 981 

Cl04, C204, 

5 mF, TE 984 

Cioa, C 208 , 


Ci 09 , C 209 , 


C 111 , C 211 


Cios, C 205 

100 pF, TGL 100/20/63 

ClOfi, C 2 O 6 , 

47 nF, TC 235 

C 124, C224 


Cl07, C207 

390 pF, TGL 390/20/63 

C 110 , C 210 

22 pF, TGL 22/20/63 

Cl2, Cll7,- 

0,1 pF, TK 783 

C217, Cll8, 


Ciis, C 121 , 


C 221 


Cn, C 16 

1000 nF, TE 984 

Cll4, C214 

220 pF, TGL 220/20/63 

Cl 15 , C 215 

0,1 nF, TC 181 v 

Cll9, C219 

500 mF, TE 982 

C 120 , C 220 

1000 mF, TE 982 

Cl22, C222 

680 pF, TK 725 

Cl 2 . 1 , C 223 

3,3 nF, TK 725 

Potenclometry 


Pi, P 2 , P 3 

2 x 60 kQ, TP 283 60 A, lin 

P 4 

2 x Oj MQ, TP 289 60 B, 


log s odbočkou 

Pofovodiče 


IO 101 , IO 201 

MBA810AS (MBA810A) 

Tioi, T201, 

KC507 (KC508, KC509, 

T 102 , T 202 

KC147, KC148, KC149) 


Pfezkoušeno v redakci 

Zesilovač se nam svou koncepci jevil jako 
mimofadne zajimavy, protože se domniva- 
me, že v současnć dobe nelze zafizeni s po- 
dobnymi jakostnimi parametry realizovat 
jednodušeji a take levneji. Zesilovač pfitom 
po funkčni strdnce splnuje vše, co od nčj 
bude pri bežnćm poslechu požadovano. 

Presto jsme se však pozastavili nad dvčma 
vlastnostmi tohoto zafizeni, kterč neodpovi- 
daji požadavkum ČSN, kterć musi všichni 
profesionalni vyrobci respektovat. Prede- 
všim je to velmi mala vstupni impedance pro 
pripojeni magnetodynamickeho systćmu 
pfenosky (pouze 5 kQ namisto prede psa- 
nych 47 kŠ5), za druhć mala citlivost vstupu 
pro pripojeni magnetofonu, ktery slouži jako 
univerzalni vstup (775 mV misto doporuče- 
nych 200 mV).pfi rovnež male vstupni impe¬ 
danci (asi 60 kQ misto đoporučenych min. 
220 kQ). K tčmto' otazkam se ještč vratime. 

Zesilovač, ktery byl autorem predložen 
jako hotova a zapojena deska s plošnymi 
spoji (nikoli však ve skfince), jsme nejprve 
dukladne promčrili. Vysledky mčfeni: 

Vvstupni vvkon pri k= 1 %,/?. = 4 Q , 
64= 15 V; 60 Hz 2,3 W, 

125 Hz, 2,8 W, 

1 kHz 3,8 W, 

4 kHz 3,6 W, 

12 kHz 3,4 W; 

U z = 12 V : 1 kHz 2,6 W. 

Vstupni citlivost: ' 

gramofon 6 mV (1 kHz), 
magnetofon 580 mV. 


✓ Pfebuditelnost vstupu: asi 28 dB. 

Kmitočtovy prubih (vstup gr amo, magneto- 
dynamicka prenoska Philips Af 412, 
merici deska DECCA): viz obr. 5 . 
Rozsahy korekci: viz obr. 6 . 

Prubeh fyziologie: viz obr. 7. 

Odstup cizich napeti: nemohl byt odpovedne 
zrne fen, protože se jednalo o ,,vzdusnou“ 
konstrukci bez naiežiteho stineni. Pfi použiti 
nahradniho stinčni byl lepši než 60 dB: 



Obr. 5. Zmereny kmitočtovy prubeh (magne - 
tođynamicka prenoska Philips M 412, miriti 
deska DECCA) 



Obr. 6. Zmirene rozsahy korekci 
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Obr . 7. Zmereny prubeh fyziologickć regula- 
ce hlasitosti pro ružne urovnč zeslabeni 


V otazkach vystupniho vykonu, prubčhu 
kmitočtove charakteristiky, rozsahu korekci 
a zkresleni nelze mit k zesilovaČi žadne 
pfipominky, nebof splnuje vše, co Ize od nej 
očekavat. Podivejme se spiŠe na problćmy 
vstupnich citlivost i a impedanci. 

Začneme gramofonovym vstupem. Použi- 
jeme-li magnetodynamicky systćm, bude za- 
tižen impedanci pfibližne desetkrat menši, 
než je impedance pfedepsana vyrobcem, pfi 
niž jsou tež udavany všechny vlastnosti systć- 
mu. Položili jsme si tedy celkem logickou 
otazku, zda tak mala zatčžovaci impedance 
nezpusobi napf. nežadouci zatlumeni systć- 
mu, ktere by se pak mohlo projevit vetši 
dynamickou tuhosti. Protože jsme na tuto 
otazku neznali odpoveđ a protože nemarne 
k dispoziđ potfebnč mČfici zafizeni, obratili 
jsme se na nekolik odborniku v oblasti 
mechanickčho zaznamu zvuku. Ačkoli žadny 
z nich nerealizoval praktička mefeni tohoto 
atypickćho pfipadu, shodli se v tom, že by se 
ten to rozdfl nemel vyrazneji negativnč uplat- 
nit. Zamefili jsme se tedy na otazku vstupni 
citlivosti. K mčfeni jsme použili magnetody- 
namicky systćm Philips M 412 a mČfici desku 
DECCA. Pfi kmitočtu 1 kHz a stranove 
rychlosti 1 cm/s jsme namefili: 

zatčž 3 MQ 1,7 mV, 
zatež • 50 kQ 1,6 mV, 
zatež 5 kQ 1,05 mV. 

Informativni mčfeni kmitočtovych cha- 
rakteristik pfineslo tyto vysledky (vztaženo 
k urovni 1 kHz): 
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Kmitoćet 

- - 

3 M £2 

Zatež 

50 kQ 

5 k Q 

40 Hz 
250 Hz 

1 kHz 

4 kHz 

12 kHz 

— 17 dB 
-6 dB 

0 

+6 dB 
+20 dB 

-16 dB 
-5 dB 

0 

+5 dB 
+13 dB 

-13 dB 
-5 dB 

0 

-2 dB 
-1 dB 


Vidime tedy, že se u male zateže charakte- 
ristika v oblasti vyššich kmitočtu vyrovnava 
a tedy u zesilovače (ve shode s použitym 
zapojenim) postačuje korekce v oblasti niz- 
kych kmitočtu. 

Určity problem je však se vstupni citlivos- 
ti. Z mefeni vyplyva, že vystupni napeti 
prenosky pri stranove rych!osti 1 cm/s 
a 1 kHz jeasi 1 mV. Pritom nelze vylouČit, že 
se setkame s deskami, u nichž stranova 
rychlost ani pri plnem'Vybuzeni neprekroči 6 
až 7 cm/s pri 1 kHz. Pak bude vystupni 
napeti jen o malo vetši, než citlivost vstupu 
(pro informaci doporučena citlivost je 2 mV) 
a o rezerve zisku nelze hovorit. 

S obdobnym problemem se setkame i pri 
pripojeni magnetofonu. Pri udavane citlivos-. 


ti 775 mV a vystupni impedanci bežneho 
magnetofonu 10 až 15 kQ bude na vstupu 
zesilovače napeti, ktere již nepostači k vybu- 
ženi zesilovače na plny vykon. Počitejme: 
vystupni napeti magnetofonu asi 750 mV, 
vnitrni impedance 10 kQ. Se vstupni impe¬ 
danci zesilovače (asi 60 k Q) vznikne delič 
s utlumem asi 0,857, napeti na vstupu tedy 
bude 640 mV. Bude to o neco mene, než je 
treba k plnemu vybuzeni. Na predloženem 
vzorku však byla namerena citlivost lepŠi, než 
udava autor (580 mV), takže i v uvederiem 
pripade lze zesilovač vybudit na plny vykon. 
Ani v tomto pripade však neni k dispozici 
žadna rezerva zesileni a zmena odporu deliče 
k zvetšeni citlivosti tak, jak to doporučuje 
autor, je v uvedenem pripade neučinna. 

Na naše upozorneni žmenil autor zapojeni 
tak, že Riis ( 2,2 kQ) nahradil odporem 
4,7 kČŽ, čimž zvetšil zisk zesilovače tćmer 
06 dB, aniž by se tato zmena rušiveprojevila 
v jinem parametru. Tutež upravu proto 
doporučujeme i všem čtenarum! 

Zesilovač pres svou neobvyklou, avšak 
pozoruhodnou koncepci a relativni Jaci na- 
lezne oblibu pfedevšim u mladeže, ktera sice 
movitymi statky neoplyva, presto však poza- 
duje vyrobek s dobrymi parametry. 


vstupuje-li do vozu osoba povolana. Skryty 
spinač lze umistit bucf vne, nebo uvnitr vozu. 
Nevyhodou spinače vne vozu je, že je vysta- 
ven obvykle povetmostru'm vlivum; krome 
toho muže nepovolana osoba vysledovat, 
s čim a kde fidiČ po opuštčni vozidla manipu- 
luje. Proto je vyhodnejši umistit spinač skry- 
te uvnitr vozidla; je ovšem treba zajistit, aby 
pred opuštenim vozidla mel fidič dostatek 
času k zapnuti spinače, k vystoupeni a k na- 
slednemu zavreni dveri, aniž by zpusobil 
poplach. Stejny požadavek je treba splnit pro 
nastupovani do vozu. 

Opakovanymi pokusy bylo zjišteno, že 
fidič po otevreni dveri (sepnuti dvernflu 
kontaktu) je schopen vypnout skryty spfna< 
asi za 3 až 4 s, Nastavime-li však prodlevt 
mezi otevrenim dveri a začatkem poplachi 
napf. na 5 s, pak jakćkoli zavahani ridiče pr 
vstupu do auta muže vyvolat poplach; kromt 
toho se muže zlodej za stejnou dobu dostat zt 
volant a zavrit za sebou dvere - poplacl 
nezpusobi. 

Ukazalo se tedy jako nezbytne pridat dc 
obvodu ješte pomoćne rele, kterč pfitahne 
sepne-li se kterykoli dverni kontakt. Poplacf 
začne asi za 15 s po pritaženi relć, majitel mt 
tedy dostatek času spinač vypnout. Pritom j« 
Ihostejne, zda se mezitim dvere uzavrou nebc 
nikoii. Kdyby behem techto 15 s nebyl vy- 
pnut skryty spinač, dojde k poplachu. 

Zapojeni na obr. 1 ma tu vlastnost, že 
začne-li poplach, nelze ho jižspinačem S zru- 
sit, poplach trva po celou dobu pritažen 
hlavniho relć Re 2 , tj. podle nastaveni 25 ai 
40 s. Spojime-li však vyvody pro špinat 
S dokratka a zapoj ime-li spinač do mista 
označeneho na obr. 1 kfižkem, pak lze 
poplach spinačem S prerušit kdykoli. Prvn. 
zpusob rešeni je vzhledem k bezpečnost: 
vozu proti odcizeni vyhodriejši, druhy jc 
vyhodnčjši pro zapomnetlivć majitele. 

Obvod tranzistoru Ti zajišfuje ridiči dosta¬ 
tek času k tomu, aby po sepnuti spinače 
S mohl opustit vozidlo a uzavnt dvere (asi 
60 s). 


%Alrrzfie&mM zaaazpha 

105/120 

Jift Luxa 

Na strankach odbornych časopisu byly popsany konstrukce nejruznejšich zabezpečovacich 
a poplašnych zafizeni pro auta , nektere typy bylo nebo je mozno zakoupit i v obchodech. 
Vetsina techto zafizeni však nesplhuje vše, cd by spolehlive zafizeni melo umet. Tak napf . 
prodavana zafizeni\ využivajici mechanickeho kontaktu, ktery pfi vibraci nebo pohybu vozu 
zapina houkačku , jsou sice jednoduchd , zato je však lze zneuzit k nemistnym zertum; plany 
poplach muze vyvolat i v tesne blizkosii projiidejici nakladni auto atd. 


Zafizeni , ktere sice nezabranipripadnemu 
odcizeni stčraču nebo, jinych současti vne 
auta, avšak spolehlive reaguje na vniknuti 
cizi osoby do vozu, lze uvadet do chodu napf. 
dvefnimi spinači vnitfruho osvetleni. Lze 
ovšem namitnout, že tyto spinače j sou ob- 
vykle pouze v pfedmch dvefich - stejnymi 
spinači lze však celkem jednoduše opatfit 
i zađni dvefe, popr. i viko kufru. U vozu 
Š 105 S musime spinačem opatfit i prave 
pfedni dverei nebot* vuz ma spinač pouze 
v levych dvefich., 

Poplašne zafizeni, kterć využiva prave 
dvefnich kontaktu, je na obr. 1 . Je jednodu- 
che a proto i spolehlivč. 

Vetšina poplašnych zafizeni, ovladanych 
dvefnimi spinači, je opatfena skrytym spina¬ 
čem, jimž lze zafizeni vypojit z činnosti. 




Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr. 2. Đeska s plošnymi spoji N71 

















Činnost zarizeni 

UkonČili jsme jizdu a mame v umyslu vuz 
opustit. Spinač S je vypnut. Kondenzatory C] 
a C2 jsou vybity a tranzistor Ti nenl napajen; 
na T2 je sice napeti, ale na bazi stejne velke 
jako na emitoru - tranzistor nevede. Sepne- 
me spinač S, Ci se zvolna nabiji pres Ri - pri 
zavrenych dverich (dverni kontakty rozpoje- 
ny) by se nabii asi za 30 až 40 s a nasledne 
otevreni dveri (spojeni DK se zemi) by 
zpusobilo pritazeni rele Rei, asi za 15 s by 
pak nastal poplach. Jsou-li však v dobe 
sepnuti spinače otevreny nekterć z dveri 
s DK, zpusobi pfechod baze-emitor Ti, 
odpor rele a odpor diody ve vodivem smeru, 
že se Ci bude nabijet pomaleii - rele Rei 
pritahne až asi za 60 až 90 s. Kidič ma tedy 
dostatek času vystoupit a uzavrit dvere. 

Budou-li uzavreny všechny dvere s DK, Ci 
se nabije asi za 30 s. Otevreme-li pak dvere, 
rele Rei okamžite pritahne a pres vlastni spi- 
naći kontakt rei a a rozpojovaci kontakt re 2a 
zustane v tomto stavu, i když dvere opet 
uzavreme a odpojime tim DK od zeme. 

Druhy spinaci kontakt rei b pripoji součas- 
ne kondenzator C2 pres odpor R 2 ke kladne- 
mu polu napajeni. Kondenzator C 2 se začne 
nabijet a asi za 15 s je na nem napeti, ktere 
otevre tranzistor T 2 natolik, že Re 2 pritahne. 
Kontakt re 2b uvede v činnost houkaČku ane- 
bo jine poplašne zarizeni. Ve stejnem okam- 
žiku kontakt re^ odpoji obvod civky relć Rei 
a kotva Rei odpadne. Tim se rozpoji oba 
kontakty rei a odpoji se napajen! C 2 - Kon¬ 
denzator C 2 se začne vybijet pres R4, pfechod 
baze-emitor T 2 a pres vinuti Re 2 . (Dobu 
nabijeni i vybijeni Ć 2 ovlivnuje i R3.) Napeti 
na C 2 se stale zmenšuje a za určitou dobu (asi 
30 s) Re 2 odpadne a poplach se preruši. 

Dioda D v privodu DK oddeluje klađne 
napeti na dvernich kontaktech (ktere se tam 
dostava pres vlakna žarovek pro osvetleni 
interieru) pri zavfenych dverich od pfistroje. 

Vstupujeme-li do zajišteneho vozidla, je 
spinač S sepnut a Ci je nabit prakticky na 
napeti palubni site. Pri otevreni dveri sepne 
Rei, pres kontakty rei a a re 2a zustanesepnute 
a pres kontakt rej b se začne nabijet C 2 . 
Rozpojime-li spinač S do te doby, iiež napeti 
na ,Ć 2 dosahne takove urovne, aby pfitžhlo 
relć Re 2 a začal poplach, odpadne rele Rei. 
Tim se rozpoji oba jeho kontakty a konden¬ 
zator C 2 se začne vybijet drive, než by mohlo 
dojit k poplachu. 


Nastave ni a součastky 

Rele jsou typu LUN 2621.4/502 pro 12 V 
s odporem vinuti 253Q, se dvema prepinaci- 
mi kontakty. Lze použit i rele LUN 2621.5/ 
512 pro 12 V, ktera maji odpor vinuti civky 
190 Q a Čtyri prepinaci kontakty. V tomto 
pripadč by ovšem bylo nutno upravit desku 
s plošnymi spoji, protože na desku podle obr. 
2 by se tato relć nevešla. 

Rozdily v tranzistorech a predevšim pak 
rozdily v mechanickem serizeni použitych 
rele zpusobuji v praxi nekdy dosti velke 
rozdily v nastavenych dobach. V puvodni 
konstrukti zabezpeČovaciho zarizeni bylo 
proto uvažovano použit misto odporu Ri, R 2 
a R3 odporove trimry. Vzhledem k tomu, že 
exaktni dodrženi techto dob neni v praxi 
nutne, vystačime i s pevnymi odpory a tyto 
odpory mužeme zmenit jen v pripadech 
nejnutnčjši potreby. 

Pri stavbe zapojime uvedene odpory nej- 
prve provizorne s nezkracenymi privody 
a jejich spravriou velikost predem zkontrolu- 
jeme. 

Nejdrive ovefime spravnou velikost odpo¬ 
ru Ri. Vybijeme kondenzator Ci, vyvod DK 
pripojime na zem a pripojime napa jeci nape¬ 
ti. Nyni sepneme spinač S a merime čas, ktery 
uplyne do sepnuti relć Rei. Rele Rei ma 


sepnout približne v rozmezi 60 až 90 s. ■ 
Sepne-li rele pozdeji, anebo nesepne-Ii vu- 
bec, odpor Ri zmenšime a naopak. Pri 
opakovane kontrole nesmime zapomenout 
vždy vybit predem Ci! 

V poradi na druhem miste kontrolujeme 
velikost odporu R3. Tento odpor totiž ovliv¬ 
nuje jak dobu vybijeni C 2 , tak i dobu jeho 
nabijeni. Pri kontrole opet pripojime napaje- 
ci napeti, spinač S sepneme, avšak vyvod DK 
ponechame volny. Počkame asi 40 až 60 
sekund (než se nabije Ci) a pak se vyvodem 
DK kratce dotkneme zeme. V tomokamžiku 
musi pritahnout kotva rele Rei. Za určitou 
dobu, na jejiž delce v tuto divili prozatim 
nezaleži, pritahne kotva rele Re 2 a odpadne 
kotva rele Rei. To je okamžik začatku 
poplachu. Merime nyni dobu trvani popla¬ 
chu, tj. dobu, po niž je rele Re 2 pritaženo. 
Jestliže kotva rele Re 2 odpadne za dobu 
kratši než asi 25 s, odpor R 3 zvetšime, odpad- 
ne-li za dobu delši než asi 40 s, odpor R 3 
zmenšime. 

Nakonec zkontrolujeme spravnou velikost 
odporu R 2 . Pred touto kontrolou musime 
vybit kondenzator C 2 ! Pak pripojime napaje- 
ci napeti, sepneme spinač S a počkame opet 
nekolik desitek sekund, aby se nabii Ci. 
Vyvod DK je v teto dobe opet vo!ny. Pak se 
vyvodem DK dotkneme na okamžik zeme. 
Rele Rei okamžite pritahne a za 10 až 20 s 
musi pritahnout rele Re 2 a současne odpad- 
nout rele Rei. Pritahne-li rele Re 2 za kratši 
dobu, musime odpor R 2 zvetšit, pritahne-li za 
delši dobu, musime R 2 zmenšit. Opakujeme- 
li tuto kontrolu v kratkych časovych interva- 
Iech, musime vždy predem vybit kondenzator 
C 2 . V *praxi je totiž tento kondenzator pred 
poplachem vžđy ve vybitem stavu. 

Zaver 

Zarizeni podle obr. 1 s deskou s ploš- 
nymi spoji podle obr. 2 vyhovuje pro ta¬ 
kove zapojeni dvernich kontaktu, ktere 
pripoj uji žarovky vnitrniho osvetleni ke kost- 
re vozidla (kupi. Škoda 105 a 120). Majitelć 
automobilu, u nichždverni kontakty pripoju- 
ji žarovky vnitrniho osvetleni ke kladnemu 
polu napajeni (kupr. Škoda 100 a 110), 
popsane zapojeni použit nemohou. 

Pro ne je pripravena obmenena varianta 
zapojeni, obr. 3. 



Jak z popisu i ze schematu vyplyva, relć 
Rei sepne vždy pri otevreni dveri, je-li ovšem 
sepnut spinač S. Tato skutečnost by mohla 
byt nekdy velmi neprijemna. Predstavme si, 
že mame nekde zaparkovany vuz v zajište- 
nem stavu (sepnuty spinač S). Do vozu 
potrebujeme neco uložit, nebo neco odnest. 
Kdybychom jednoduše otevreli dvere, pred¬ 
met do vozu položili, dvere uzavreli a odesli } 
nastal by zakonite poplach. I v takovem 
pripadč proto musime postupovat stejne, 
jako kdybychom do vozu nastupovali, tj. po 
otevreni dveri musime co nejdrive vypnout 
spinač S. 

Popsanć zapojeni ma tu vyhodu, že se pri 
otevrenych dverich (sepnute dverni kontak- 



Obr. 4 , Usporadđmsoučasteknadescesploš- 
nymi spoji ■ 

ty) kondenzator Ci behem nekolika sekund 
vybije a tak mužeme ihned znovu spinač 
S sepnout a pritom mame po jeho sepnuti 
opet minutu času vuz opustit a uzavrit dvere. 

Nakonec jeste jednu velmi duležitou pri- 
pominku. Praxe ukazala, že je nevhodne 
použit k vystražnćmu akustickemu signalu 
standardne montovanou houkačku. ZkuŠe- 
nejši zlodej totiž s podobnym zarizenim 
počita a pro jistotu kablik k houkačce pre¬ 
de m prestipne nebo utrhne. U novych vozfi 
mu postači vytahnout kontakt jejiho privodu. 
U vetšiny vozu jsou houkačky navic umisteny 
na dobre pristupnem miste. 

Je tedy jasnć, že použit standardne umiste- 
nou houkačku v kombinaci s popsanym 
zarizenim nema cenu. Proto je nezbytne 
opatrit vuz buđ druhou, sk'ryte umistenou 
houkačkou (treba v prostoru motoru), nebo 
zvolit jiny zpusob vystrahy. Zarizeni lze 
doplnit i jakymkoli vhodnym prerušovačem 
a ziskat tak nespojity vystražny signal, ktery 
je vyraznejŠi, to však již lze nechat na 
šamot nych zajemcich. 


Použitć součđstky 


Odpory 


Ri 

47 k«, TRI 12a 

R 2 

10 kS2, TR 112a 

R.i 

0,1 MQ, TR 112a 

Rj- 

5,6 k«, TR 112a 

Kondenzštory 


C., C 2 

1000 [iF, TE 984 

Polovodiče 


Ti, Ti 

KC507 

D 

i 

KA501 

Ostatni součđstky 

Rei, Re: 

rel£ LUN (viz text) 

S 

jednop6lovy spinač 


Ve druhe variante podle obr. 3 se meni: 

Ti KF517 

t 2 15 kfl, TR 112 a 
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Zv&tdem nebo zmenšem' sffovćho 
napčti 

Na vtipnč použiti transformatoru pro na¬ 
pajeni postroju v mistech, kde je sinove 
napeti trvale menši nebo včtši, poukazal 
časopis Funkschau 25/1978. Nejedna se 
o žadne novć rešem, je však treba si ten to 
jednoduchy princip jen uvedomit. 

Podle obr. 1 lze pro zvčtšeni či zmenšeni 
sifovč ho napeti využit sekundamiho vinuti 
tranformatoru vhodne polarizovanćho vuči 
primarnimu vinuti. Maly tranformator napr. 
220 V/12 V ; 5 VA postači pro napajeni spo- 
Jfebiče s viče než desetinasobnym prikonem, 
pokud Uz neprekroči asi 10 % U\. 


Uur~Ui u i 




j , 

spotrebic 


I spotre 
U,+U, 


Obr. 1. Schema zapojeni pro zvetšeni napeti 

Za uvedenych podminek mužeme zjedno- 
duŠit vypočet nutnych vlastnosti transforma¬ 
toru. Sekundarni vinuti musi byt dimenzova- 
no pro proud nejmćnč 

i- Ni 

k - u’ 

kde I 2 je proud sekundaru, 

N j prikon spotrebiče, 

U % napeti site. 

Pri obvykle desetiprocentni ztrate podob¬ 
nih malych tranformatoru musi byt tranfor¬ 
mator schopen prenčst vykon 


Nr = 


■ 1,1 Uz(U 1 ± Uz)Ni 

u . 1 


kde 


Nr je vykon prenašeny transforma- 
torem, 

Uz napčti na sekundarnim a 
Ui napčti na primarnim vinuti. 

Homi znamenko plati pro zvčtšovani na¬ 
pčti, dolni pro zmenšovani napeti. 

Primami vinuti musi byt dimenzovano pro 
proud nejmčne 

Im * 

1 u’ 

kde h je proud primamim vinutim. 

Pomoći bčžnčho zvonkovčho trans¬ 
formatoru lze tedy zvetšit anebo zmenšit 
sifovč napčti asi o 8 V pri napajeni spotrebiče 
o pf ikonu az asi do 150 W (tedy i „skromnčj- 
šiho“ televizoru). 

Pri zmenšovani napčti je vhodnejŠi poz- 
mčnit zapojeni z obr. 1 tak, že sifovou 
a spotfebičovou stranu zamenime, jak je 



naznačeno na obr. 2. Je to.vyhodnejši\ než Presndrychlostotščenfgramofonovćho 
pouha zmena polarity vinuti. talite 
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Obr. 3. Schema zapojeni s prepinačem 


Podle obr. 3 mužeme menit napeti sitč 
s malym tranformatorem ve tfech stupnich: đ 

1. poloha - sifovč napčti + U 2 , 

2. poloha - sifovč napeti, 

3. poloha - sifovč napčti - Uz. 

Hz- 

Plošnć spoje pomoći pauzovaciho 
papiru 

Vyroba plošnych spoju fotografickou me- 
todou vede nesporne k uhlednemu vysledku, 
avšak vyroba potrebnčho klišć byva velmi 
pracna. Jsou použivany ruznč zpusoby, na- 
pfiklad prekresleni spojovčho obrazce ve 
zvetšenem meritku a jeho ofotografovani, 
nebo rychlejši zpusob: primč okopirovani 
obrazce z pauzovaciho papiru na citlivou 
vrstvu kuprextitu. 

A zde pravč vznikaji problemy, protože 
pro dobrč kryti čar je treba dostatečnč 
množstvi tuše a tak se nezridka stava, že se 
pauzovaci papir zvlni či ,,pokrči“ a u tenčich 
čar nem pak širka spoju na desce stejno- 
mčrna. 

Jednoduchym rešenim je namočit pauzo¬ 
vaci papir vodou, až je vlačny, a pak jej 
pritisknout na citlivou vrstvu kuprextitu. 
Vznikle vzduchove bublinky vytlačime valeč- 
kem, použivanym pri leštčni fotografii. Dalši 
postup je již zcela obvykly. Predem se však 
musime presvčdčit, zda citliva vrstva na 
kuprextitu neni ve vodČ rozpustna! 

Plošnč spoje jsou velmi vzhlednć, nebof 
klišč je dokonale pritlačeno na podložku 
a tak odpadaji všechny pripadne neostrosti. 

- Rudolf Jalovecky 


V članku Hi-Fi AMA v AR A8/78 byla 
zminka o tom, že jisty amater použiva ke 
kontrole rychlosti otačeni talire u gramofonu 
zvlaštni krystalem rizeny oscilator k napajeni 
doutnavky stroboskopickćho kotouče, aby 
odstranil chybu vznikajici nepresnym kmi- 
točtem svetelne site (az —1 %, pozn. red.). 

Toto rešeni je jiste technicky na vyši, je 
však neumčmč nakladnč, uvažime-li cenu 
krystalu, deliček i dalšich součastek. Rad 
bych se zminil o jine, jednoduchć metodč, 
ktera vede k naprosto presnym vysledkum. 

Jako zdroj zcela presnćho kmitočtu 50 Hz 
použijeme snimkovy synchronizačni signal 
televizniho vysflače, ktery je odvožen z krys- 
talem rizeneho generatoru. Stači tedy za- 
pnout televizor, zasynchronizovat obraz 
a nastavit dostateČny jas. V zatemnčnč mist- 
nosti pak pomoći stroboskopickčho kotouče 
nastavime rychlost otačeni naprosto pfesnč. 

Mužeme takč vyvest synchronizačnl im-* 
pulsy a jimi pak ovladat napriklad obvod 
s doutnavkou. Pozor na to, že jsou obvody 
televizoru galvanicky spojeny se siti! 

Ing. Petr Opatmy 


Porucha ptijimače TESLA 814 A 

U tohoto pristroje se začala projevovat 
neprijemna zavada. Pri ladenipotenciometry 
predvolby VKV vyluzoval prijimač bublave 
zvuky a pri vypnutćm AFC nebylo možno 
vysflaČe pfesnč naladit. Nakonec se ukazalo, 
že celđ zavada spočivđ v nedokonalčm kon¬ 
taktu bčžce ladicich potenciometru. Prostrik- 
nuti odporovč drahy (pomoći hadičky) pri- 
pravkem Pegomin I zavadu odstranilo. . 

Rad bych jeste pripojil malou radu tčm, 
kteri poslouchaji prevažnč vysilače v pasmu 
CCIR (prijimač ma totiž prednostni volbu 
pasma OIRT). Napčti pro pfednostni volbu 
je pfivadČno kondenzatorem C 421 (47 nF) na 
bazi tranzistoru T 427 (KC147). tJprava spo- 
Čiva v tom, že na desce s plošnymi spoji 
prerušime spoj C 421 -T 427 a C 421 pripojime 
vodičem na bazi T 428 (nebo na bazi T 429 až 
T432). 

Jaromtr Jeiek 






Ota Aehdk 


Jedno u z moznosti ziskavani obrazoveho signalu SSTV je konverze vystupniho signalu 
z televizni kamery y urČene pro uzavrene televizni okruhy (prumyslova televize). Je mozno 
pouz.it tn zpusoby prevodu: I. Prevodnik s pamefovou elektronkou, 2. Digitalni prevodnik , 
3. Vzorkovaciprevodnik. Vyhoda prvnich dvou rešenije v moznosti využivat libovolne zdroje 
obrazoveho signalu v bitne norme televizniho prehosu. Nevyhodou tichto rešeni je velkd 
slozitost a cena pfevodniku. Konverze vzorkovacim prevodnikem vyzaduje sice upravu 
snimkoveho rozkladu kamery t ale porizovaci ndklady jsou nesrovnatelni nižši . 


Obr. 2. Schema zapojeni pro zmenšeni napeti 
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Princip člnnostl 

Popisovany vzorkovaci prevodnik se zara¬ 
di mezi kameru a spotfebič signalu SSTV 


(vysilač, monitor, magnetofon apod.) podle 
obr. 1. Obraz z kamery je možno sledovat i na 
upravenem ,,rychlčm“ monitoru. 



15625 Hz 


Princip prevodnik u vysvetluje obr. 2. Te- 
levizni kamera snima obraz po radcich (šik- 
mć čšry zleva doprava na obr. 2). Vzorkovaci 
prevodnik propusti na svuj vystup z každeho 
fšdku jeđnoho bčhu snimaciho paprsku jen 
kratky vzorek. Vzorky ze všech ršdku jedno- 
ho snimaciho behu tvori ršdek (na obr. 2 
,,sloupec“) obrazu v normč SSTV. Pri dalšim 
bčhu snimaciho paprsku se poloha vzorkova- 
ni posune smčrem doleva, vytvori- se dalši 
radek vys!ednćho obrazu a dčj se opaku je tak 
dlouho, dokud neni vyvzorkovan cely obraz. 
Potom se misto vzorkovani pfesune zcela 
doprava a dčj se opakuje každych 7,2 s. 
Blokovć schema pfevodniku je na obr. 3 

Prevodnik se sklada z generatoru kmitočtu 
16,7 Hz (tj. fadkovćho kmitočtu SSTV 
a současne snimkovćho kmitočtu TV kame- 
ry), generatoru snimkovćho kmitočtu SSTV 
(doba periody 7,2 s) a obvodu pro vytvafeni 
vzorkovacich impulsu (impulsy o kmitočtu 
15 625 Hz fazovč posouvanć snimkovym 
rozkladem SSTV). Dale prevodnik obsahuje 
vzorkovaci obvod (spinač rizeny vzorkovaci- 
mi impusly), obvody pro omezeni špiček 
v obrazovćm signalu a kmitočtovy modula- 
tor. Pfed modulaci jsou k signalu pfidany 
synchronizačni impuisy SSTV. 


Popis zapojeni 

Obvodova schćmata pfevodniku jsou na 
obr. 4a) a 4b). Sifovć napćti o kmitočtu 
50 Hz ze sekundamiho vinuti sifoveho trans¬ 
formatoru je omezovano tranzistorem T 2 5 
Obdćlnikovć impulsy z kolektoni tohoto 
tranzistoru jsou privedeny na akumulačni 
obvod C 2 3 > C 24 , D 6 , D 7 . Vystupni napćti T^ 
a konstanty obvodu jsou voleny tak, že po 
každćm tretira impulsu 50 Hz đosšhne scho- 
dovite napeti na C 24 (obr. 5a) velikosti, 
postačujici pro lavinovitć otevfeni tranzisto¬ 
ru UJT T 26 . Na druhć bšzi tohoto tranzistoru 
jsou zaporne impulsy o kmitočtu 16,7 Hz 
a dćlce 5 ms. Tento prubćh (obr. 5b) mi 
parametry radkovych synchronizačnich im¬ 
pulsu SSTV a po inverzi tranzistorem 'i '27 je 
pres emitorovy sledovač T 28 veden mj. do 
kamery, kde spoušti upraveny snimkovy 
rozklad. 


16.2 Hz 


15625 Hz 


«,?Hz 


U-3 



U 

3 

~n 

TV monitor 


OZS 


azs 


16,7 Hz 

1 

7,2 Hz I 1:1 


prevodnik 


FM SSTV 


F 


SSTV monitor 


H SSTV 16,7 Hz 


Obr . 1. 


generuji v relaxačnim oscilatoru, osazenćm pres odpor R«, zavđdčji zaporne ršdkovć 
tranzistorem UJT T 22 . Do druhć baze T 22 se impulsy SSTV. Tato vazba synchronizuje po 

- vyme 2 eni snimkoveho nozktadu - 

SSTV 


spodnt okrcij horni okraj 




Obr. 3 , Blokove schema pfevodniku 
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každćra asi 120. fadku oscilator T 22 a zajišfu- 
je tak spravny fazovy vztah mezi snimkovym 
a f adkovym rozkladem SSTV. Vystupni jeh- 
lovite impulsy z T 22 spouštejf monostabilni 
multivibrator T 23 a T 24 , ktery generuje smm- 
kove synchronizačni irapulsy SSTV o delce 
30 ms. Součet vystupu T 23 a radkovych im¬ 
pulsu z T 26 na odporech R 6 i a Rć 2 tvori 
synchronizačni smčs SSTV. Napeti na emito- 
ru T 22 , ktere ma pi!ovity prubeh, se pfes 
emitorovy sledovač T 2 i pfivadi na jeden ze 
vstupu komparatoru, tvofeneho obvodem 
JOi. Na druhy vstup komparatoru je pfiva- 
deno pilovitć napeti o kmitoćtu 15 625 Hz, 
kterć se vytvafi v relaxačnim oscilatoru Ti«. 
Oscilator se synchronizuje fadkovymi impul- 
sy ze separatom Tn. Tranzistor zesiluje 
obrazovy signal z kamery a upravuje jeho 
polaritu pro separator. 

Vystupni impulsy komparatoru IOi, zesi- 
lenć tranzistorem T 20 , maji obđćlmkovity 
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prubeh a kmitočet 15 625 Hz (obr. 5c). 
Poloha nastupnych hran tčchto impulsu vfiči 
radkovemu rozkladu v kamere je umčma 
okamžitć velikosti napeti ,,pily“ 1/7,2 Hz; 
meni se tedy Jineamč s časem a vždy za 7,2 s 
se vraci na stejne misto. Z teto hrany se po 
dalšim zesileni impulsu tranzistorem Tu 
odvozuji v blok ovacim oscilatoru Ti 5 vzorko- 
vaci impulsy dlouhć 0,35 ps (obr. 5d). Po 
dobu trvani každeho impulsu je sepnut tran¬ 
zistor Ti a pamefovy kondenzator C 3 se 
nabije na okamžitou hod notu napčti obrazo- 
veho signalu z kamery. Po skohčeni vzorko- 
vaciho impulsu se Ti uzavre a napeti na C 3 se 
až do dalšiho vzorku v prištim radku (kame- 
ry) prakticky nemeni. Postupnym odberem 
vzorku v prubčhu snimku (kamery) se prova- 
di radkovy rozklad SSTV, snimkovy rozklad 
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Ten to signal je po zesileni tranzistorem T 2 
priveden na ofezavaci a synchonizačni obvo- 
dy. K omezeni na urovni čeme se využivš 
pfechodu baze - emitor tranzistoru T 3 . Do- 
jde-li k limitaci signalu timto prechodem, 
vzroste kolektorovy proud T 3 , Tt se otevre 
a rozsviti svitivou diodu Di. Svit diody je po 
dobu trvani r adkovčho synchronizačmho im¬ 
pulsu SSTV prostrednictvim T 5 potlačen. 
Dioda totiz must indikovat pouze prebuzeni 
v činnćm bčhu radek. 

Obdobne je zapojen i ofezavač na urovni 
bilć, ktery reaguje na pokles napeti pod 
určitou hodnotu otevfenim trahzistom T$ 
a svitem diody D 3 . 

Synchronizačni impulsy se zavadej i do 
signalu spinacim tranzistorem T 7 . Jednotliva 
napčti, nutna pro činnost ofezavač u a syn- 

















chronizačniho tranzistoru, se ziskavaji na 
odporech Ru, Ri 5 , Ri 6 ».Ri 7 . Tyto odpory 
tvori takć sražecl odpor pro stabilizačni diodu 
D 2 , ktera stabilizuje napeti 6 V pro nekterć 
obvody prevodniku. 

Kmitočtovy modulator je zapojen opet 
jako relaxačm oscilator s tranzistorem UJT 
Tio- Kmitočet oscilatoru je umčmy proudu, 
kterym se nabiji kondenzator C 4 . Okamžita 
velikost proudu je odvozovana z napčti 
obrazovaho signalu tranzistorem Tg. Oscila¬ 
tor pracuje na dvojnasobnćm kmitočtu (2,4 
až 4,6 kHz). Normovanych kmitočtu FM 
SSTV je đosaženo vydČlenim kmitočtu im¬ 
pulsi! vklopnčmobvodu Tu, Ti 2 . Obdćlniko- 
vitć impulsy se stridou 1:1 jsou.vedeny pfes 
emitorovy sledovač Tu na vystup pfevod- 
niku. 

Cely pfevodnik je napajen ze stabilizova- 
nćho zdroje +12 V. 

Pfistroj je osazen prevažnč bčžnymi tu- 
zemskymi součastkami. Vyjimku tvori tran¬ 
zistor s jednim prechodem (UJT). Jejich 
nahradu komplementarni dvojici jsera v tom- 
to zapojeni nezkoušel. Zajemce o toto rese ni 
odkazuji na literaturu [ 1 ], [ 2 ] a [3]. 

Transformator blokovaciho oscilatoru'je 
navinut na feritovem toroidu o 0 6 mm 
z hmoty N02 (hraškove zelena) dratem 
o 0 0,18 mm. Li tvofi .12 z, L 2 6 z, L 3 8 z. 
Začatky vinuti jsou na schćmatu označeny 
tečkou. Použite odpory jsou typu TRI 12a 
aTR151. Krome C 4 , Ci 5 ,Ci 6 aC 2 2 ,pronež je 
nutno použit teplotne a časove stabilni typy 
(styrofIex, MP, terylen, tantal), je možno 
použit bežnć keramickć a elektrolyticke kon¬ 
denzator. 

1 Konstrukčni usporadam a vykresy ploš- 
nych spoju v tomto članku neuvadim. Funkc- 
ni vzorek pfevodniku je sestaven na dvou 
deskach 60 X 55 mm. Taktostčsnanou mon- 
taž však nepovazuji za vyhodnou pro značny 
počet současti, jež je nutno vybirat pri 
oživovani a nastavovani pfistroj e. 


Oprava kamery 

NejchoulostivčjŠi prad na popisovanćm 
zafizeni je uprava kamer P ro spolupraci 
s pfevodnikem. Do tćto prace je možno se 
pustit pouze tehdy, mame-li k dispozici 
podrobnou dokumentad kamer- Navic je 
pred zahajenim upravy nutno pfesnč zmčrit 
stejnosmčma napeti a stndave prubčhy ve 
všech uzlovych bodech snimkoveho rozkla¬ 
đu. Uprava musi byt provedena pečlive, 
protože jakykoli vypadek rozk lađu zpusobu- 
je zničeni snimad elektronky. Doporučuji 
pred započetim uprav zcela potlačit proud 
paprsku vidikonu zvetšenim žapomeho 
pfedpeti na-Gi a na puvodni (zmerenou) 
hodnotu se vratit až po ovčfeni bezvadne 
a spolehlive funkce noveho rozkladu. 

Upraveny vertikalni rozklad musi mit tyto 
-vlastnosti: 

1. Opakovad kmitočet 16,67 Hz. 

2. Doba zpetneho bčhu < 5 ms. 

3. Musi byt spoušten nabežnou hranou klad- 
nćho impulsu amplitudy 12 V a šire 5 ms. 

4. Rozkmit napeti na vychy!ovacich dvkach 
musi byt presne zachovan. 

5. Vyvody smmkovych vychylovacich civek 
je tfeba mezi sebou zamenit. 

Konkretni realizad tčchto zmen nepopisu- 

ji, jejich provedeni, rozsah a složitost jsou 
zavislć na obvodovćm fešeni kamer* Vetši- 
nou je nutno zvetšit (na trojnasobek puvodni 
hodnoty) všechny časovad, linearizačm a ne- 
kdy i vazebni a blokovad kondezatory snim¬ 
ko vćho rozkladu. 

Je velmi vyhodne učinit stejnć upravy i na 
TV monitoru, na kterćm potom mužeme 
sledovat obraz kamer ještč pred pfevodem 
na SSTV. Tuto upravu velmi ocenime pri 
prđci s kamerou, podstatnČ totiž zrychli 
ostfeni a ramovani obrazu. 


Nastaveni pfevodniku 

K oživeni a nastaveni pfevodniku potfebu- 
jeme dobry stejnosmčmy dvoukanAlovy os- 
dloskop, stopky nebo Ićpe čitač impulsu 
a impuls ni generator. Impuls ni čast nastavu- 
jeme s odpojenou kamerou, obrazovy signal 
nahradime zApornymi impulsy z generatoru 
(-0,3 V mv , 4,7 s, .15 625 Hz). Nejprve na- 
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stavime odporem R 7 ] dćlku zApomeho im¬ 
pulsu z T 2 6 na 5 ms (obr. 5b). Dale zmčnou 
R?o upravime dčlici pomčr na 1:3 (obr. 5a). 
Trimrem Rse nastavime periodu impulsu 
z T 2 2 na hodnotu 7,2 s. Použivame-li stopky, 
mefime čas nejmčnč peti period. Zmenou 
hodnoty odporu Re 7 upravime delku zapor- 
nćho impulsu z T 23 na 30 ms. Zde je vyhođne 
prepojit po dobu tohoto nastavovani spouš- 
tčd kondenzator C 21 na bod R 72 , R 73 (nem 
nutno čekat 7,2 s na dalši impuls). Zmčfime 
amplitudu pilovitćho napeti 1/7,2 Hz na 
vyvodu 1 IOi a odporem R 47 nastavime na 
vyvodu 710i l,6x vetsi rozkmit pilovitćho 
signalu 15 625 Hz. Zkontrolujeme, je-Iiten- 
to prubeh (vyvod 7 IOi) synchronni se 
vstupnimi impulsy na bazi Tie. Zmenou 
velikosti Rs 2 nastavime nejvetši dosahova- 
nou delku impulsu na kolektoru T 2 o (obr. 5c), 
pripadne dalši malou zmenou R 47 upravime 
rozsah zmčn polohy nastupni hrany podle 
obr. 5c; konečne nastavem R 47 a R 52 nasledu- 
je až podle obrazu SSTV. Dale nastavime 
delku vzorkovaciho impulsu 0,35 ps na ko¬ 
lektoru Ti 5 odporem R 36 (obr. 5d). Kolektor 
tranzistoru T 23 zkratujeme na zem a trimrem 
R 2 t nastavime kmitočet 1,2 kHz na vystupu 
pfevodniku. Touto operaci je skončeno 
prednastaveni pfevodniku a je možno na 
jeho vstup pripojit upravenou TV kameru. 
Potenciometry Ri a R 4 nastavime tak, aby 
signal byl na hranici oboustrannćho omezem 
(podle svitu diod Đi a D 3 ). Je-li vše v pofad- 
ku, objevi se na pfipojenćm monitoru SSTV 
obraz pootočeny o 90° vuči pfedloze snima¬ 
ne kamerou. Zmerime prenos pomeru stran 
obrazu a v pripade, že nem 1:1, upravime ho 
zmčnou R 47 . Vystfedeni využivanć časti ras- 
tru 15 625 Hz provedeme zmčnou R 52 . Tim 
je nastaveni pfevodniku skončeno. 


Literatura 



[1] Žalud, V.: Tranzistory s jedmm pfecho- 
dem. AR 10/69 a AR 12/69. 

[2] Pšenička, Pfevodnik napeti na kmito¬ 
čet s obvodem nahrazujicim dvoubazo- 
vou diodu. ST 11/1972. 

[3] Mach. J.: Komplementarni tranzistory 
jako fizeny spinač. AR 1/75. 

[4] Rubriky SSTV AR 2/73, 5/73, 4/74, 
9/74. 


RADIOAMATER 





KY 

PORT 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef čech, OK2-4857, Tyršova 735, 
675 51 Jaromšfice nad Rokytnou 

V minulych Čfslech Amatšrskćho radia jsem vžs 
v našf rubrice seznžmil se spršvnym znfintm rusk6 
a mezindrodnf hldskovaci tabulky. Postupnč všs 
budu seznamovat s dalšfmi hlAskovacimi tabulkami, 
pro dnešnf rubriku jsem vybral českou. 

Pri poslechu provozu SSB v pAsmu 80 m se často 
sami mužete pfesvčdčit o tom, že se nčkteff naši 
operatčfi dopouštšjf fady chyb ve vyslovnosti pfi 
hiaskovAni. Jistč budete se mnou souhlasitvtom, že 
nenE tak obtEžnć naučit se alespoA ht As kovač i tabut- 
ku vtastnf zemč a sprAvnč ji po uživat, Presto však 
stAle ndkteri naši operatćfi pfi spojeni s dalši českou 
stanici použivajf hl&skovaci tabulku mezinšrodni. 
Pri poslechu takovćho spojeni uvažuji o tom, zda 


dotyčny operatAr chce b>1 ,,svStovy** nebo snad 
českou hEAskovaci tabulku prostš neznš. 

českA hlAskovacf tabufka 


A - Adam 

O - Otakar 

B - Bože na 

P-Petr 

C - Cyrfl 

Q - Quldo 

Č - ĆenSk 

R - Rudolf 

D - David 

ft - ftehot 

E - Emil 

S - Svatopluk 

F - Frantlšek 

Š - ŠArka 

Q - Gustav » 

T - TomAŠ 

H - Helena 

U *- Urban 

CH - Chrudlm 

V - VAelav 

1 - Ivan 

W - Wlliam, dvojvć 

J - Josef 

X - Xaver 

K - Karei 

Y - Ypallon 

L. - Ludvfk 

Z - Zuzana 

M - Marle 

Ž-Žofie 

N - Neruda 
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Z6vody 

V pFIŠtlm roče a po dobu celš pFIštl pštiletky 
budou poršdšny naše domšcl zšvody a soutšže 
podle novych podmlnek, kterš jsou postupne vAma- 
t 6 r$k 6 m radi u uveFejftovšny. Obraclm se navšechny 
operatšry kolektivnlch stanic, OL i posluchače, aby 
se všech zšvodu a soutšžf zučastšovali. Zvlššte naše 
domšcl zšvody jsou dobrou pFfpravou k učast i 
' y zšvodech mezinšrodnlch. Proto bychom ršdi, aby 
se učast kolektivnlch stanic i posluchaču nadšle 
zvštšovala. 

TEST 160 m 

Jednotlivš kola tohoto zšvodu probšhnou v pon- 
dšll 7. leđna 1980 a v pštek 18. leđna 1980. VO 
■kolektivnlch stanic by m 6 li umožnit mladym opera- 
tćrum kolektivni stanice učast v tomto zšvodš, aby 
zlskšvali potFebnš zkušenosti a zručnost. 

OK - MARAT6N 

Všichni učastnlci letošnlho ročnlku OK - MARA¬ 
TONU obdržf v druhč polovine prosince formulšFe 
na celoročnf hlššenf. Tento vyplnšny formulšF š nej- 
lepšlmi vysledkyza7mčslcu letošnlho roku odešlete 
s hlššenlm za mšsfc prosinec nejpozdšji do 15. 
leđna 1980. Tćšrme se, že takč v OK - MARATONU se 
bude počet učastnfku i nadšle zvštšovat. Zvlššte 
v kategorii posluchaču, kterš bude v prlštfm roče 
rozdšlena na dvš tFldy. 

PFeji všm hodnč zdravi a uspčchu na vašich 
pracovištlch a ve školšch, v radioamaterskšm sportu 
i ve vašem soukromšm živote v roče 1980. 

Tčšlm se na dalšf vaše dotazy a pFipomlnky. 
Napište takč vy, kteFf čtete rubriku a đosud jste se 
k psanf neodhodlali. 

73! 

Josef, OK2-4857 




Rubriku veće Eva Marhovš. OKIOZ, Moskevskš 27, 
101 00 Praha 10 . 

Poslednf tyden v červnu byl pro 21 našich radio- 
operatšrek doslova ,,žhavym" tydnem. Ale byl ,,žha- 
vym" i pro jejich instruktory Ladtslava Hlinskšho, 
OK1GL, JindFicha Giinthera, OK1AGA, aorganizač- 
nlho ducha celšho internštnfho kursu, Františka 
Jež ka, OK 1 AAJ. 

Dnem 25. 6 . započal totiž v Božkovš tydennl 
internštnl kurs pro Ženy radiooperatšrky, poFšdany 
ČORRA Svazarmu. POvodnČ byl tento kurs určen 
pouze pro operat 6 rky se zšjmem o operatšrskou 
tFIdu C. PFihlššek však nepFišet dostatečny počet, 
a proto se organizštoFi rozhodli doplnit kapacitu 
kursu adeptkami na tFfdu B a O, takžese do Božkova 
sjela dšvčata i Ženy s rOznym stupnšm praxe a všdo- 
mostl. S podobnym typem kursu mšme zatim malš 
zkušenosti,' a proto usp 6 Šn 6 jej zvlšdnout bylo pro 
instruktory ukolem opravdu vlce než nšroČnym. 
Vstšvalo se v šest hodin ršno a ,,dFelo se" do 
pozdnlch večernlch hodin. Tšžko posoudit, kdo 
podal vštšf vykon: InstruktoFi pFednššeli, vysvšt (ova¬ 
li, pFezkušovali a dšvčata ,,dfela", aby vyplnila 
slabiny ve sv^ch všdomostech, potFebnych pro 
uspššnš vykonšnl zkoušek. Telegrafnf kllč byl v pro¬ 
vozu neustšle a ty, kterš telegraf ii ovlšdajl vyborn 6 
(OKI ARI, OK1DER), pomšhaly doučovat svoje ,,tele- 
graficky" slabšl kolegyn 6 . 

Je potššitelnš, Že v soukromych rozhovorech 
s učastnicemi kursu se hlavnš mluvilo o vysokč 
odbornostf a obštavosti soudruhu instruktoru. Na 
druhš stranŠ instruktorsky sbor konstatoval, že se 
dosud nesetkal s takovou zodpovšdnostl a pili, 
jakou zučastnšnš radiooperatšrky pFedvedly. S ta¬ 
kovim vztahem mezi pedagogom a žškem a pFfstu- 
pem k pršci Ize pFekonat i zdšnlivš nemožnč. 

Snad se nškdo z všs na KV a VKV pšsmech setkal 
v poslednlm tydnu Ćervnastrčmou azačštečnictvlm 
roztFesenymi hlšsky našich frekventantek kursu. 
PFesto byly neskonale pyšnš, že na n 6 na pšsmu 
,,stšly fronty" a mSly z toho velkou radost. 

Zšvšr kursu byl vyhražen zkouškšm a byly to 
zkouŠky pernš. Když jsem do Božkova v sobotu 
odpoledne pFijela, ještš se zkoušelo - setkala jsem 
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se s tvšremi rozpšlenymi i bledymi i s kapesnfćky, 
žmoulanymi v upocenych dlanfch (jak typickč pro 
nšs VL pred zkouškamil). Ale konec dobry, všechno 
dobre. Z 21 YL složilo zkouŠky pro operatšrskou 
tFfdu D 5 YL, pro tFfdu C 12 YL a pro tFfdu B 4 YL. 

A np zdvčr dovolte, abych všem tFem instruktorom 
podčkovala za nčmahu, občtavost a velikou pomoć 
pFi zkvalitrtovanl a rozšiFovšnl naši radioamatčrskč 
ženskč zškladny. 

Eva, OKIOZ 


$MVT$ 


Mezinšrodni komplexm soutčž 
vfcebojafii v Žitomiru v 

Ve dnech 10. - 17. 8 . 1979 uspoFšdal OstFednl 
radioklub SSSR v Žitomiru vrcholnou mezinšrodnl 
soutšž ve vfceboji telegraf istu, kterć se zučastnilo 
celkem 90 zdvodnfkO z 8 zeml. československo 
vystalo.k t 6 to tradičnl soutčži patnšctičlennou dele- 
gaci, kterou vedl tajemnfk URRA Svazarmu ČSSR, 
pplk. Všclav Brzšk, OKI DDK. Stštnl trenčr, ZMS 
Karei Pažourek, OK2BEW, nominoval doćtyFtFlčlen- 
nych družstev tyto zšvodnlky: Kat. A (15-18 let) 
Gordan - OLOCGF, Jalovy - OL 6 AUL, Kopecky - 
OL 8 CGI. Kat. B (19-21 let)Drbal-OK2KLK, Mihšlik- 
OK3RRF, Nepožitek - OK2BTW. Kat. C (22-25 let) 
Hruška - OK1MMVV, Slšdek - OK1FCW, Vanko - 
OK3TPV. Kat. D (ženy do 25) Gordanovš - OK3KXC, 
Hauerlandovš - OK2DGG, Komorovd - OLOCGG. 
Jako mezindrodnf rozhodčf se soutčže zučastnil 
Štčpšn Mart Ine k, OK2BEC. 

PFed rokem v Mađarsku zlskala naše družstva 
C a D stFIbrnć medaile a letošnfm tajnym pFdnlm bylo 
zlskat medaile ve všech kategorifch. PFedpoklady 
k tomu mdlo predevšfm zkušene družstvo A, jehož 
členovč letos v tčto kategorii končf. Dobrč vyhlldky 
mšlo takš družstvo C, ovšem muselo počltat soplšt- 
kou domdclch, sovčtskych kolegO, kterf Ioni skončili 
až za našimi. Družstvo B mšlo ve svdm stFedu 
novščka na komplexnf soutčži (Drbala) a tak nemoh- 
lo pred em s medailf počltat. Totšž se tykalo družstva 
žen, kterč mezi sebou mčly patnšctiletou Lubicu 
Gordanovou. Vzhledem k pomšrnš dobrć dlouho- 
dobč pFfpravd vštšiny nominovanych však nebyla 
vyloučena žšdnš pFekvapenl. 

Prvnf (jedinš nemilč) pFekvapenlspočfvalo vtom, 
že naši zđvodnlci nemohli použlt vlastnf malordžky. 
Psychicky vliv a technickd rozdflnost zbranl zpOso- 
bily, že všichni naši reprezentanti nastFIleli až o 15 
bodu mćnš, než je jejich dlouhodoby prumčr, Co 
tato ztršta znamenala pro naše nejuspdšnčjšl jed- 
notlivce, je zFejmć z vysledku. V dalšlch disciplfndch 
museli naši ..dohšnšt" neočekšvanou ztrštu. DaFilo 
se jim to pFedevšfm vestšžejnf discipllnš-v telegrat¬ 
nim provozu. Družstvo A zfskalo za čas 24 min 294 
bodu. Družstvo B s časem 23 min zlskalo 285 bodO, 
družstvo C (rovnčž 23 min) 279 bodO a ženy (čas 
27 min) zlskaly 282 bodu ze 300 možnych. Nejrych- 
lejšlm družstvem soutčže bylo sovštskš družstvo 
C s časem 18 min a 300 body. 

PFestože radiostanice R104 jsou pro naše vfcebo- 
jare nedostupne, byly vysledky v tćto discipline velmi 
dobrč. Zajfmave bylo rozhodnutf vedenf rumunskč 
delegace, jejfž zšvodnfci tyto radiostanice rovnšž 
nemaj! doma k dispozici: žšdnč rumunskč družstvo 
k telegrafnlmu provozu nenststoupilo. 

V pFfjmu byla soutšž, jak již byvš zvykem, velmi 
vyrovnanš. Celkem 35 2 £vodnfktj zfskalo plnych 100 
bodO. Z toho 8 bylo z ČSSR. Zbyvajlcf 4 naši udčlali 
dohromady jen 6 chyb. Za vysfl£nf ručnim kllčem 
mčlo plnych 100 bodO jen 7 zšvodnfku. Byli mezi 
nimi i nšš Kopecky a Jalovy. Dalšlch 5 našich mšlo 
pFes 90 bodO. Smulu mšl Drbal, ktery zfskal jen 41 
bodO. PoFadatel pripravi) pro tuto disciplinu jedineč- 
nou techniku. KaždyzetFlčlenn 6 komiserozh 9 dčfch 
mčl na svčm stole panel s t!aćftky, kterymi sdeioval 
vypočt£Fi sv£ rozhodnutl. Ten pak ovlšdal velky 
nšstčnny panel, jehož paralelne zapojenou zmenše- 
ninu mšl na svčm pracovišti. Pochopiteln 6 se jedna- 
lo o člslicovč ukazatele. Tato technika byla instalo- 
vAna na dvou pracovištlch. 

Hod granštem problhal na malčm, prašnčm hrišti 
pro košlkovou, kde nebyl zFIzen tr 6 ninkovy prostor. 
Zšvodnfci tedy nastupovali k souteži bez pFfpravy 
a tak se jedine junioru Kim-En-Gir z KLDR podaFilo 
zlskat 100 bodO za 10 uspešn^ch zšsahu. Dalš! 4 
zšvodnfci mšli po 9 zšsazfch. Z našich meli Kopecky 
a Mihšlik po 8 zšsazfch, ostatnf zanikli<v prumčru 
šesti zšsahO, ktery byl proti loriskšmu prOmšru o 1 
zšsah nižšf, pFičemž nenf započftšna letošnf nšhod- 
nš učast Rumunska. 


Soutežnf program byl vtesnšn do čtyF dnO. Prvnl 
tri dny problhaly ve všech kategorifch stFIdavš 
telegraf ni disciplfny, strelba a hod granštem. Po- 
slednl den byl orientačnl b 6 h. Poprvš v SSSR byla 
použita barevnš mapa, mšF. 1:15 000, kreslenš 
podle zvyklostf IOF. Trate stave I vysoce kvalifikova- 
ny odbornfk. Terčn byl pochopitelnč rovinaty, kon- 
troly byty nezvykle ..zašite" v hustnfclch. Ve všech 
kategorifch vyhršli sovčtštl reprezentanti, z nichž 
nškteFI ani nemapovali a jen pFedvšdšli soupeFOm 
svš bežeckš schopnosti. Tčsnš za nimi ve všech 
kategorifch bodovali naši: Hauerlandovš 95 bodO, 
Gordan 94, Mihšlik 90, Hruška 86 . čechoslovškOm 
bylo za tento pozoruhodny vykon udšleno zvlšštnf 
ocenšnl. Tak 6 však zažilj nepFljemnč chvfle, když 
z nahodilych informacf vyplynulo, že Gordanovš mš 
na trati potfže. Trvalo velmi dlouho, než dobšhla do 
clle, a jejich 14 bodu je obvykly debutantsky vy- 
sledek. 

Poslednf den pobytu v Žitomiru byl všnovšn 
prohlldce mšsta a okolf. Nad naši delegacf meta 
patronšt Komsomolka - tovšrna na vyrobu ponožek 
s 2700 zamestnanci. PFi exkurzi požšdala ta- 
jemnice celozšvodnfho v^boru Komunističke stra- 
ny Sovetskšho svazu, aby naši reprezentanti pFedali 
srdeCnč pozdravy pracujfcfm podniku ZMS TFebfč, 
odkud mš Komsomolka 80 % strojnlho parku. S tFe- 
blčsk^mi pletacfmi stroj i jsou velmi spokojeni. Ama¬ 
terskomu radiu tlmto pFipadš uloha, aby pozdravy 
a slova chvšly ze Žitomiru zveFejnilo. Tak 6 proto, že 
tFebfĆštl svazarmovci velmi pomohli našim repre- 
zentantOm pFi jejich soustFedenl v TFebfč i pFed 
odjezdem do SSSR. 

Celš soutšž byla organizačnš velmi dobFe zajištč- 
na. V žšdnč discipline nedošlo ani k jednč zšvadš. 
Sbor rozhodčlch pracoval perfektne, obvzlššf pFi 
telegrafnfm provozu bylo znšt, že jej Ffdf neobyČejnš 
zkušenl lidč. V roče 1981 budou mit naši organizšto- 
Fi hodnš starosti, aby se s mezi narodni komplexnl 
soutšžf vypoFšdali tak dobFe, jako letos SSSR. 


Vysledky družstev 


Kategorie A 

1. Českoslo vensko 

1573.5 b 

2. Sov 6 tskysvaz 

1559,0 b 

3. KLDR 

1490,0 b 

4. Đulharsko 

1451,5 b 

5. Polsko 

1370,5 b 

6 . Mađarsko 

953,0 b 

Kategorie B 


1. Sovštsky svaz ’ 

1616,5 b 

2. KLDR 

1532,5 b 

3. československo 

1410,5 b 

4. Bulharsko 

1386,5 b 

5. Polsko 

1241,5 b 

6 . Mađarsko 

1210,0 b 

7. NDR 

1199,5 b 

8 . Rumunsko 

771,0 b 

Kategorie C 


1. Sov 6 tsky svaz 

1560 b 

2. KLDR 

1549,5 b 

3. československo 

1473,5 b 

4. NDR 

1314,0 b 

5. Bulharsko 

1287,0 b 

6 . Mađarsko 

1232,0 b 

7. Polsko 

1013,0 b 

Kategorie D 


1 . Sov 6 tskysvaz 

1493,5 b 

2. KLDR 

1409,0 b 

3. československo 

1347,5 b 

4. NDR 

1276,0 b 

5. Mađarsko 

1270,0 b 

6 . Bulharsko 

1109,0 b 

7. Polsko 

1050,5 b 

8 . Rumunsko 

673,0 b 


Vysledky jednotlivcu 


Kategorie A 


1. Ivanov, BLR 

558,8 b 

2. Coi-Men-Nam, KLDR 

538,3 b 

3. šutkovskij, SSSR 

533,0 b 

4. Kopecky, ČSSR 

532,0 b 

6 . Jalovy, ČSSR 

526,0 b 

8 . Gordan, ČSSR 

515,5 b 

Kategorie B 

1. Golovanov, SSSR 

558,3 b 

2. Kim-En-Gir, KLDR 

537,5 b 

3. Kanterman.SSSR 

532,3 b 

4. Mihšlik, ČS§R 

530,5 b 


10. Nepožitek, ČSSR 

470,0 b 

15. Drbal,ĆSSR 

410,0 b 

Kategorie C 

1. Nikufin, SSSR 

531,5 b 

2. Podošveley., SSSR 

526.0 b 

3. Kim-Ten-čer, KLDR 

522,0,b 

5. Hruška, ČSSR 

514,0 b 

8. SIšdek.ČSSR 

502,0 b 

11 . Vanko, ČSSR 

475,5 b 

Kategorie D 

1. Asaulenko, SSSR 

525 b 

2. Kim-Che-En, KLDR 

495,6 b 

3. Putilova, SSSR 

493,0 b 

5. Hauerlandovš,ČSSR 

485,0 b 

7. Komorovš, ČSSR 

476,5 b 

16. Gordanovš, ČSSR 

386,0 b 

-BEW 


VKV« 


Zšvod na VKV k Mezlnšrodnfmu dni dštf 
1979 



QTH 

OSO 

nšsobiče 

body 

1. OLSCIl/p 

1166b 

41 

17 

2261 

2. OK3KAG/p 

Kl 15d 

23 

13 

897 

3. OK3KTY/p 

KlOId 

22 

10 

810 

4. OL8CLK/p 

JI51a 

25 

10 

730 

5. OK3VSZ/p 

KI33c 

20 

10 

590 

6. OK2KTE/p 

IJ66j 

25 

8 

552 

7. OKIKCI/p 

IK77h 

22 

8 

544 

8. OK3KKF/p 

JI60f 

15 

9 

405 

9. OK3KAP/p 

JI24f 

16 

8 

368 

10. OK2KFT/p 

IJ61d 

15 

7 

287 


Hodnoceno 18 stanic. 


Prvnl ročnik tohoto novšho zšvodu na VKV pro 
d§ti a mladež se pfiliš nevydafil. To pfedevšlm dfky 
nepochopenf VO našich kolektivnfch stanic. Propa- 
gace byla dostatečnš včas provedena všem i dostup¬ 
nim i prost Pedky, to jest jak na stršnkšch časopisu 
AR a RZ t tak i ve zpravodajstvi OK1CRA a OK3KAB. 
Kategorie tohoto zšvodu, tj. 145 MHz, vysflač o vyko- 
nu do 25 W byla zvolena tak, aby bylo možno použft 
dovezenych zaFizenf FT221. Žei, zdaleka ne všechny 
kolektivni stanice, vlastnfcf toto zaFtzeni, pFfležitosti 
využiiy. K čemu jsou jim pak tato zaFfzenl, když ani 
v ostatnich zšvodech na VKVjejich využitf nenfvčtši, 
než asi v 50 % pffpadu??? Ani ta skutećnost, že 
letošnf rok 1979 byl organ izaći UNESCO vyhlššen 
„Mezinšrodnfm rokem dftete", nepFimšlaVO našich 
kolektivnfch stanic k zamyšleni nad tim, co vše pro 
d6ti a mlšdež dšlšme. Mšlo aktivity našich stanic 
v zšvodš neize tentokršt omlouvat ani počasfm, 
nebof to bylo v den konšnf zšvodu vcelku pšknš na 
celćm užem i naši repu bi i ky. VO našich kolektivnfch 
stanic by se konečnd mšli zamyslet nad tfm, kolik 
pFfležitosti k učasti v zšvodech mš naše mlšdež 
a kde se tito mladi operštoFi maji naučit obsluze 
zaFfzenf za ztfženych podmfnek v teršnu. VŽdyt dva 
zšvody v roče, určenč vyhradnš dštem a mlšdeži 
našich kolektivnfch stanic, nenf snad tak mnoho, 
aby jim VO nemohli všnovat vfce pozornosti. 

Vyhodnotit OK1MG 

,,Zmščeny a umrznuty“ 

Ni jak inak vystižnejšie fen ako tymto uvodom je 
možnć nazvaf tohoroČny XXXI. ročnik Polnšho drta 
ršdioamatšrov. Jeden stšle ešte z vermi populšrnych 
pretekov dal skutočne uprostred leta zabraf. na tele 
aj na duši všetkymtym, čo putovali navysokopolože- 
n6 miesta so svoj i mi vysielacimi zariadeniam'i, bat6- 
riami, či agregštmi s vysokymi stožiarmi vysielacfch 
antšn. 

Piatok signatizoval ešte aky taky optimizmus, 
najmš v dopofudnejšfch hodinšch, podvečerny 
„mistršl" všaknaznačil,Žepdjdedotuh6ho. PriTahlš 
oblast Tatier, najmfi vyššie položene miesta Verkej 
a Malej Fatry, boli svedkami začinajiicehosa urput- 
nšho boja človeka s prirodou. Hlasy operštorov 
z OK3KYV/p, OK3KMW/p, 0K3KFV/p akoaj naslovo 
vzat^ch Tatrancov z OK3KfY/p, vysielajucich z Krš- 
fovej Hoti, len potvrzovali, že pobyt vtychto v^škach 
asi ničfm prfjemnym nebude. Pred 20.00 hod. sa 
ozvali aj mladf nadšenci z OK3KII/p, dru hej najvyššie 
po I ožene j k6ty nššho uzemia Tatranskšho Krivšrta 
(2494 m n. m.)oznamujuc,žetozaČ(nšbyf veselš.le- 
bo padajući dšžđ sa meni na sneh, a že doposiar 
všetko tekutć (takmer) sa menf na Tad. Ptibudajucimi 


minutami sa pridal na stranu pr(rody aj chladny 
severozšpadny vietor. Niekolko minut pred' polno- 
cou vypfnam stanicu aj na Lomnickom štite v upor¬ 
nom dufanf, že sa to predsa len zmeni k lepšiemu. Už 
takmer v spšnku mi prichšdza ešte na mysel sucit 
s opustenosfou tych, Ćo musi a nocovat poslednu 
noc pred ,,verkym pretekom'* pod stanmi v neustš- 
lom zavfjanf vetra a pri stale klesajucej ortuti v teplo- 
meri. 

Prvš rannš luče však namiesto nšdhernej tat ran- 
skej prirody pripravili „mi 16" prekvapenie, ked 
z hustej hmly zaćali vychšdzaf hrubo omrznute 
kontury Swana s pokrutenymi prvkami ani lietadla 
z detskej fantšzie. Na Lomnickom Štite nastala 
pr6ca s oklepšvanlm Fadov6ho panciera upfnacich 
špagštov, potom demontaž ant6ny a samozrejme 
napršvanie všetk6ho toho, čo narobi! nočny viac ako 
100 km nšrazovy vietor vo v^ške 2663 m n. m. 
Posledn6 pripravy pred Polnym dfiom miedeže 
venovali udržbe iste viacerč stanice, a tak nebolo 
čudo, že tentokršt sa korešpondovalo pomenej. 
Nielen Čas, ale ani chuti nebolo, najma ak počašie 
vystršja!o Čim đalej tym viac. 

Podmienky Šlrenia počas PDM boli ešte ako tak, 
Dušan Bonda, QL8CII/p, porobil viacero YU nad 
500 km, pomerne dosf YO stanic, dokonča na vyzvu 
prišiel aj jeden LZ. Všetko to spolu tromi hodinami 
robilo 59 platnych OSO s počtom viac ako 12 000 
bodov. NiČ moc - ale na tu nekonečnu hmlu 
obklopujucu obrysy meteorologick6ho ustavu aob- 
servatćria to nebolo tak najhoršie. 

Zbyvajucu prestšvku pred PD som žial namiesto 
ddktadnej prfpravy venoval oprave a isteniu ant6ny, 



Obr. 1. Zaber uprostred leta jasne nazna¬ 
čuje, že vo vyške 2663 m n. m. nebolo nudze 
o sneh a tad. A preto, aby antena SWAN 
smerovala „ bol nuteny tuto akrobatsku polo - 
hu OK3UQ opakovaf pravidelne každu pol - 
hodinu. Najv&tšie problemy boli s udržanim 
sa na streche pri 100 km narazovom vetre 



Obr. 2. V polnom dni mladeže pracovala 
Z najvyššie položenej koty ČSSR stanica 
OL8CII/p, Dušan Bonda z Bratislavy (ispra¬ 
vo). Posledne upravy anteny, hlavne dobre 
kotvenie, bola namahavd praca, pri ktorej 
dobre pomohol aj skalny KV HAM Juro 
Kovačik, OK3ZWA, z Prešova (vlavo) 


ktorš namiesto pčvodne plšnovanych 5 m vyčnieva- 
la ani nie 1,5 m nad kovovou strechou, a tak viac 
uzimeny ako najedeny a spokojny som sadal k 24 
hodinovšmu maratćnu. Žiar, maratćnu nielen v poČ* 
te odsedenych hodln a urobenych spojeni, ale 
hlavne k maratćnu vyliezania na radom a snehom 
pokrytu striešku, od kl far v pravidelnych po I hodi no- 
vych intervaloch som trpezi ivo zoškrabAval sneh 
a Tad z ant6ny, za nedokonaieho istenia mojich 
spoločnfkov OK3ZVVA a OL8CII. 

Podmienky šlrenia boli pod Oroveft. Vždy dobre 
osvedčeny smer na HG a YU sa stal platny len pri 
spojeniach s protistanicami z najvyššfch kdt. Vermi 
slabš bola učasf stanic z SP, v smere na OKI končila 
hranica spojeni so stanicami OK2. Zd6 sa, že 
tentokršt ,,vyška" nesedela, lebo stanica OK3KFY/p 
z kdty 1000 m vysokej robila šnćru OE a OKI stanic, 
po ktorych v oblasti Tatier nebolo ani len chyrovaf. 
Až prvš rannš hodiny druhšho drta priniesli otvore¬ 
nje smeru na DM a dokonča popoludni po 45 
minutovom upornom volani prišiel spaf l4XCC/6 a to 
mšm dojem, Že to bolo v maximšlnej fšze, ktoru bolo 
možnš vychytif. Celkom 282 spojeni bolo v porovna- 
ni s đalšfmi OK stanicami, ale najma stanicemi z OE 
a YU mšlo a všetko to uporne snazenie sa nevrštilo 
v podobe spokojnosti nad vykonanou pršcou. 
Dufajme, že XXXII. ročnik bude zase iny, hlavne aby 
bol priaznivejši na podmienky a počas i e. 73 z Lom- 
nickeho Štitu. OK3UQ 



Rubriku vede ing. Jitf P&ćok OK2QX, ZMS, 
Riedlova 12. 750 02 Pte rov 


Kalendar zšvodu na leden 1980 


1 . 1 . 

5.-6. 1. 

7. 1. 

12.-13. 1. 
18. 1. 
19.-20. 1. 
19.-20. 1 

25. -27. 1. 

26. -27. 1. 


Happy New Year AGCW 
YU 3,5 MHz contest ^ 
TEST 160 m 


(časy UT) 
(09.00-12.00) 
( 21 . 00 - 21 . 00 ) 
(19.00-20.00) 


Ltons on the Air test (12.00-12.00) 

TEST 160 m (19.00-20.00) 

OK CW zšvod . (23.00-03.00) 

QRP VVinterkontest AGCW (15.00-15.00) 
CQ WW 160 m contest (22.00-16.00) 

R E F contest CW čšst (00.00-24.00) 


Podmfnky zšvod u Huntlng Llons on the Air: 

Očastnit se mohou všechny amatšrske stanice, za 
spojeni se stanici vlastnfho kontinentu je jeden bod, 
za ostatnl 3 body. Spojeni se členem Lion a Leo 
Clubu 1 bod navfc, spojeni se Členem tšchto klubO 
z Rio de Janeira - 5 bodu navfc. Zšvodf se ve dvou 
kategorifch a) CW, b) FONE. Každš stanice, kterš 
zfskš alesport 20 bodu, obdržf pamštnf QSL. Denfk 
ze zšvodu se odesflš na adresu: Lions Club of Rio de' 
Janeiro, Arpoador, Rua Souza Lima n. 310 Apt 802, 
Rio de Janeiro 20000, ZC 37, Brazil. 

• Neopomeflte si prostudovat novć všeobecnš 
podmfnky zšvodu a soutdži na KV (AR 8/79) 
a podmfnky našich novš vyhlššenych zšvodu (AR 9 
a± 12/79), z nichž prvy je jlž v leđnu; 
rozhodnutim KV komise URRA Svazarmu je tPe- 
ba doplnit zveFejnšnš všeobecnš podmfnky zšvo¬ 
du a soutšžf takto - za bod 10 dopište v6ty: Ve 
vnitrostštnich zšvodech je možny pFechod z jedno- 
ho pšsma na druhš nejdFfve po pšti minutšch pršce 
na jednom pšsmu. Toto ustanovenf plati i pro 
postuchače! Za bod 9 dopište: Posluchači piši 
čestnš prohlššenf v tomto znšnf: Prohlašuji, že jsem 
dodržel podmfnky zšvodu a nepoužil pomoći jinš 
osoby, magnetofonu nebo jinš zšznamov6či pam6- 
<ovš techniky. 

• Podminky šfFenf v leđnu se budou vyznačovat 
ne|vyššfml hodnotaml slun. čisla (mazimum listo¬ 
pad 1979, pro leden 1980 pFedpovšcf asi 151, 
v kvštnu 1980 fešte hodnota.149), ale takš velml 
nestšlou magnetosfšrou (pFedpoklad A», = 18,3 
a udržf se až do kvdtna v teto vysok6 hodnotš). 
Pšsma 28121 MHz budou otevFena do vftech smeru 
v magnetlcky klidnych dnech, z počštku do vy- 
chodnfch, pozdejl zšpadnlch smšru. Otevfraji se 
praktlcky kolem 06.00, konec provoz Ize očekšvat 
mezl 18.00 až 20.00. Dvacetlmetrovš pšsmo bude 
pro karibskou oblast, Afriku a Jlžni Ameriku ote- 
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vfeno i pfes celou noc, Ocešnle bude v rannich 
hodlnšch od 08.00 otevfena LP, severni smšr se 
vyraznš projevt od poleđnfch hodin.. 

17. 9. 79 


Vysledky OK SSB zavodu 1979 


' jednotlivci kolektivni stanice 




bodu 


bodš 

1 . 

OK1ALW 

129 376 

1. OK2KOS 

134 408 

2. 

OK3UQ 

119 600 

2. OK1KCU 

120 768 

3. 

OK1JKL 

117912 

3. OK1KKH 

98 098 

4. 

OK2ABU 

116 028 

4. OK3KFF 

82 979 

5. 

OK3TCA 

112 504 

5. OK1KTVV 

81 600 

celkem 86 stanic 


celkem 82 stanic 


posluchači 

1. OK1-6701 110 644 Diskvalifikace: OK3TOA, 

2. OK1-11861 90 319 OK3-272 

3. OK1-19973 84 747 Den(ky nezaslali: 

OKIAAA/m, AJD, ARO, 
DVM, JKJ, KLQ, OK2IL, 
KĆIV 

Vysledky Zdvodu miru 1979 


OK1ADM 

FONE 

317/337 

OK2RZ 


307/317 

OKI TA 

* 

295/306 

OK3CAW 


295/298 

OKI MP 


292/312 

OK1AVVZ 


280/289 

OK3MM 


269/278 

OK1ATE 


267/271 

OK1AHZ 


249/254 

OK3EA 


235/243 

OK1MP 

RTTY 

108/109 

OK3KFF 


64/66 

OK1WEQ 


54/54 

OK3ZAS 

SSTV 

42/43 

OK3TDH 


30/30 

OKUSU 


30/30 

OK2-4857 

RP 

310/323 

OK1-7417 


280/292 

OKI-6701 


268/280 


jednotlivci - obš pšsma 
bodu 

1. OKI MAC 138 516 

2. OK2YN 137 350 

3. OK1ALVV 120 650 

celkem 28 stanic 

kolektivni stanice 

bodš 

1.0K3KFO/P 188 235 

2. OK3KKF 161 172 

3. OK3KVL 159 870 

celkem 29 stanic 


jednotlivci - 1,8 MHz 
bodu 

1.0L8CGS 48 852 

2. OL3AXS ■ 38 376 

3. OK2PAVV 35 329 

celkem 12 stanic 
posluchači 

bodu 

1. OKI -6701 218 645 

2.0K2-4857 198 816 

3. OKl-19973 193 858 

celkem 10 posluchaču 


Nehodnocen OK2BUE (1 QSO), 
diskvalifikovšn OK3TOA, 

denlky nezaslali: *OK1DEH, DGE, OK2SMO, KTK, 
OK3GGY, KXI, RWB, OL8CIR. 


Vysledky pohotovostniho.zćvodu 
k 30. vyroči založeni PO SSM 

jednotlivci obš pšsma: 1. OK2ABU, 2. OKI MAC, 
3. OK3TCA 

jednottivci 1,8 MHz: 1. OL8CGS, 2. OL3AXS, 
3. OL8CII 

kolektivni stanice: 1. OK1KRS, 2. OK3RKA, 
3. OK2KMR 

posluchači: 1. OKl-19973, 2. OK2-4857, 

3. OKI-21970. 

V pohotovostnfm zšvodš p racovalo 45 stanic vysffa- 
cich a 10 stanic posluchaču. OK3ZFB nezaslal denik. 

2QX 


Počet potvrzenych zemi podle seznamu 
DXCC československych stanic k 10. 9. 



1979 

CW + FONE 


OK1ADM 


320/345 

0K1FF 


318/356 

OK3MM 


318/351 

0K2RZ 


315/329 

OK2SFS 


310/324 

OKI MP 


307/332 

OKI TA . 


307/321 

OK3CAVV 


298/305 

OK1GT 


283/307 

0K3EA 

CW 

282/309 

OK1FF 


311/348 

OK1ADM 


301/320 

OK3MM 


293/323 

OK2RZ 


290/300 

OKI TA 


287/298 

OK2QX 


266/277 

OK3EA 


265/290 

OK3CDP 


248/256 

OK2BBJ 


246/254 

OK1DH 


246/253 


476. (a*nate>g£e fTil LP 


Dovorte zablahoželaf Vaškovi, OK1ADM, ktory 
ako jeden z mšla ršdioamatšrov na svete dosiahol 
spojen i a so všetkymi ,,živymi'‘ krajinami sveta. Je to 
uspech nielen Vaška, ale aj uspech značky OK na 
ćelom svete. Congrats. 

OK1lQ 


DX 


Rubriku veće ing. JitiPeček, OK2QX,ZMS, Riediova 
• 12, 750 02 Plerov. 

• V letošnim roče uplynulo 25 let od spuštšni prvš 
atomovš elektršrny na svštš. Za spojeni se stanicemi 
mšsta Obninska v Kalužskš oblasti (UA3X) od 24. do 
27. června budou zasfišny pamštnf lfstky. 

© Expedlce KP4AM/D na ostrov Desecheo navš- 
zala 21 000 spojeni. VštŠIna QSL je \\t rozeslšna 
a mj. došla zpršva, že QSL frstky od dalšlch 
ezpedlc, kterš pracovaly z tohoto ostrova, nejsou 
do DXCC uznšvšny. 

• Znšmy EA8CR oznšmil, že i španšlskš stanice 
nyn( mohou vysllat v pšsmu 160 metru. ZFejmš 
lednovy CQ WW DX contest na 160 metrech bude již 
v roče 1980 velmi zajlmavy! 

• Severokallfornskš DX nadace je organlzacf, 
kterš se podflela na mnohych ezpedlctch do 
vzšcnjfch oblasti. V roče 1974 napf. VR3AG, 
KP6KR, KP6PA, OH2ĐH/OJO, v roče 1975 CR9AK, 
3 BSD A, JY8BH, C5AZ, SVIGA(Athos), 1976 A35NN, 
9N1MM/7, ZK2AQ, YM0AA, VK9XX, 1977 KP6BD, 
KP6AL, VP80N, 4U1UN a v lošskšm rocePY0RO, 
ZL1BKL/K, K5YY/FH8, D68AF, FH8CY, YI1BGD, 
ZS3 Walw1s Bay, FOOXA, CE0AE a LA1VC - Bouvet 
lsi. Prezktentem nadace je K6RV, členem muže byt 
každy amatšr>ktery složi alesport 5 dolaru. 

• Jednim z uspššn^ch DX manu je K5YY, Dr. San 
Hutson, ktery ziskat koncesi v roče 1958, aamatšri 
jej znaji jako operatera mnoha expedic. V D6 a FH8 
byl prvou aktivni stanici tšchto novych zemi DXCC. 
Dožebh'čku zemi DXCC mu chybf pouze BYa VS9K, 
je aktivni i na pšsmu 160 metru, kde mš potvrzeno60 
zemi. 

• Snad nejmladšim operatšrem na svštš je 
WD6FLP, David Rosa, ktery zfskal licenci „general 
c/ass“ v prosincl 1978, kdy mu bylo 9 let. Nyni 
zasvšcuje do taju radloamatšrstvi svou mladši 
sestru. 

• UstFednf radioklub SSSR oznšmil, že žadatelš 
o medaili za spojeni s 1000 sovštskych stanic ji 
obdrži v pripadš, Že žšdost došla do 1. 1. 1979; 
žšdosti došlš po tomto datu budou vyFfzeny formou 
nšlepky na diplom W100U. 

• V zšvšru mšsice srpna se na pšsmech vyskytlo 
nškoiJk expedJc - mimo velkšho počtu C 31 stanic 
to byly z Evropy I vzšcnš|šf ostrovy Kršta a R hod os 
na všech pšsmech CW i SSB. HlavnŠ W2TDQ 
a N2KA, kteh pracovall pod svyml značkaml /SV9 
a SV5, umožnill vštšlnš zšjerocu navšzat spojeni. 
I SVI JG po uspššnš expedici evš skuplny na Athos 
se ozval jako SV1JG/9 a s SV1IW/9 byli velmi 
aktivni. 

• Africkš expedice japonskych operateru nemšla 
v programu priiiš vz&cnš zemš, z Pobfeži S tonoviny 


však pFekvapila volaci značkou s nov^m prefixem - 
TU4AR. QSL pres JA3KWJ. JA7JT/JD1 ožtvil ostrov 
Minami Torishima (QSL pFes JH7BRG) a bšhem zšfi 
se pfesunul na ostrov Ogasavvara, od kud vysital pod 
stejnou značkou. Je to vynikajfci telegratišta. 

• PFes nepriHŠ dobrš podminky uđšlala expedice 
ZLI ADI a ZLI AMO opšt spoustu spojeni z ostrov ii 
Manlhiki, odkud vysilali pod značkou ZK1MB. Na 
stejnš skupinš ostrov u byla i expedlce amerlckych 
operateru, kteN se však mlnlmšlnš všnovati pršci 
s Evropou a vysilall pod značkou ZK1AM. Pokud by 
ZL1ADI a ZL1AMO uskutečnlll Ještš v zšvšru roku 
exped1ci na ZM7, byla by to rozhodnš nejpopulšr- 
nšjši expedlčni dvojice letošnfho roku. 

• Od 12. 7.1979 jsou VRI -Brit. Phoenixlsl.,VR1- 
Gilbert lsi. a VR3 - Line lsi. nahrazeny novš vzni- 
klym stštem Kiribati, piivodni rozdčienf ostrovCi na 
zemč DXCC však plati. 

• 13.9.1979 byl ustanoven novy ,,stšt“ Vendaland 
na užem i Jihoafrtckš republiky, odkud vysilaly 
stanice s preflxem T4. Zatim však, jako ostatni 
podobnš užem i, nemš nadšji na status novć zemš 
DXCC. 


Zpršvy v kostce ' 

• V prosinci mš byt po dobu dvou tydnu aktivni 
C5ABK z CR3. © Novš aktivni stanice na Kerguele- 
nžch je FB8XW. • FOOFB byla volaci značka 
WB1GFJ, ktery pracoval prostFednictvfm družic Os- 
car. • HL9KE, ktery se objevuje kolem poledne 
hlavnč na 21 MHz, se zdržf v Koreji ještš po dobu 
dvou let. • QSL pro stanice aktivni kolem WAEDC 
DK1II/HB0 se zasilaji nadomovskou adresu, DJ9NX/ 
HB0 požaduje QSL na U. Heuberger, Motzstr. 22, 
D-1000 Berlin 30, West Berlin. • Novš aktivni 
stanice v San Marinu je M1Y, QSL se zasilajf na 
10MWI, St. Cipriani, Via Ouirino Majarana 118, 
1-00152 Roma. • Aktivni stanice v Horni Voltš jsou 
XT2AT a XT2AW. Dalšim amatćrem, ktery tam žije, je 
XT2AO, nenf však nynf na pšsmech. • V letnfch 
mčsicfch se ozvalo nŠkolik stanic z vzđcnšAlbšnie- 
ZA5A, ZA2BC a dalšf - pochopitelnd všechno pirdti. 

• V zšfi byla aktivni stanice ZK2VE v rannich 
hodinšch na 21 MHz SSB, operatćr Mac. • KD2ST 
Žije nynf v Senegalu a použivš volačku 6W8IA, QSL 
via Box 387, Saint Louis, Senegal. • Se stanici 
9Q5MA mužete hovoFit francouzsky, anglicky i ho- 
landsky. QSL via K1VSK anajdetejej na 21 MHz SSB 
večer, kolem pulnoci obvvkle na 14 264 kHz. • Sta¬ 
nice 4U1UN byvž pravidelnš po pOlnoci vidy ve 
stFedu a čtvrtek na 14 250 kHz. • LU3ZYsvybornym 
signšlem v pšsmu 28 MHz SSB i CW bšhem zšfi 
umožnil vymazat tuto vzšcnou zemi (Jižni Shetlandy) 
z ,,hl(danych“ oblasti všem, ktefi nezanedbšvali 
desetimetrovš pšsmo. Navfc se z Antarktidy ozvala 
stanice ZL5MC. 

Diky za zpršvy všem učastnikum DX kroužku pod 
vedenim OK1ADM, ktery spolu s OKI FF, OK1IO 
a dalšimi nejmenovanymi byli hlavnim zđrojem 
intormacf tšto rubriky. Pokud pošlete pisemnou 
zpršvu, je tfeba, aby informace mšly dostatečny 
pFedstih vzhledem k v^robnim Ihutšm časopisu. Vše 
nejlepši v novćm roče 1980 a’dohnšm Vaška, 
OK1ADM, ktery mš potvrzeny všechny nynf platnš 
zemš DXCC, všm pFeje OK2QX. 

Pterov, 19. 9. 1979 
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Roškota, St. a kolektiv: VYBČR TECHNICKVCH 
NOftEM PRO ELEKTROTECHNIKY. SNTL: Praha 
1979. 608 stran, 210 obr., 297 tabulek, 3 vloženš 
prilohy. Cena vaz. 45 Kčs. « 

Normaiizace je jednim ze zškladmch prostredku 
k zajišfovšni efektivnosti vyroby,k jejimu zdokonalo- 
všnf a rozvoji, ale i k zajištovšnl jej i bezpečnosti 
apod. Bez použiti norem si dnes nelze predstavit 
pršci projektanta, mistra, montćra, udržbšre nebo 
provoznlho technika a ceiou Fadu zamšstnancu 
v nejrCiznšjštch profesfch. 

Pro pracovnfky z oboru eiektrotechniky sestavil 
kolektiv autorO St. Roškota, M. Križ, L. NšmeČek a J. 
Pauza soubor norem a zškiadnich informacf, ktery 
v jednom svazku obsahuje nejduležitšjši udaje ČSN, 
se kterymi se setkšvaji v bšžnš praxi. 

Prvni z osmi kapitol knihy, všeobecnš čšst, obsa¬ 
huje jednak prehled vybranych norem, mšrovš jed- 









Na zikladi pfipomtnek, z nichž dalši prišla od 
OK1XM, MS, je v tomto člsle zahrnuta pFedpovirf 
pro dalši tfi trasy; 

Praha-Anchorage 

Praha-Honolulu 

Praha-Murmartsk. 

Použiti soufadnice novych koncovych bodu jsou 
tyto: 

Anchorage 149,3° W; 61.1° N, 

Honolulu 158,1° W; 21,1° N, 

Murmartsk 33,5° E: 68,9° N. 


Pfedpoviđ je založena na hod noti ionosfiricki- 
ho indexu 4 >f 2 = 190 jinskych, což odpovldi asi 
r 12 = 147 . V polovini srpna 1979 vyšla veSborniku 
pracf Vyzkumniho ustavu spoju (vClS) již dFive 
oznimeni publikace [1]. Druhy d(l knihy obsahuje 
program vypočtu ionosfirickych predpovidl, urče- 
ny pro vypoĆetni techniku, kteri se použfvalazhruba 
pfed 10 I6ty, tj. v roče 1968. Je na našich mladych 
programštorech'kteN ovlidajf vy početni techniku 
současnosti, aby program pFepracovali azjednodu- 
ŠiM a upravili jej pro vypočetnf techniku, kteršjenyni 
použfvina všeobecni v čSSR. Autor uvlti všechny 


takovi pFipominky a bude rid, když jeho skromny 
pflspivek umožni zdokonalenf pfedpovidf dilkovi- 
ho ŠIFenl dekametrovych vln. Neni snad tFeba zdu- 
raz rtova t, jak velky vyznam z energetickiho hlediska 
mi sprivni pFedpovicf ŠIFenl do oblasti, pokryva- 
nych naši rozhlasovou, radiotelegratni a radiotele- 
fonnf službou, nehledš na vyznam takovi pFeđpovi- 
di pro rađioamatiry. 

[1] Joachim, M.: Sovremennyje metody ionosfer- 
nych predskazanij. (Současni metody ionosfiric- 
kych pFedpovidl). čisla Xl/1 a XI/2 Sbornlku pracf 
VOS. NADAŠ: Praha 1978. 


notky soustavy SI, elektronički veličiny a jednotky 
a zikiadnf udaje o elektrotechnickych materiilech. 

V dalšfch kapitolich jsou pak uvedeny vybrani 
normy: zškladnl elektrotechnicki normy, normy pro 
električki pFedmity, normy pro elektricky rozvod, 
normy pro osvit lovini, normy sdšlovacl techniky, 
radiokomunikačnl zaflzenl a zdravotnicki normy. 

V seznamu literatury jsou odkazy na dalšlch šest 
norem ČSN. 

Souborni vydinf norem v jednom svazku usnadni 
prici všem, kdo pri svi bižni prici často musi 
vyhledivat potrebni udaje. PFi použfvinf bižnych 
sešitovych vytisku Ize snadno niktery sešit ztratit 
nebo založit; navfc v knižnf formi zustivi sled 
jednotlivych norem trvaly azvykneme-li si tuto knihu 
použivat, usnadni a zkriti se vyhledivini potFeb- 
nych informaci. 

. -Ba- 


Joachim M.: SOVREMENNYJE METODY IONO- 
SFERNYCH PREDSKAZANIJ (Současni metody 
lonosfirickych predpov idi). Sbornik praci VUS 
č. Xl/1, XI/2. NADAŠ: Praha 1978, 209 a 95 stran, 
50 obr M 15tab. 

PFes neustily rozvoj družtcovych i kabelovych 
spoju se nezmenšil vyznam rid i ovih o spojeni a zna- 
lost pFesnych a všdeckych metod tvorby dlouhodo- 
bych i kritkodobych predpovidl ionosfirickiho 
šireni dekametrovych vln je nutni zejmina pro 
rozvrh kmitočtu ridiovych služeb, pracujfcich v tito 
čisti elektromagnetickiho spektra. Svidči o tom 
i zijem o rešeni tichto otizek zestrany CCIR. Tichto 
prognćz mohou využivat samožrejmš i radioama- 
tiFi. 

Dvoudilni publikace pFednlho odbornika v tomto 
oboru doc. ing. Dr. Miroslava Joachima, OK1WI, se 
podrobni zabyvi současnym stavem metod tvorby 
pFedpovidl ionosfirickiho šireni dekametrovych 
vln s využitim prostFedku vypočetni techniky. 

Prvnf dil je vinovin videckemu rozboru tich 
otazek, kteri jsou k pFedpovfdinl ionosfirickiho 
šireni dekarrietrovych vln nezbytne: prvnitri kapitoly 


pojednivaji o ionosfiricki kartografii, hlavnfch uka- 
zatelich ionosfirickiho ŠIFenl a mechanismu ŠIFenl 
dekametrovych vln na velki vzdilenosti. V nisledu- 
jicich piti kapitolich jsou vypoČty geometrickych 
parametri trasy spojeni, vypočty a složeni šumi na 
trase, popisy a vypočty sprivniho smirovini riz-' 
nych typi antin a vypočty uniku signilu bihem 
pFenosu. V deviti kapitole jsou rozebriny hlavni 
matematički metody vyhodnoceni predpoklida- 
nych vlastnosti prenosoviho systimu, použiti pFi 
strojovim vypracovini predpovidl. Desiti kapitala 
obsahuje popis vstupnlch dat programu i vystupnfch 
dat, umožrtujfcich stanovit jakost a možnosti poža- 
dovaniho spojeni v cei im rozsahu dekametrovych 
vln (od 2 do 30 MHz). V prilože je uspofidinl 
vstupnlch dat na magneticki pasce a prehled pod¬ 
programi. 

Druhy dfl publikace predstavuje v jazyce FOR¬ 
TRAN program vypočtu ionosfirickych pFedpovidl 
tras spojeni. Podle slov autora je čltankou progra- 
movinf pro vypoČetni techniku, kteri bylavpoužlvi- 
nl zhruba pFed deseti lety. 

Publikace je určena programitorim a specialis- 
tum zabyvajlclm se šIFenlm dekametrovych vln. 
Vzhledem k nlzkimu nikladu knihy odkazujeme 
zijemce o tuto publikaci na speciilni knihovny, 
poprlpade na redakci AR. 

pfm 



Radio (SSSR), ć. 8/1979 

Prlstroj pro kontrolu vidomostl NEIS-4 (2) - 
Električki ,,zkracovin(“ antin - Volba mezifrek- 


venčniho kmitočtu - Zšklady vypočetnf techniky (3) 
- Generator mFfži - O pFijlmačIch barevni televize - 
Kapacitni diliće kmitočtu - Vykonovy nf zesilovać - 
Prenosny amatirsky rozhlasovy pFijfmač - Dynamic- 
ky omezovač šumu - Funkčnf bloky amatirskiho 
magnetofonu: generitor mazacfho a pFedmagneti- 
začnfho proudu (2)-PFijlmačeavys(laČeinfračerve- 
niho zifeni - Ziznamovy zesilovač - Doplnik 
k magnetofonu Majak-203 - Fotodiody - Stereofon- 
ni nf zesilovač - Elektronički šachovi hodiny - 
Analogovy miFič kmitočtu - Geiger-Multerovy čita¬ 
če - Magneticki prenoska GZM-008 ,,Korvet“ - 
Elektronovy mikroskop EMV-100AK. 


Funkamateur (NDR), č. 8/1979 

Kazety se zaznamenanym poradem v NDR - Ćftacf 
dekida s IO TTL a člslicovkou LED - Generitor 
melodie s patnacti t6ny - Oscilitory s optickou 
vazbou - Regenerace suchych člinki nesymetric- 
kym dobijenlm, problimy a vysledky zkoušek (7) - 
Jednoduchi napijecl zdroje se zvonkovymi trans- 
formitory - Splnacl hodiny k prijlmači - Generitor 
časovi zikladny s piezoelektrickym filtrem a progra- 
movatelnym dilićem - Informace o lineirnlch 10 
MA3005 a MA3006 - Minitransceiver pro 80 a 40 m - 
Transceiver DM3ML-77, nf čist - R281D, všestranny 
IO - Pomucka pro smirovini antin na OSCAR 8. 


Funkamateur (NDR), č. 9/1979 

Uspišni bilance elektronickiho prumyslu NDR - či¬ 
tači dekida s IO TTL a ćlslicovkami LED (2) - Mo¬ 
derni mf zesilovač FM - Navrh jednoduchych ko- 
rekčnfch obvodu - Jednoduchy pfijlmač AM do auta 
s IO A244D - Stereofonni dekodir - Zapojeni s IO 









A109 - Elektronicky rfzenć nabijeni akumulatori} - 
Spi nače napAjenf v amatArskych zaffzenfch - 
Spfnać s operačnfm zesilovačem, reagujfcf na pfiblf- 
ženf-TransceiverDM3ML-77. nf čAst (2) -IOA220D 
jako zdvojovać kmitoćtu - K mefenf S-metrem 

- Elektronick* Morsetjvklfč$obvodyTTLaplynulou 
regulacl rychlosti - Minitransceiver pro 80 a40 m (2) 

- Telefon pffčinou kffžovA modulace - Jednoduch* 
klfčovač značek pro vys(lače - Kontrola činnosti 
čfslicovych IO - Zlepšeni elektronickAho „vrAtnAho 1 ' 

- Carat S bez intermodulace - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 8/1979 

Vyzkum a elektronika - Kuba a vyzkum vesmfru - 
CharakteristickA vf parametry tranzistorovA kombi- 
nace B340D - BulharskA integrovanA obvody pro 
hodiny - ProgramovAnf pamAti PROM - Mikropočf- 
tačovA pracovištA pro vyiiku a pedagogickA kursy - 
Mikropočftaćov* systAm K 1510 (2) - Zkoušeč lo¬ 
gičkih stavO pro integrovanA obvody TTL a CMOS 

- Impulsov* generAtor se souĆAstkami MOS - 
PfizpOsobenA vlnovody u vfcevrstvovych ploš- 
nych spoju - Technika mikropoč/taćO (23) - Pro 
servis - MAficI pflstroje (69) (70) - Hi-Fi stereofonnl 
jednotka RK 8 sensit - Zkušenosti s RK 8 sensit - 
Pfenosn* pfijfmač do auta pro prijem AM a FM - 
Zmenšenf rušenf obrazu pri feprodukci magnetickA- 
ho zAznamu barevnAho obrazu - FyziologickA regu- 
lace hlasitosti - ZpožđovacI obvod - Vybavovatelny 
časovy splnač se zanedbatelnym klidovym proudem 

- pripojeni TVP Color 21 k malAmu počftačovAmu 
systAmu KRS 4200 - Z historie pfijfmače s tlačltko- 
vou volbou stanic. 


Radloelektronlk (PLR), č. 7-8/1979 

VAdeckA stfedisko polovodiču UNITRA-CEMI pro 
elektronizaci zemA- Vlastnosti a použitf tranzistoru 
BD135 až BD140 - Integrovan* obvod ULI540 - 
ČfslicovA technika v elektroakustice - Chladiče - 
Hi-fi zesilovač 2x 20 W - Soupravy polovodičov*ch 
součAstek pro radioamatArskA konstrukce - Rozhla- 
sovy pfijfmač Merkury hi-fi - V*konovA tranzistory 
a tyristory do pfijfmaču BTV - Sestavy hi-fi - 
Integrovan* obvod UL124N - Elektronick* metro- 
nom - Z domova a ze zahranićf - SvAtlovody a jejich 
použitf - ZAvady pfijfmaču BTV Rubin a Elektron - 
PorovnAvacI tabulka polskych a zahraničnfch inte- 
grovan*ch obvod u. 


ELO (SRN), č. 8/1979 

Aktuality - 50. vyročf prvnfho krAtkovInnćho vysl- 
lače - Letnf soutAž pro amatAry - O spotfebnf elek- 
tronice - Elektronika a energie- AmatArskA montAž 
displejovych jednotek - Obvody MOS s velkou hus- 
totou integrace - Digitalni panelovA mAfidla Fair- 
child 30 a 31 - Testy: gramofon Philips AF 977, KV 
pfijfmač Sony ICF-5900W - Elektronick* hledač ka¬ 
belu - Elektronička ochrana motocyklu proti kradeži 
- Zaffzenf pro nAcvik telegrafie- 1-V-1, jednoduch* 
KV pfijfmač pro provoz AM, CW a SSB (2) - AmatAr¬ 
skA skffftky na pffstroje - Mod ulov* stavebriicov* 
systćm pro nf techniku - RozmltAnl - O operačnfch 
zesilovačfch (11) - Indikator nf urovnA prosmAšova- 
ci pulty - Sacf mAfič - Mikroprocesory (12) - Stanice 
v pasmu KV, dobfe slyšitelnA v SRN. 


ELO (SRN), č. 9/1979 , 

Aktuality -Od Betla k bitu - Elektronika vefotografic- 
kych pffštrojfch - Ex peri mentalni elektronička sta- 
vebnice - Telefon nf časovacf prfstroj - DopInAk 
k zabezpečovacfmu zaffzenf - Pomucka k odpajenf 
integrovan*ch obvodu - Jednoduch* đržAk desek 
s.plošn*mi spoji - SmArovA Čisla a ceny zahranič¬ 
nfch telefonnfch hovoru v NSR - SL664/665, dva 
integrovana obvody\pro mf stupnč pfijfmaču FM 
s uzk*m pasmem - Maly, ale pAkn* (občanska 
radiostanice do auta) - Blikajfcf svAtlo - Jak pracujf 
kapacitnf diody - Mez i narodni v*stava dopravy 
1979 - 30. mez i narod ni setkAnf amatAru s vystavou 
komerčnfch vyrobk0 v ve Friedrichshafenu - Wobler 
s profesionalnim! parametry - Proč hi-fi a stereo? 
(10) - O počltaćfch (13) - Stanice v pasmech KV, 
dobre slyšitelnA na uzeml SRN. 
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Inzerci pfijfma Vydavatelstv( Naše vojsko, inzertnf 
oddelenf (inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 
Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzAvArka tohoto 
čisla byladne 21.9.1979, do kdy jsme museli obdržet 
uh radu za inzerat. NeopomeAte uvćst prodejnl cenu, 
jinak inzeršt neuvefejnlme! Text inzerAtu pište na 
st roj i nebo hčlkovym pismem, aby se pfedešlo 
chybam vznikajfcfm z nečitelnosti pfedlohy. 


PRODEJ 

LED čfsllce zelena 14 mm (140). Karei Havlin.Teplic- 
kš 17, 801 00 Bratislava. 

Prljfmać RX Mini 40,680 MHz, nov* vdbec nepoužit* 
(400). Ladislav Seneši, Dobrovskćho 27, 612 00 
Brno. 

Kontakty IO (a 0,50), AR/B 2/77. M JurštAk, 9. maja 
8, 957 01 Bšnovce n. B. 

UAA170 (A 100). BFY90 (a 50). J. Sevčlk, Stanislavice 
130, 735 63 Česk* TfeŠIn IV. 

BF800 (100), BF905 (120), ant. zes. VKV obč normy 
(350). Fr. Husensky, Srbska 674, 250 82 Uvaly. 
KU602 (35), radiomateriai, napište proti znšmke^o 
zhšAate. Z. Zelertšk, 9. maja, 942 01 Šurany. 

2 ks Integrovan^ch obvodu TCA940 na Europhon 
Stereo RGR9003. Dovoz. (540). Atena Krejčiffkova, 
Dvofčkova 27, 750 00 Pferov. 

Kalk. dl spi. (215), 7490, 748 (55, 58), relć, polov., 
ferity, MFTR, potenc., stffk. pistoli Drukofix (205), 
literaturu, kond., konekt. aj. vhodnš t6ž pro začateč. 
Seznam za znAmku. J. Haas. Polnf 2272,544 01 Dvur 
Kraiovć. 

Zesil. HI-FI 2x 20 W/4 Q, amat, vyr. (1500). Jaromlr 
Podzemni, Potočni 96, 741 01 Novy Jičfn 3. 
Zesilovače Tranztwat1 (1000), Z-30, Z-36 (800), 
fadiće 2x 24, 1 x 12, nap. trafa(IOO), tenorel Mf 100 
(300), repra Hi-Fi a dalšl, jen pišemnč. Bedfich 
Pivovar, P. Bezruče, 736 01 Havffov II. 

Slgn. generator, ,CTR Model SG-25 1 20 kHz až 
500 MHz (harm.) (1000), nf generator TESLA BM365 
(900). voltmetr 0.1 až 300 V HEATHKIT (900), sig. 
generator Heathkit (700), vše nova, staveb. SQ plnš 
integr. kvadro 3x MC1312P, 14-^5 a navod (1200). 
E. Zavadil, pošt. schr. 26, 708 00 Ostrava-Poruba. 
KP101 (30), KP102 (30). 1PP75 (15). 156NU70 (10). 
GC510 (10), MAA145 (15), 3KB105A, G (35), MH7420, 
141, 50 (20, 80, 40), KF124, 524 (10, 14). Vymanfm 
KZ282, KY173, diody z fady NQ za IO, tranz. nebo 
prodam. MUDr. Jaroslav Hofmann, U Uranie 12, 

170 00 Praha 7-Holešovice. 

Clevkovu novu ttsčftkovu oupravu, 2MF PN56111/ 
Z1 (po 400), AS2 (100), AS4 z dvoma MF (150). JAn 
KovAČ, Fučfkova 447, 925 21 Galanta. 

VKV lednotka CCIR-OIRT z Tuneru SP201, ST100 
(500), popf. vymčn(m za autorAdio a doplatim. 
M. Svoboda, HlavAčka 3, 796 01 Prostajov. 
Tantalovd kondenzAtory - 0,22; 0,47; 2,2; 3,3; 4,7; 
22; 33 všetko na 35 V (ž 18). G. KovAts, nAm. 1. MAja, 
984 01 Lučenec. 

Stereodek. z AR 7/73 (400), koup. vf a nf tovAr. 
generator. V. Vagunda, 687 05 Jalubf 383. 

2 kusy AUJ620 konc. stupeč zosilovača 60 W. 
(PanelovA jednotka). Cena za kus 2700 Kčs. Kupim 
klaviatOru s kontaktami. Pavol Krupa, Hutnfcka 16, 
040 01 Košiće. 

HI-FI atereo tunerPrometheus2x 20 W, DV, SV, KV, 
VKV, ’OIRT, CCIR. Nov* (7500). K. LetkovA, 059 81 
D. Smokovec. 

Unhr; mšf. pffotroj C4312, novy (1300), sov. đig. 
hodinky (900). Jiff StArek, SlužskA 1004, 182 00 
Praha 8. 

HI-FI boxy RS22 20 I 20 W (500), Hi-Fi boxy Omex 
101 10 W (400), štab. zdroj 2 až 20 V/3 A s mA 723, 
KU605 atd. vč. trafa (470), KD503, 2 (135, 110), ekv. 
TBA810AS (95), TSD3A200V (90), RVL-X250 (85), 
koupfm bezv. motor Uran, objfmky DIL, ICL7107. 
Panel skffnč Tesla. Petr Slaba, Vladislavova 6, 
110 00 Praha 1. 

Kalkulator TI-58 (8000). H. Wawruszak, RuskA 160, 
100 00 Praha 10. 

IO MH54150, MH74151, MZH185, MH8460. NepAjenA 
- 20 % sleva Jaroslav Šmoranc, PtzertskA 442/211, 
150 00 Praha 5. 

PHJ. T632 stereo VKV-OIRT/CCIR (3000) nebo vym6- 
nlm za kvalit. nf. zes. Koupfm 2 ks tranz. 3N140. M. 
Vesely, Navyslunf 17, Bflina. 

RX Lambda V (650). fng. VAclav Bibr, Vančurova 21, 
150 00 Praha 5, tel. 54 38 79. 

Texan 2x 30 W, 6vstupu, indikator vystupnf urovnć, 
osazen polo vodiči TESLA. I. cena na Hi-Fi AMA Praha 
78 (3500). Jan Smfd, JerevanskA 8,100 00 Praha 10. 


DMM, 13 mm LED, AC/DC, U, l. Ft, 200x55x140 
(3950)*, ICL7106 (1050), ZM1020 (80), CM4072, 
^A748, TBA800 (40, 35, 75), osazenA desky 
DM Ml 000 vč. trafa a IO (3000). Josef Dejmal, V jezir- 
kAch 1547, 149 00 Praha 4-Opatov. 

DrAt Cu-smalt 0 0,06 na cfv. AEG (20), trolitul. 1-pol. 
Konektotvložky (2), otoč. kond. konc. stup. vysfl. (asi 
180). P. Burgermeister, AdamovskA 7, 141 00 Praha 
4, tel. 42 14 06. 

KOUPČ 

Dual gate FETy 3N187, 40673,40820 nebopodobnA, 
filtry SFE10.7MA Murata, MCI310, TDA2020, LED 
diody. NepoužitA. V. Ulik, 281 61 Koufim 144, okr. 
Kolin. 

BF900-805, 40673 apod., MC1310P, MCI 496, 
CA3028, SAS 580-590-660-670, SFE, SFW 10,7, 
LED diody, DL707, MAN72, B10S401. Z. KnApek, 
PodvesnA 7, 2042, 760 01 Gottvvaldov. 

Dvourych. motor Sonet Duo. M. Knyttl, VU 1749/C, 

Lešany, 257 42 Krhanice. 

ARO 687 2 ks, AVR 168 4 ks i jednotlivo, kryšt. 
10 MHz, ponuknite OZ, IO, displ., kryšt. Resp. vyme- 
nim za oscil. obr. ORI/100/2. E. Kochta, Pri Suchom 
mlyne 100, 809 00 Bratislava. 

2 blosk. vybofky Pressler XB81-60 anebo 81-00, 
zahranićnf vyboj. kond. na 500 V, udejte rozmAry 
a kapacitu. M. Bubnfk, RuskA 41,405 02 DAčfn IV. 
IO: SCL4013BE, SAD 1024A, RC7836. St. Michal, 
Leninova 23, 750 00 Pferov. 

Stereo tuner VKV, obA normy, zahraničnl nebo 
amaterska vyroby. ŠpičkovA parametry. P. Krato- 
chvil, Sousedovice 51, 386 01 p. Strakonice. 
Mlnlatume otočnA prepfnače VVK53338 alebo po¬ 
dobna. Julius Udvaros, 925 83 Žiharec 531. 
RadloamatArskou knlhu diplomu a komplet, doda- 
tek, cena nerozhoduje. M. SpAlenka, J auri sova 3, 
140 00 Praha 4. 

Kotoučov* magnetofon, Hi-Fi stereo, 3 motory, 3 
hlavy, nejradAji novy. Jindfich Laboufka, Mužfkova 
77, 500 08 Hradec KrAlovA 8. 

IO đig. hodln. + displej a pas. souč. nebo koup. os. 
desku. DAle koupim 3 ks SAS580, 4 ks IFK120, MP80 
do 30-40 V, stav. nAvody a p!Anky s IO TV her, hodin 
apod. Z. Dudek, 538 54 Luže 365. 

Pubflkacl RAdiovA vysflaće od. J. VackAfe. Jiff Jaki, 
Součej ć. 9, 382 83 p. Kfemže. 

6 ks TIL303, M. Švec, Dimitrovova 431, 386 02 
Strakonice II. 

Kvalltnf gramofon, reprobedny 4 Q/20 W, dAle tranz. 
KC, KF, NE555, pA739, MH(SN) 7400,10, 74, 141 aj. 
IO, rOzny radiomateriAI. PfsemnA. J. Koldinsk*, 
517 24 BorohrAdek 168. 

E53, E54, EB11-3, Torn Lorenz, E200. E220, E102a, 
NSG 2, FuHEa-V, FuPEc, E10K1-K3, UKWEc1, 
UKWEf, POK4, UlOla, U8, NA6 a jiny inkurant 
i nekompl. d(ly, let. palub. pffstr., elektronky a doku¬ 
ment aci. Zd. Kvftek, Tf. kpt. Jaroše 8, 602 00 Brno. 
Lit* gramofonov* tafff - cena. K. Humi, Slavnfkova 
1114, 169 00 Praha 6-Bfevnoy. 

Kalkulator HP-67. J. Beneš, U ZAsobnf zahrady 1a, 
130 00 Praha 3. 

NE555 i jinA IO. Josef Bartoš, MalinovA 23, 106 00 
Praha 10. 

Osclloskop, komunikačnf pfijfmač a 1 ks 7QR20 
(popis + cena). M. Kriho, 735 35 Homf SuchA 998. 
Na volupnf dfl VKV a mf zesil. dle AR 2 a 3/77 
koupfm: kostry cfvek + kryty, jAdra N01 a NOS, 
trimry SK, 1NZ70 nebo KZ 260/5V1 - U 2 = 5,0 V, 
KF525, nAkterA TK, atd. NabfdnAte. ProdAm elky, 
polo vodiče, tuner Hopt (150), vn trafa (A 80) a dalšf - 
seznam proti znAmce nebo nabfdce. Karei Mottl, 
MAnesova 1668, 356 05 Sokolov. 

Radtosvdt, KrAtkA vlny, Radio, RadioamatAr do 
-r. 1945 i jedn. čisla. Nabfzfm jedn. Čisla RA, KV, AR, 
HaZ, RZ, seznam zašlu proti znAmce. Jiff Vorel, p. s. 
32, 350 99 Cheb 2. 

Cfvkov* magnetofon Sony TC377 nebo Aka I. 
NejradAji v zAruce. VAclav SchovAnek, okrsek 2, bi. 
229 č. 2523, 272 02 Kladno 2. 

RX Lambda 5 (4) nebo jakykoli jiny komunikačnf 
pfijfmač na KV pAsma popf. Torn Eb. + sff. zdroj. 
Popis, cena. V. Ležat, HornickA 1275, 431 11 Jirkov: 

VVMČNA 

RuznA IO fady MH a objfmky, ruznA pfepfnače 
fzostat, Cuprextit i oboustranny, ruznA čs. tranzisto- 
ry i diody, digitrony Z560/0/M s paticemi vše novA za 
2/3 MC nebo dle dohody. DAle 2 ks jednofAz. sff. 
elmAry prodAm nebo vymAnfm za: malotraktor, lišt. 
sekačku i ručni (dovoz), el. svAfeĆku apod. NabfdnA¬ 
te - dohoda - pišemnA: MM. Hampacher, Foerstero- 
va 775, 431 11 Jirkov. 

IO TMC1876ANC, TMC1828NC, CM421, U820D za IO 
MH7490, 75, 141, 192. R. Dobšovič, 067 16 Vyrava, 
okr. HumennA. 



Podnik ELEKTRONIKA dškuje všem čtenarumARzazšjem, se kterym po cely rok 1979sledovaii tuto inzertnirubriku. 

Pro pfedvšnočni obdobijsme pro Všs pfipravili rozšlrenou nabtdku z našeho sortimentu vyrobku a služeb, o kterš byl 
v prubšhu roku zvyšeny zšjem. 

Abychom usnadnili nakup zboži určenćho pro prednostm'prodej, vyridime vam članske zšležitosti na mistš. Tim Všm 
umožnfme okamžity odbšr zbožf podle sortimentu uvedenšho na členskych odbčrnfch poukazech pro prednostnl 
nakup. Z naši predvdnočnf nabidky stavebnic: 


330 3044 TW40B$M ZESILOVAČ 2 x 20 W 1000 Kčs 
Kompletni soubor stavebnlch dllu s oživenym pred- 
zesilovačem a osazenym koncovym stupnšm, k rychl6 
montaži včetnš stavebnlho navodu. 

330 3022 TYtf120S KONCOVY ZESIUOVAČ 

2x60 W 1860 Kčs 

Oživena kompletni stavebnice včetnš navodu. Je 
určena pro 2 rep rodu ktorovš ozvuĆovacf sloupy 
RS508B nebo pro 2 až 4 reproduktorovš soustavy 
RS238B. 

330 6073 TG120AS JUNIOR 790 Kčs 

Stavebnice zakladni funkčni časti stereofonnrho gra¬ 
mofonu bez pfenoskovč vložky, určena pro tvofivč 
konstrukt6ry ke stavbč gramofonu podle vlastnfch 
navrhO a potfeb interičru. 

Z hotovych vyrobku nabizlme: 


330 4038 RS238B 


1100 Kčs 


TFipasmova hiti reproduktorova soustava 40 W. 
Soustavy tohoto typu jsou vhodnš pro dvoj- a vicekanž- 
lovou stereofonni reprodukci v bytovčm interičru. 


330 4044 RS508B 2500 Kčs 

Dvoupšsmovy reproduktorovy sloup, pFfkon 50 W, 
impedance 8 £2 a charakteristickš citlivost 98 dB/1 VAm 
predurčujl tento typ pro veškerč ozvučovaci pot?eby 
v klubech, divadlech a hudebnlch souborech. 

330 4045 RS516B 2500 Kčs 

■ Dvoupasmovy reproduktorovy sloup, impedance 
16Q, ostatni tethnicka data shodna s typem RS508B. 
Tento sloup je určen pro moderni tranzistorovš i elek¬ 
tron kovč zesilovače TESLA. 

330 1003 TM io 2B ' 13 800 Kčs 

Stereofonni smčšovacl zesilovač, poloprofesionainl, 
10 univerzainlch vstupu, možnostpFipojenllibovoln6ho 
dozvukovćho zarfzenf, stereofonnf linkovy vstup a 2 
vystupy: Vstupnl a vystupnf obvody jsou vybaveny 
samostatnymi oddšlenymi kmitoČtovymi korekcemi 
hloubek a vyšek. SmčŠovacf zesilovač tvoFI zakladni 
čast ozvučovaclho fetčzce a je možnš k nčmu pfipojit 1 
až 5 zesilovaču TW120S nebo stejny počet koncovych 
zesilovaču se vstupnlm napatim 1,55 V, 


Aktualni nabldku dalštch stavebnlch dllu a sestav podle okamžitčho stavu našich skladovych zasob obdržlte na naši 
Členskč prodejnš v Praze. Mimopražskym zajemcCim doporučujeme využft zasilkovč služby Domu obchodnlch služeb 
Svazarmu (DOSS), 757 00 Valašskć MeziFfčl, kde si mCižete vžtšinu zbožf podniku ELEKTRONIKA objednat na doblrku. 
I DOSS vam zajistl prednostnl hakup na zakladš našich tf(dllnych odbšrnych po u kažu, kterš si vyžadejte ve sv6m Hifi- 
klubu Svazarmu. 



podnik UV Svazarmu 
Ve SmeČkach 22, 

110 00 Praha 1 


telefony: 

prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 


BBTILe! 


Pro potreby vaši organizace, školy, ustavu, zavodnlho klubu atd. 
a kulturni akce i dalšl učely vam nablzfme tato zarfzenf: 


- pro schćize, školenf, vychovnč vzdštavacf 


pro ozvučeni stFednš velkych mlstnostl. Minimalni nšroky na instalaci! Gena 6580 Kčs + obchodnf pFiršžka. 

KOZInlLAS©VŽ UST&EDMY 


pro dozvukova studia elektroakustickych komplexu. Možnost pfipojit nf signaiovš zdroje reprodukčnf 

i zaznamovč. Ustredny umožrtujl zesllenf, smdšovanf, kmitočtovou i urovfiovou Opravu nf signalu. K dodan I jsou 

tyto typy ustreden t 

AUA 063 ... 28 080 Kčs 

AUA 082 ... 28 600 Kčs 

AUA 144 ... 38 600 Kčs 

AUA 600 ... 16 700 Kčs 

AUA 601 ... 17 800 Kčs 

Všechny uvedena ceny se zvyšujl o obchodnf pFiršžku. 

Bližšf obchodnf a technickć informace všm poskyfne a zaNzenf dodš 




obp Kodni, p od 


fj. joho jeđnofllvš velkoobchodnf odddlenf pfi oblasfnfch stfediscfch služeb 


110 00 Praha 1, Vaclavskš nam. 35, tel. 26 40 93, 26 40 98 
400 01 Ost! n. L, Parlžska 19, tel.. 27 43 1-2 \ 

701 00 Ostr&va, Gottwaldova 10, tel. 21 28 63, 21 67 00 
615 00 Bmo-Židenice, Rokytova 28, tel. 67 74 48 


688 19 Uh. Brod, Umanskšho 141, tel. 3474 
800 00 Bratislava, Karpatska 5, tel. 436 22 
974 00 B. By stric a, Malinovskšho 2, tel. 255 55 
040 00 Košiće, Povšžska, Lunlk 1, tel. 357 23 




ZAVODY SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, 

trust podniku 

ZAV0DY ELEKTROTEPELNtGH ZARIZENI. n. p., 

Praha 9, Hloubčtm, Mezitrat’ova 650, 

prijmom 

- ZAMEČNIKY 

- ELEKTROMECHANIKA 

- NASTROJARE 

- OSTRIČE NASTROJ0 

- ZEDNIKY 

- PRIDAVAČE 

- TOPIČE (OBSLUHA VVMEnIKOVE STANICE) 

- PRACOVNICI DO SVETLOTISKU (ROZMNOŽOVAČKU) 

- SKLADOVE DELNIKV (I ŽENY) 

- stAihače materiAlu 

- SKLADNICI KANCELARSKVCH POTREB 

- MONTE'rV - ŠAMOTARE A POMOCNIKY ŠAMOTARO 

- VEDOUCl ZA VODNI JIDELNV 

- PRODAVAČKU DO KIOSKU 


Jednosmšnny provoz, vyhodna pracovm doba. Možnost prldelem stabilizačmho bytu 
pracovmkum vybranych proffesi (zamečmk, nastrojar). 

Informace poda osobni oddelem' zavodu tel. 86 28 41, linka 352. 

Naborova oblast Praha. 



